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Brillant eclatant
Nouvelle feuille Lexan* SG305-OB
Eclairage uniforme allié à un éclat optique supérieur



2  SABIC Innovative Plastics

La nouvelle qualité de feuille en polycarbonate (PC) Lexan de SABIC Innovative 
Plastics est conçue de manière à optimiser la visibilité et l’attrait des panneaux 
et affichages lumineux. A la différence des produits conventionnels du genre, 
la plaque Lexan SG305-OB offre à la fois une diffusion uniforme de la lumière, 
en vue d’éliminer les zones d’ombre entre les diodes électroluminescentes 
(DEL), de masquer les sources lumineuses, d’offrir une transmission de la 
lumière supérieure procurant ainsi un éclat optique exceptionnel avec des 
coûts d’énergie moindres.

En fait, les épaisseurs de 2 mm et de 5 mm de la plaque Lexan SG305-OB 
renforcent de plus de 50% la transmission de lumière proposée par des 
matériaux concurrents tels que le polymethacrylate de methyle (PMMA) qui ne 
propose qu’une transmission équivalente à environ 25%. La nouvelle qualité de 
plaque blanc opal, au fini mat sur sa surface externe pour réduire les reflets, 
offre également une excellente protection contre les ultraviolets tout comme 
la résistance aux impacts, une propriété reconnue de sa résine Lexan, robuste 
et pratiquement incassable. 

Avantages clés
•  Une plus haute transmission alliée à une plus grande diffusion de la lumière 

- pour un éclairage uniforme (masquage des sources de lumière) 
-  pour empêcher les taches brillantes, pour limiter le nombre de DEL et 

assurer ainsi une réduction des coûts d’énergie 
• Résistance aux chocs
• Mise en oeuvre facile
• Les deux surfaces sont résistantes aux ultraviolets
• Solidité du blanc remarquable après exposition aux intempéries
• Décoration
• Imprimabilité
• Large gamme de formats. Egalement disponible en bobines
•  Garantie écrite limitée de 10 ans contre la perte de résistance aux chocs;  

le jaunissement (< 12%) et la perte de transmission de la lumière (< 6%)

Applications 
• Panneaux rétroéclairés 
• Lettres d’enseigne lumineuse
• Faces d’enseignes standard thermoformées
• Bandeaux à plat d’enseignes
• Enseignes spécifiques thermoformées
• Cartes de menu
• Ecrans publicitaires à affichage numérique
• Ecrans de rétroprojection
• Volets déroulants
• Revêtement d’intérieur
• Eléménts de comptoirs
• Afficheurs

Introduction

La nouvelle feuille Lexan* SG305-OB de SABIC 
Innovative Plastics allie un éclairage uniforme 
à un éclat optique supérieur pour créer des 
panneaux et enseignes accrocheurs
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Solidité remarquable du blanc après exposition aux intempéries et haute 
résistance au vandalisme dans les applications de panneaux et d’enseignes
Jusqu’à présent, les fabricants de panneaux étaient contraints de choisir 
entreune diffusion optimale et un éclat optimal. Désormais, grâce à la nouvelle 
plaque Lexan* SG305-OB de SABIC Innovative Plastics, ils bénéficient des deux. 
A cela s’ajoutent d’excellentes caractéristiques et une facilité de fabrication. Ce 
nouveau matériau ouvre d’innombrables perspectives en matière de conception 
dans l’enseigne lumineuse. Par exemple, l’hôtel SeaCloud à Busan, en Corée du 
Sud, emploie la plaque Lexan SG305-OB pour son enseigne externe principale et 
d’autres lui emboîtent le pas.

L’enseigne de l’hôtel SeaCloud utilise un système qui change de couleur, ce 
qui se produit lorsque la plaque Lexan SG305-OB est installée avec un film de 
couleur grise. Ainsi, dans la journée, le matériau s’affiche en gris, tandis que 
la nuit, il est blanc lorsqu’il est illuminé par les DEL. Ce film gris est doté d’une 
multitude de petits trous qui permettent à la lumière de le traverser lorsqu’il 
fait sombre. Alors que les matériaux conventionnels tels que le PMMA perdent 
généralement un éclat significatif au cours du processus visant à permettre une 
diffusion acceptable, la plaque Lexan SG305-OB, pour sa part, retient un degré 
élevé d’éclat optique tout en offrant une apparence uniforme masquant les 
tubes fluo et les DEL.

Cela produit une apparence d’éclat effectif qui rehausse les graphismes pouvant 
être imprimés sur écran sur l’envers, lesquels sont rétroéclairés. L’envers de la 
plaque est poli en vue de permettre une meilleure impression alors que le recto 
de la plaque offre une texture mate qui réduit les reflets et les éblouissements. 
Un autre avantage majeur de cette plaque Lexan, est sa luminosité éclatante qui 
permet aux concepteurs de réduire les besoins en éclairage permettant de ce 
fait des économies d’énergie.

Contrairement aux acryliques, qui sont bien souvent fragiles, la plaque Lexan 
SG305-OB offre une résistance exceptionnelle aux impacts, ce qui dissuade le 
vandalisme et permet d’éviter d’autres dommages.

Le volet roulant Euroll ADDscreen® transforme les volets de sécurité en 
supports d’affichage publicitaire 
La publicité n’a de cesse de trouver de nouvelles surfaces. Les trains et les 
bus sont «enveloppés» d’éléments visuels, et les images sont projetées sur 
les tunnels de métro alors que les passagers défilent. Euroll a remarqué une 
possibilité similaire sur les volets roulants qu’elle produit pour la protection des 
magasins, des guichets et autres sites commerciaux aux heures de fermeture. En 
remplaçant l’acier par le matériau adéquat, les volets roulants vierges peuvent 
être transformés en panneaux d’affichage d’informations promotionnelles.

A la place de panneaux PC transparents ou en métal, les volets ADDscreen 
sont fournis avec des tablettes de projection conçues spécialement. Grâce à 
ces panneaux, la projection arrière est rendue possible. Dans de nombreuses 
situations, il est même envisageable de conserver la construction existante 
du chemin de roulement. En remplaçant uniquement l’écran du volet par un 
ADDscreen, il est possible de réduire les coûts. ADDscreen est un produit unique 
et innovant qui transforme des volets peu attrayants en outils marketing à 
l’esthétique agréable pour les clients, sans pour autant perdre de vue les critères 
essentiels de sécurité. 

Avec ce nouveau système de volet, le propriétaire du magasin peut connecter 
l’équipement de projection à un PC et faire de la publicité en projetant des 
textes, des images ou une vidéo sur l’ADDscreen. Les volets ADDscreen d’Euroll 
couplés à la plaque Lexan SG305-OB de SABIC Innovative Plastics s'adressent 
généralement aux devantures de magasins, aux zones d’expositions, et aux 
galeries. Dans ces endroits, les volets fournissent le double avantage d’une 
sécurité aux heures de fermeture et d’un accès du client à la publicité sur les 
vitrines des magasins, 24 heures sur 24. De plus, ces volets peuvent être utilisés 
dans les centres villes, où l’ajout de publicités lumineuses rend les rues mieux 
éclairées et donc plus sûres la nuit. 

Volets ADDscreen du magasin MyCom, en journée.

Volets ADDscreen du magasin MyCom, de nuit.
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Caractéristiques de la feuille Lexan* SG305-OB en comparaison d’une 
feuille traditionnelle blanc opal

Avantages offerts Feuille Lexan SG305-OB

Une résistance aux chocs élevée •

Formabilité •

Résistance supérieure aux ultraviolets •

Différentes couleurs disponibles Blanc uniquement

Disponibles en bobines •

Fini mat sur un côté •

Diffusion de la lumière optimisée •

Garantie écrite limitée de 10 ans •

Valeurs standard LT % Facteur de diffusion

2mm 52 0.82

3mm 44  0.85

4mm 37 0.82

6mm 27     0.83

Disponibilité
La feuille Lexan SG305-OB est disponible sous forme de feuilles ainsi qu’en bobines
économiques, ce qui permet un découpage aisé au format souhaité.

Epaisseur de feuille 2, 3, 4, 5, 6 mm

Taille 2050 x 3050 mm

Tons de blanc optique brillant standard WH7C154X


