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SKS mousse autoadhésive
ÉLÉMENT SANDWICH



SKS mousse autoadhésive
Information de produit

Descriptif:
Les éléments sandwich mousse autoadhésive « SKS » se composent 
d‘un noyau central en polystyrène extrudé et d‘un film autoadhésif 
sur les deux faces. L‘élément sandwich est protégé sur les deux faces 
par du papier siliconé.

Caractéristiques:
• très grande puissance d’adhésion
• résistant à l‘humidité (XPS)
• très bonne isolation thermique
• facile à travailler au cutter ou avec l’outillage pour le métal

Parements:
Des deux côtés, feuille de collage transfert par dispersion acrylate, sans produits solvants et respectueuse de
l’environnement. La colle a une excellente puissance d’adhésion dès le début et est résistante au vieillissement et aux UV. 

Noyau central:
Mousse de polystyrène extrudé, sans CFC ou expansé selon une technique au CO2, haute étanchéité à la vapeur, infime absorption 
d’eau, classement M1 d‘après la norme NF P 92-507. Le noyau de mousse central est rainuré pour un collage optimal,  
sans formation de poussière lors du travail. Des mousses avec différentes conductivités thermiques valeur λD 0,029 – 0,035 sont 
disponibles.

Épaisseur totale:
Toutes les épaisseurs sont livrables entre 8 mm à 80 mm.

Formats:
2000 x 1000 mm / 3000 x 1000 mm / 3000 x 1500 mm – D‘autres formats et dimensions sont livrables sur demande.

Valeurs techniques:

Éléments spéciaux:
Les éléments sandwich mousse autoadhésive peuvent être livrés avec des valeurs d’insonorisation optimisées grâce à des plateaux 
spéciaux d’isolation phonique; ou avec des plaques en aluminium pour les retards à l’effraction.

Domaines d‘application:
Remplissages de fenêtres, remplissages de portes, éléments de façade, allèges, cloisons de séparation, revêtement de balcons, remplissages de 
portes d‘industrie, chambres frigorifiques, construction de container, technologie médicale, automotive, construction de véhicules

     Usinage:
Veuillez impérativement respecter nos recommandations de l‘usinage à part.
Disponible sur demande ou www.stadur.com.

Remarque:
La reproduction des couleurs et surfaces correspondent aux possibilités d‘impression. Nous recommandons de demander un original afin de valider les couleurs et surfaces exactes des 
parements. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les opérations commerciales sont soumises à nos conditions générales que vous trouvez sur www.stadur.com.

Épaisseur: 21mm Épaisseur: 25mm Épaisseur: 30mm Épaisseur: 40mm

Valeur U(λD 0,035): 1,29 Valeur U(λD 0,035): 1,13 Valeur U(λD 0,035): 0,97 Valeur U(λD 0,035): 0,76
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SKS Selbstklebeschaum
Produktinformation

Stadur Produktions GmbH & Co. KG 
Ostereichen 2-4, 21714 Hammah, 
Germany, E-mail stadur@stadur.com

Beschreibung:
Sandwichelemente Selbstklebeschaum bestehen aus einem 
extrudierten Polystyrolkern und beidseitiger Selbstklebefolie. 
Das Sandwichelement ist beidseitig mit einem Silikonpapier 
geschützt.

Eigenschaften:
• sehr hohe Haftfähigkeit
• feuchtigkeitsbeständig (XPS)
• sehr gute Wärmedämmung
• leicht zu bearbeiten mit Teppichmessern oder Metallwerkzeugen

Deckschichten:
Beidseitig lösemittelfreies, umweltfreundliches Transferklebeband auf Dispersionsacrylatbasis. Der Klebstoff hat eine exzellente 
Anfangsklebkraft und ist alterungs- und UV-beständig.

Kernmaterial:
Extrudierter Polystyrolschaum, FCKW-frei oder CO2 geschäumt, hohe Dampfdichtigkeit, geringste 
Wasseraufnahme, B1 nach DIN 4102. Der Schaumkern ist für eine optimale Verklebung gerillt, 
keine Staubentwicklung bei der Verarbeitung. Es stehen Schäume mit unterschiedlicher 
Wärmeleitfähigkeit λD-Wert 0,029 – 0,035 zur Verfügung.

Gesamtstärke:
Alle Stärken sind von 8 mm bis 80 mm in jedem Millimeterschritt lieferbar.

Formate:
2000 x 1000 mm / 3000 x 1000 mm / 3000 x 1500 mm – Andere Formate und Fixmaße sind auf Anfrage lieferbar.

Technische Werte:

Sonderelemente:
Sandwichelemente Selbstklebeschaum können mit optimierten Schalldämmwerten durch Spezial-Schallschutztafeln oder mit 
einbruchhemmenden Aluminiumeinlagen geliefert werden.

Anwendungsbereiche:
Fensterfüllungen, Türfüllungen, Fassadenelemente, Brüstungselemente, Trennwände, Balkonverkleidung, Industrietorfüllungen, 
Kühlräume, Containerbau, Medizintechnik, Automotive, Fahrzeugbau

Verarbeitung:
Bitte beachten Sie unsere separaten Verarbeitungsempfehlungen.
Erhältlich auf Anfrage oder unter www.stadur.com.

Hinweis:
Die Wiedergabe der Farben und Oberflächen entspricht den drucktechnischen Möglichkeiten. Bei genauerer Farb- und Oberflächenabstimmung empfiehlt es sich, ein Original 
anzufordern. Technische Änderungen vorbehalten. Sämtlichen Geschäftsvorgängen liegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde, die unter www.stadur.com eingesehen 
werden können.

Phone +49 (0) 41 44 / 234-0 
Fax +49 (0) 41 44 / 234-100  
www.stadur.com

Stärke: 21mm Stärke: 25mm Stärke: 30mm Stärke: 40mm

U-Wert (λD 0,035): 1,29 U-Wert (λD 0,035): 1,13 U-Wert (λD 0,035): 0,97 U-Wert (λD 0,035): 0,76
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