
 
 

 

 
 

DANPALON® - épaisseur 16 mm 
Masse Ug R λ 

3,30 Kg/m² 1,90 W/(m².K) 0,526 (m².K)/W 0,0304 W/m.K 

 

Caractéristique dimensionnelle 

 

Description Tolérance 

Poids / m² 3,30 ±4% Kg/m² 

Largeur 
600 ±0,7mm 
900 ±0,7mm 
1040 ±1mm 

Longueur standard jusqu'à 11,98 ±3mm 

Sur étude spéciale jusqu'à 30,00 ±3mm 

Epaisseur de peau : 
Extérieur 

0,62 +0,25 
0,62 - 0,15 

Intérieur 
0,42 +0,15 
0,42 +0,05 

Epaisseur 
16 - 0,3 
16 +0,3 

Coefficient de dilatation : 65 x 10-6 m/m°C soit 3,5 mm/m pour un DT = 50°C Marquage CE selon norme EN 16153 

 

Acoustique (selon norme NF ISO 140-1) 

Rw (C,Ctr) = 22 (0,-2) dB 
Ra = 22 dB 
Ra,tr = 20 dB 

 

Caractéristique thermique (selon règle Th-U) 
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Avec : 

 �� Surface recouverte de polycarbonate, 

 �� Coefficient thermique surfacique en partie courante, 

 �� Surface du cadre périphérique, 

 �� Coefficient thermique surfacique du cadre, 

 
� Longueur du connecteur (jonction entre deux panneaux), 

 � Transmission thermique linéique au droit des connecteurs, 

 
 Nombre de pattes de fixations, 

 � Transmission thermique ponctuelle des pattes de fixation. 

Surface Af = (H x B) - Ag

Surface Ag = (H - 2 face vue) x (B - 2 face vue)
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��= 1,90 W/m².K � = 0,074 W/m. K (entre panneaux) � = 0,020 W/K (patte de fixation) 

�� = 7,75 W/m².K 

�� = 7,75 W/m².K 

�� = 2,55 W/m².K 

sur costière aluminium TP 
sur costière aluminium NM 

sur costière à rupture de pont thermique AirPT 

face vue = 0,032 m 
face vue = 0,060 m 
face vue = 0,086 m 

 

Caractéristique optique (mesurée selon norme ASHRAE 74) 

Coloris standard TLw (Transmission lumineuse) Sw 1 Sw 2 Sw (Facteur solaire) 

Cristal 0,57 0,53 0,02 0,55 

Cristal irisé Vert 0,35 0,36 0,04 0,40 

Cristal irisé Lila 0,35 0,25 0,06 0,31 

Cristal irisé Gold 0,28 0,32 0,04 0,36 

Cristal Softlight (anti-éblouissement) 0,53 0,50 0,03 0,53 

Ice 0,51 0,50 0,02 0,52 

Ice Softlight (anti-éblouissement) 0,40 0,41 0,04 0,45 

Opale 0,22 0,28 0,04 0,32 

Noir 0,00 0,00 0,20 0,20 

Lime 0,51 0,48 0,04 0,52 

Magenta 0,07 0,35 0,08 0,43 

Jaune 0,50 0,45 0,06 0,51 

Orange 0.36 0,39 0,07 0,46 

Rouge 0,18 0,39 0,07 0,46 

Bleu 0,49 0,51 0,02 0,53 

Vert 0,44 0,42 0,05 0,47 

Mauve 0,32 0,43 0,06 0,49 

Alu 0,20 0,17 0,11 0,28 

Bronze 0,35 0,35 0,07 0,42 

Grey 0,31 0,38 0,06 0,44 

Autres coloris Sur demande 



 

  

 
 

Résistance au feu (selon norme EN 13501-1) 

B-s1 - d0 

Caractéristiques mécanique 

Cf. annexe 

Conservation des performances (selon norme P08-302) 

Chocs extérieurs  Q4 
Chocs intérieurs  O3 

 

Perméabilité à l’air sous 50 Pa (selon norme EN 12153) 

Type de profilé périphérique Pression Dépression 

Costière NM et TP 0,20 m3/(h.m) 0,30 m3/(h.m) 

Costière AirPT 0,13 m3/(h.m) 0,10 m3/(h.m) 

 


