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Sites de Corplex
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Espagne

France

Slovaquie

États-Unis

Royaume
-Uni
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Kaysersberg (France)
Extrusion PP et PC

Colmar (France)
Bureaux

Lutzelhouse (France)
Recyclage

La Chevrolière (France)
Conversion et textile

Alcalá de 
Henares (Espagne)
Extrusion 
et conversion du PP

Romeoville (États-Unis)
Extrusion et conversion du PP 
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Colmar (France)
Conversion

Mulhbach (France)
Recyclage

Wormhout (France)
Thermoformage et extrusion

Gloucester (Royaume-Uni)
Extrusion et conversion du PP

Hurbanovo (Slovaquie)
Extrusion du PP, 
conversion et textile
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650 
employés

150 M€ CA 
11 

sites

Leader du 
marché 

européen
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Des solutions innovantes 

AkyLux
Structure alvéolaire

AkyBoard
Structure à bulles

AkyPak
Conteneurs 

repliables

AkyPak
Caisses

AkyDrive
Protection des 
véhicules

AkyPak
Ceinture recyclée

AkyPak
Protection à bords ronds

AkyPak4You
Conteneur pour 

batteries

Octabin en 
polypropylène

AkyPak
Bacs et 
stockage

AkyVer
Plaques multiparois

AkyVer
Système clippable
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• Corplex travaille main dans 
la main avec ses partenaires 
pour offrir à ses clients un 
programme de récupération 
efficace des plastiques.

• Dans le cadre d’un 
partenariat gagnant-gagnant 
avec nos clients, le 
programme de récupération 
des plastiques de Corplex 
vous permettra d’améliorer 
vos références en matière de 
durabilité grâce à un canal 
de recyclage en boucle 
fermée et facilement 
accessible pour votre 
plastique post-industriel.

Programme de 
récupération 
des plastiques
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https://www.youtube.com/watch?v=65BbzQJAX64


Solutions circulaires pour les plastiques : Réutiliser et recycler

Déchets industriels Déchets post-
consommation

Centres de tri

Des entreprises dédiées 
collectent et recyclent les 
déchets plastiques (emballages, 
bouteilles...) afin de les broyer.

Clients industriels

Déchets issus des clients 
industriels utilisant nos 
produits 

Utilisateurs finaux 
identifiés

Nous achetons des plaques 
imprimées à nos clients pour 
les rebroyer. 

Processus de 
production

Nous collectons tous les 
déchets issus de notre 
production pour les 
rebroyer et les réutiliser 
pour la fabrication de 
nouveaux produits.
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Graphics
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Support rigides 
pour une
impression 
optimale et 
écologique 
adapté à la 
communication 
visuelle: 
affichage, PLV, 
signalétique et 
plus… 

Polypropylene Printing Solutions

La plaque AkyPrint avec 
structure à bulles offre une 
large gamme de solutions 
d’impression. C’est le 
matériau privilégié pour des 
supports de publicités 
élégants, plats ou en volume 
aussi bien en extérieur qu’en 
intérieur.

AkyPrint®

Les plaques alvéolaires 
AkyLux et AkyPlac sont les 
matériaux idéaux pour 
l’affichage extérieur. Léger, 
résistant et économique elles 
conviennent parfaitement aux 
PLV de courte durée

AkyPlac® / AkyLux®

Les feuilles compactes AkyPlen 
offre résistance et surface 
d’impression optimal. Idéal 
aussi bien pour l’emballage, 
les étiquettes horticoles ou les 
PLV de courte durée

AkyPlen®
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AkyPrint® & AkyLite®
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AKYLITE® AKYPRINT®

Gamme

2,5 mm 450g 
2,9 mm 600g

3,0 mm 750 g/m²
3,3 mm 900 g/m²
4,0 mm 1300 g/m²
5,0 mm 1300 g/m²
5,4 mm 1600 g/m²
9,2 mm 2000 g/m²
9,6 mm 2600 g/m²

Applications
PLV, présentoirs, affiches, 

emballage
Stands, présentoirs, emballage, 
affiches intérieur et extérieur

Avantages
Facile à transformer, surface lisse, recyclable, résistance 

mécanique isotrope, angles non cassants

Différence
Impression 1 face

Traitement anti-UV en option
Impression 2 faces

Traitement anti-UV de série



AkyPrint® & AkyLite® 3R
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• Une solution recyclable économique et écologique pour l’industrie des arts graphiques.

Vos avantages

 Surface identique au standard AkyPrint

 Impression directe

 Lamination (Vinyles…)

 Opacité complète

 Excellent argument écologique: 25-30% de matière recyclée

AKYPRINT® 3R AKYLITE® 3R

Gamme de 
produits

3,0 mm 750g
3,3 mm 900g
5,0 mm 1300g
5,4 mm 1600g

2,5 mm 450g
2,9 mm 600g



Epaisseur Densité Gamme Version 3R Certificat feu

2,5 mm 450 g AkyLite X

2,9 mm 600 g AkyLite X B1 (Allemagne)

3 mm 750 g AkyPrint X

3,3 mm 900 g AkyPrint X B-s1,d0

4 mm 1300 g AkyPrint B1 (Allemagne)

5 mm 1300 g AkyPrint X

5,4 mm 1600 g AkyPrint X C-s2,d0

9,5 mm 2000 g AkyPrint

9,6 mm 2600 g AkyPrint

AkyPrint® & AkyLite® Récap
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• Dimension standard : 3050x2050mm

• Mini 550 x 650 mm

• Maxi 4000 x 2050mm

• Laize 2050 mm

Best-seller ➔

Best-seller ➔

Best-seller ➔

Délai production:
• 4-6 semaines après commande

MOQ: 
• Blanc: 1 tonne
• 3R et classement feu: 1 tonne (par campagne de 3 tonnes)
• Spécifique : 5-10 tonnes



AkyPrint / AkyLite

12

AKYPRINT®

Euro Cup Ukraine - Poland



AkyPrint / AkyLite
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POPAI Awards winner 2018
Argentina



AkyPrint / AkyLite
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AKYLITE® 450gr 
Netherlands – Printed on INCA ONSET (digital 
printing) 

AKYPRINT® 5 mm Netherlands

AKYPRINT® 5 mm Netherlands



AkyPrint / AkyLite
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AkyPlac® & AkyLux®
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PP alvéolaire pour l’industrie graphique

AkyPlac AkyLux

• Alvéolaire chargé en minéraux
• Surface d’impression plus « lisse », les 

cannelures sont moins marquées
• Meilleure rigidité
• Convient particulièrement aux 

sérigraphes (planéité et rigidité)
• Plus économique
• NE PEUT PAS ETRE TRANSFORMER 

• Alvéolaire avec moins de minéraux
• Cannelures plus marquées
• Plus souple
• Convient aux transformations : 

découpe, perçage, pliage



AkyPlac® & AkyLux®
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PP alvéolaire pour l’industrie graphique

AkyPlac®

3 mm
3,5 mm
5 mm 

8 mm (UV)
10 mm (UV)

450g
600g / 650g

1050g / 1200g
1400g / 1500g
1700g / 1800g

Affiche
Signalétique

AkyLux®
2 mm

2,6 mm
3 mm

3,5 mm
5 mm 
8 mm 
10 mm

280g
400g
450g

600g / 650g
1050g / 1200g

1500g
1600 / 1800g

PLV
Emballage
Industrie
Protection
Coffrage

• Dimension 

• Mini //500x300mm

• Maxi //4500x3000mm

• Laize 2050 ou 3000mm

Délai production:
4-6 semaines après commande

MOQ: 
Standard: 1 tonne
Couleur connue: 3 tonnes
Spécifique : 5-10 tonnes



AkyPlac® & AkyLux® RC50
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Version RC50 intégrant jusqu’à 50% de matière recyclée!

AkyPlac® RC50

3 mm
3,5 mm

450g
650g

Affiche
Signalétique

AkyLux® RC50

3,5 mm 650g

PLV
Emballage
Industrie
Protection
Coffrage

• Dimension 

• Mini //500x300mm

• Maxi //4500x3000mm

• Laize 2050 ou 3000mm

Délai production:
4-6 semaines après commande

MOQ: 
Standard: 1 tonne
Campagne par 5 tonne



AkyPlac® & AkyLux®
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AkyPlen® Solid Material
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PP compact pour l’industrie graphique

AkyPlen®

Standard

D. 0,92

AkyPlen®

Rigide

D. 1,04

AkyPlen®

Gamme

0,5 mm
0,8 mm
1,2 mm

Densité 0,92

Couleur

Blanc
Noir

Translucide
(autres sur demande)

Surface
Lisse (Brillant)
Sablé (Mat)

Quartz (grainé)

Densité spécifique disponible sur demande

- AkyPlen semi-opaque
- AkyPlen opaque
- AkyPlen rigide

Délai production:
4-6 semaines après commande

MOQ: 
Standard: 1 tonne
Couleur connue: 3 tonnes
Spécifique : 5-10 tonnes



AkyPlen® Solid Material
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AkyPlen® Solid Material
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AkyDrive
Solutions

®

02



AkyDrive Solutions Range
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Légèreté et performance
pour des parois 
parfaitement protégées

Solidité et propreté 
pour des planchers plus 
performants

Résistance et longévité pour 
des pièces de renfort 
efficaces

AkyDrive

Trunk floor

Seat 
reinforcement

Interiors

AkyDrive
Lining

AkyDrive
Flooring

® ® ®

®
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AkyDrive
Lining

Légèreté et performance
pour des parois parfaitement protégées

26

®
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27AkyDrive™ Lining
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28AkyDrive™ Lining

Renault Traffic
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29AkyDrive™ Lining
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AkyBoard / AkyDrive

3,8 mm 1200 g

4 mm 1500 g  Best-seller

6,2 mm 2000 g

Traitement antistatique

Couleur Gris 707 : Pantone Cool Gray 6C

Surface grainée 3DS

30Références 

• Dimension standard : 3000x2000mm

• Mini 550 x 650 mm

• Maxi 3500 x 2050mm

• Laize 2050 mm

Délai production:
4-6 semaines après commande
1 campagne par mois

MOQ: 
Standard: 1 tonne
Couleur connue: 3 tonnes
Spécifique : 5-10 tonnes
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31AkyDrive™ Lining



AkyDrive
Flooring

Solidité et propreté 
pour des planchers plus performants
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33AkyDrive™ Flooring - Renault Kangoo
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34AkyDrive™ Flooring



www.dssmith.comPrivate & Confidential | © 2013  

35Références 

Image Epaisseur Densité Couleur Surface

9,8 mm 3000 g Gris HX

11,2 
mm

3400 g Noir
TPO 
GRIP

• Dimension standard : 3220x1850mm 

• Mini 550 x 650 mm

• Maxi 4000 x 2050mm

• Laize 2050 mm (ou 1850mm)

 Best-seller

Délai production:
4-8 semaines après commande

MOQ: 
Standard: 1 tonne
Couleur connue: 3 tonnes
Spécifique : 5-10 tonnes
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Marché cible et applications 36

Marchés :
La carrosserie industrielle  et l’aménagement de 
véhicules utilitaires
Le caravaning , les remorques… 

Applications:
La protection des planchers  
La protection des parois latérales
La protection des passages de roues
La protection des panneaux et médaillons de portes 
La protection des cloisons cabine
La protection des fonds de coffre 
des véhicules commerciaux.

Code APE:
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• UNE REDUCTION DU COÛT DE LA CARTE GRISE liée à la 
diminution des rejets CO2

• GAIN en CHARGE UTILE et REDUCTION DE LA 
CONSOMMATION CARBURANT

• Haute résistance à l’impact

• Imputrescible

• Lavable et insensible à l’humidité

• Insensibles aux hydrocarbures et agents chimiques

• Recyclable à 100% 

• Aspect valorisant

37LES BENEFICES DE L'AKYDRIVE POUR L'EXPLOITANT
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• Légèreté

• Aisance de mise en œuvre

• Facilité d’installation

• Gain de temps

• Pas de prise d’humidité du stock

• Aspect valorisant

• PAS DE REPRISE D'HUMIDITE DU MATERIAU INSTALLE DANS LE VEHICULE

• ABSENCE DE MOISSISURES ET D'ODEURS DESAGREABLES

38LES BENEFICES DE L'AKYDRIVE POUR L’INSTALLATEUR



Thank You

Danke Dankjewel Благодаря

谢谢 Hvala Dík Tak Aitäh

Kiitos Merci Ευχαριστώ

Köszönöm Grazie Paldies   Ačiū

Ви благодарам شكرا لكم Dziękuję

Obrigado Mulțumesc Ďakujem 

Gracias   Tack ขอบคุณ
Teşekkür ederim
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1. Vis sans fin

2. Matière en granule dans la 
trémie

3. Fourreau chauffant

4. Filière

5. Plaque extrudée

Process extrusion

1 2 3 4 5



Process AkyBoard®
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1

• Extruder:

• PP film

2

• Thermoforming cylinder:

• Thermoformed PP film D8

3

• Marking cylinder

• Pressure and aspect

4

• Cylinder

• Pressure

5

• Assembling Cylinder

• Assembling of the sandwich

5

5



1

• Extruder:

• PP film

2

• Thermoforming cylinder:

• Thermoformed PP film D8

3

• Cylinder

• Pressure and aspect

4

• Cylinder

• Pressure

5

• Non woven rolls

• PP, PES, TPO…

6

• Assembling cylinder

• Assembling of the sandwich

Process AkyBoard® - Possibility to add TPO, non woven PP, PES
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