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Vink est le principal fournisseur de semi produits
plastiques en France et dans 14 pays en Europe.

• Des fournisseurs mondiaux et européens
référents sur le marché.

• Engagements sur la qualité de nos
produits et le respect des normes.

• Stock permanent, livraison rapide.

Pourquoi VINK?

FRANCE

Vink commercialise une très large gamme de produits 
dans les secteurs de l’industrie, du bâtiment et de la 
communication.
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POLYCARBONATE
PC Compact

LEXAN 9030
PLAQUES
- incolore
- blanc diffusant
- fumé bonze

LEXAN 
EXELL D
PLAQUES
- incolore

LEXAN 
EXELL D OB
PLAQUES
- blanc opale

LEXAN 
EXELL DST
PLAQUES
- transparent

LEXAN 9030 se présente sous forme de plaques transparentes extrêmement 
résistantes au choc (250 fois plus que le verre). Il est pliable à froid, facilement 
thermoformable et imprimable en sérigraphie. Possiblilité d’assemblage entre 
plaques 9030 et tout autre type de matériaux par collage, soudage (notamment 
par ultra-son) ou fixation mécanique.

LEXAN EXELL D, d'une résistance comparable au 9030, est traité contre les UV, sur 
les deux faces. La qualité du procédé de protection anti-UV permet le 
thermoformage, le cintrage et le pliage (à froid et à chaud sous certaines 
conditions). Il satisfait à la norme européenne la plus sévère de résistance au choc 
pour les vitrages de sécurité (norme EN 356). Il a une plage de températures 
d’utilisation très large : -40°C +130°C. Le LEXAN D OB est la version couleur opale. 
Le LEXAN DST 5000 est la version avec une face granitée.

CARACTERISTIQUES
- Densité (g/cm3)) : 1,2
- T° d'utilisation (°C) : -40 +130
- Classement feu : BS2 d0

(équivalent M1 NF)
- Tenue aux UV : stabilisé

OFFRE
Plaques incolores
2050x1250 mm
3050x2050 mm
Epaisseurs de 0.25 à 15 mm
Plaques blanches diffsusantes
3050x2050 mm
Epaisseurs de 3 à 4 mm
Plaques fumées bronze
3050x2050 mm
Epaisseurs de 3 à 8 mm
Plaques Exell D
3050x2050 mm
Epaisseurs de 2 à 8 mm
Plaques Exell D OB
3050x2050 mm
Epaisseur 3 mm
Plaques DST 5000
3050x2050 mm
Epaisseurs de 2 à 6 mm

Applications : 
Protection d’affiche, panneau diffusant, véhicule roulant, 
protection anti-vandalisme, vitrage de sécurité, vitrine d’exposition.

transparence classement 
feu

usinage 
facile

thermo
formage

impressionrésistance 
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choc

pliage
facile
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LEXAN 9030

€ ht
Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE LEXAN 9030 - 112 TRANSPARENT

L010089 2050X1250 0,75 13,06
L010096 2050X1250 1,00 17,41
L010097 2050X1250 1,50 26,12
L010100 2050X1250 2,00 27,50
L010108 3050X2050 2,00 27,50
L010112 2050X1250 3,00 41,26
L010118 3050X2050 3,00 41,26
L010119 2050X1250 4,00 55,01
L010125 3050X2050 4,00 55,01
L010127 2050X1250 5,00 68,76
L010133 3050X2050 5,00 68,76
L010134 2050X1250 6,00 82,51
L010140 3050X2050 6,00 82,51
L010141 2050X1250 8,00 110,02
L010147 3050X2050 8,00 110,02
L010148 2050X1250 9,50 141,48
L010154 3050X2050 9,50 141,48
L010155 2050X1250 12,00 178,71
L010159 3050X2050 12,00 178,71

Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE - BLANC DIFFUSANT

L010074 3050X2050 3,00 48,85
L010076 3050X2050 4,00 65,14

PLAQUE LEXAN 9030 - 5109 FUME BRONZE

L010166 3050X2050 3,00 48,85
L010170 3050X2050 4,00 65,14
L010175 3050X2050 5,00 81,42
L010179 3050X2050 6,00 97,70
L010183 3050X2050 8,00 130,27

 LEXAN EXELL D

Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE LEXAN EXELL D-ST 5000-112 
TRANSPARENT
L010057 3050X2050 3 48,35
L010060 3050X2050 4 64,46
L010063 3050X2050 6 96,70

Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE LEXAN EXELL D-112 
TRANSPARENT
L010312 3050X2050 2 mm 29,76
L010402 3050X2050 3 mm 44,64
L010015 3050X2050 4 mm 59,52
L010022 3050X2050 5 mm 74,4
L010030 3050X2050 6 mm 89,28
L010037 3050X2050 8 mm 119,04

Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE LEXAN EXELL D-OB OPALE

L010393 3050X2050 3 62,00
L010413 3050X2050 4 82,70

A1
V1



3
www.vink.fr

POLYCARBONATE
PC Compact

LEXAN 
SG 305
PLAQUES
- incolore
- rouge

LEXAN 
SG 305 OB
PLAQUES
- blanc opale

LEXAN SG 305 conserve l'ensemble des qualités de résistance mécanique et de 
tenue aux UV de l'Exell D. Il s'en différencie par un aspect de surface mat sur l'une 
des faces (l'autre est polie) lui conférant des qualités anti-reflet et une diffusion 
lumineuse améliorée.

LEXAN SG 305 OB destiné à l’industrie de l’enseigne représente un progrès décisif 
dans le domaine de la diffusion de la lumière. Avec une face anti-reflet, la plaque 
Lexan SG 305 OB est disponible dans un coloris OPALE BLANC LUMINEUX intégrant 
de réelles propriétés de diffusion de la lumière pour un éclairage blanc vif et 
uniforme qui ne dénature pas les couleurs d’affiches rétro-éclairées. Ses deux 
faces traitées anti-UV lui permettent de bénéficier d’une excellente résistance au 
vieillissement naturel.

CARACTERISTIQUES
- Densité (g/cm3) : 1,2
- T° d'utilisation (°C) : -40 +130
- Classement feu : BS2 d0
 (équivalent M1 NF)

OFFRE
Plaques LEXAN SG 305
3050x2050 mm
Epaisseurs de 2 à 5 mm
Plaques LEXAN SG 305 OB
2050x1250 mm
3050x2050 mm
Epaisseurs de 2 à 3 mm

Applications : 
Enseigne bandeau, panneau d'affichage en milieu urbain, journal lumineux.

transparence résistance 
UV

classement 
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 LEXAN SG 305

€ ht
Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE LEXAN SG305-112 
TRANSPARENT - ANTI REFLET
L020014 3050X2050 2 46,48
L020015 3050X2050 3 69,71
L020016 3050X2050 4 92,94
L020017 3050X2050 5 116,19

PLAQUE LEXAN SG305-OB 
BLANC OPALE - ANTI REFLET
L020057 2050X1250 2 48,96
L020055 3050X2050 3 73,45

PLAQUE LEXAN SG305-611 
ROUGE - ANTI REFLET
L020026 3050X2050 3 97,62

A2
V1
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POLYCARBONATE
 PC Compact

LEXAN 
MARGARD
PLAQUES
- incolore
- fumé
- vert

Avec une résistance 250 fois supérieure au verre de la même épaisseur, les 
panneaux en polycarbonate conviennent à la construction d’écrans de sécurité 
transparents autour de machines. 

La plaque LEXAN MARGARD présente un revêtement dur sur une ou deux faces 
extrêmement résistant à l'abrasion, aux UV et aux produits chimiques. Il est 
possible, sur demande, de bénéficier de couleurs spéciales ou de choisir son 
dérivé le LEXAN LEXGARD qui s'utilise comme vitrage pare-balles.

CARACTERISTIQUES
- Extrême résistance au choc
- Transparence
- Résistance optimale à la corrosion
- Matériau non toxique
- Résistance aux bactéries et aux 
 moisissures
- Matériau cintrable et pliable à froid
- Haute résistance chimique
- Classe 1 en matière de résistance au feu
- T° d'utilisation (°C) :
 -40 +120 pour le Margard MR5E
- MARGARD MR5E non thermoformable

DONNEES SPECIFIQUES
Optiques
- Transmission lumineuse : 84/90 %
pour l’incolore
Mécaniques
- 250 fois plus résistant que le verre
Thermiques
- T° de ramolissement (point vicat) :  
 153°C
- Coef. de dilatation : 7.10-5 K-1
 soit 1,4mm/m/20°C

OFFRE
Plaques
3000x2000 mm
Epaisseurs de 3 à 12 mm

Applications : 
Protection d’affiche, panneau diffusant, véhicule roulant, 
protection anti-vandalisme, vitrage de sécurité, vitrine d’exposition.

transparence classement 
feu

résistance 
choc
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MARGARD

€ ht
Code article Dim. mm Ep. mm PU /  m2

PLAQUE MARGARD MR5 E-112 
TRANSPARENT
L030022 3000X2000 3,0 133,16
L030025 3000X2000 4,0 154,56
L030028 3000X2000 5,0 177,47
L030032 3000X2000 6,0 199,74
L030069 3000X2000 8,0 241,55
L030040 3000X2000 9,5 298,95
L030043 3000X2000 12,0 360,12

PLAQUE MARGARD MR5 E-315006 VERT

L030055 3000X2000 6,0 209,78

PLAQUE MARGARD MR5 E-315012 VERT

L030056 3000X2000 8,0 253,63

PLAQUE MARGARD MR5 E-5109 
FUME BRONZE
L030052 3000X2000 6,0 209,78
L030053 3000X2000 8,0 253,91

PLAQUE MARGARD - MRX-112 
TRANSPARENT
L030045 3000X2000 4,0 128,83
L030073 3000X2000 5,0 148,42
L030074 3000X2000 6,0 167,20
L030048 3000X2000 8,0 202,75

A3
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POLYCARBONATE
PC Compact

LEXAN 
F2000
PLAQUES
- incolore
- opale

LEXAN 
F2500
PLAQUES
- incolore

GEPAX
PLAQUES
- noir grain cuir
- noir grain

DSP 155
PLAQUES
- noir grain cuir

La plaque LEXAN F2000 présente les mêmes caractéristiques que la plaque Lexan 
transparente tout en étant inflammable. Elle est couramment utilisée dans les 
applications et dans les industries : aéronautique, électrique, électronique, 
bâtiment, travaux publics et transport.

La plaque GEPAX est opaque, de surface très régulière, d'une résistance au choc 
hors pair et facile à former à chaud ou à froid. Économique, la gamme GEPAX offre 
cependant une large gamme de couleurs et plusieurs surfaces texturées 
augmentant la résistance à l’abrasion.CARACTERISTIQUES

- Extrême résistance au choc
- Transparence
- Résistance optimale à la corrosion
- Matériau non toxique
- Résistance aux bactéries et aux 
 moisissures
- Matériau cintrable et pliable à froid
- Haute résistance chimique
- Poids léger
- Classe 1 en matière de résistance au feu

OFFRE
Plaques Lexan F2000
2050x1250 mm
Epaisseurs de 2 à 3 mm
Plaques Lexan F2500
2050x1250 mm
Epaisseurs de 2 mm
Plaques DSP 155
2050x1250 mm
Epaisseur 3 mm
Plaques Gepax
2050x1250 mm
3000x2050 mm
Epaisseurs de 2 à 4 mm

Applications : 
coffre de toit, bac de manutention.

transparence classement 
feu
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choc
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LEXAN F2000 - F2500

€ ht

LEXAN DSP

Code article Dim. mm Ep. mm PU /  m2

PLAQUE LEXAN DSP 155 REF 6 NOIR

L050068 2050X1250 3 41,85

GEPAX

Code article Dim. mm Ep. mm PU /  m2

PLAQUE GEPAX 70011-78927 NOIR

L050096 3000X2050 3 64,09
L050097 3000X2050 4 85,45

PLAQUE GEPAX 7006-78927 GRF/1F NOIR

L050089 2050X1250 2 42,73
L050091 3000X2050 3 64,09

Code article Dim. mm Ep. mm PU /  m2

PLAQUE LEXAN F2000 - BLANC DIFFUSANT

L040001 2050X1250 2 72,43
L040002 2050X1250 3 108,64

PLAQUE LEXAN F2000 - 112 CLAIR TRANSPARENT

L040009 2050X1250 2 65,85
L040010 2050X1250 3 98,77
L040139 2050X1250 4 302,5

PLAQUE LEXAN F2500 - 112 CLAIR TRANSPARENT

L040196 2050X1250 2 56,85

A4
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LEXAN
THERMOCLEAR
PLUS
PLAQUES
- incolore
- opale
- bronze

ACCESSOIRES

LEXAN THERMOCLEAR PLUS est un panneau de remplissage transparent en 
polycarbonate à multiples parois, très robuste, économiseur d'énergie et résistant 
à la grêle. C’est la meilleure alternative pour remplacer le verre. Les 2 faces du 
panneau sont traitées contre l'action des UV. 

Pour des applications techniques (portée longue, grande rigidité, isolation 
thermique...), des profils spécifiques existent. Votre interlocuteur commercial vous 
conseillera sur leurs performances.

CARACTERISTIQUES
- T° (°C) : - 30 à +120
- Tenue aux UV : oui
- Pente mini : 5°
- Classement feu : M1
 Euroclasses B-s1,d0
 Euroclasses B-s2, d0

HOMOLOGATION
Avis CSTB n°6/05 - 1594

OFFRE
Plaques
Largeurs de 980 à 2100 mm
Longueurs de 3000 à 7000 mm
Epaisseurs de 4,5 à 32 mm
Accessoires
selon agence
 

Applications : 
Vitrage, toiture, voûte, shed, bardage.

POLYCARBONATE
PC Alvéolaire

transparence résistance 
UV

classement 
feu

résistance 
chocs

pose 
facile

usinage 
facile

légèreté résistance
intempérie

isolation
thermique
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LEXAN THERMOCLEAR PLUS

€ ht
Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE LEXAN THERMOCLEAR
BLANC DIFFUSANT

B010337 6000X2100 6 16,48
B010322 3500X1250 10 20,02
B010288 7000X1250 10 20,02
B010308 3500X2100 10 20,02
B010416 6000X2100 10 20,02
B010040 7000X2100 10 20,02
B010047 3000X1250 16 32,00
B010051 3500X1250 16 32,00
B010054 4000X1250 16 32,00
B010059 4500X1250 16 32,00
B010065 6000X1250 16 32,00
B010073 7000X1250 16 32,00
B010075 7000X2100 16 32,00
B010045 3000X980 16 32,00
B010049 3500X980 16 32,00
B010053 4000X980 16 32,00
B010058 4500X980 16 32,00
B010061 6000X980 16 32,00
B010069 7000X980 16 32,00
B010085 3000X1250 32 44,73
B010086 3500X1250 32 44,73
B010087 4000X1250 32 44,73
B010088 4500X1250 32 44,73
B010284 6000X1250 32 44,73
B010090 7000X1250 32 44,73

PLAQUE LEXAN THERMOCLEAR 
FUME BRONZE

B010402 3500X1250 16 33,60
B010403 4000X1250 16 33,60
B010404 4500X1250 16 33,60
B010388 7000X1250 16 33,60
B010371 3500X2100 16 33,60
B010107 7000X2100 16 33,60

Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE LEXAN THERMOCLEAR
INCOLORE UV

B010313 6000X2100 6 15,71
B010116 7000X2100 6 15,71
B010307 3500X1250 10 19,02
B010125 7000X1250 10 19,02
B010318 3500X2100 10 19,02
B010373 4000X2100 10 19,02
B010377 6000X2100 10 19,02
B010126 7000X2100 10 19,02
B010133 3000X1250 16 30,40
B010137 3500X1250 16 30,40
B010140 4000X1250 16 30,40
B010143 4500X1250 16 30,40
B010150 6000X1250 16 30,40
B010158 7000X1250 16 30,40
B010134 3000X2100 16 30,40
B010138 3500X2100 16 30,40
B010141 4000X2100 16 30,40
B010144 4500X2100 16 30,40
B010152 6000X2100 16 30,40
B010160 7000X2100 16 30,40
B010131 3000X980 16 30,40
B010135 3500X980 16 30,40
B010139 4000X980 16 30,40
B010142 4500X980 16 30,40
B010146 6000X980 16 30,40
B010155 7000X980 16 30,40
B010173 3000X1250 32 43,85
B010174 3500X1250 32 43,85
B010175 4000X1250 32 43,85
B010176 4500X1250 32 43,85
B010500 6000X1250 32 43,85
B010177 7000X1250 32 43,85

PLAQUE LEXAN THERMOCLEAR 
VENITIEN UV

B020060 3000X1250 32 80,75
B020070 3500X1250 32 80,75
B020021 4000X1250 32 80,75
B020022 6000X1250 32 80,75
B020069 7000X1250 32 80,75

PLAQUE 
INCOLORE UV - GRANDE EPAISSEUR

B010484 6000X1200 55 78,76

PLAQUE 
BLANC DIFFUSANT - GRANDE EPAISSEUR

B010485 6000X1200 55 83,48

A5
V1
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POLYCARBONATE 
PC Emboitable

ARCOPLUS 344X
PANNEAU

ARCOPLUS 347

SYSTEME D’ECLAIRAGE en panneaux polycarbonate emboitables pour bardage 
et shed. 

ARCOPLUS® permet une excellente transmission de la lumière. La partie externe 
du panneau coextrudé confère au produit une résistance optimale aux UV, à la 
grêle et au choc même après une longue exposition au soleil. Il offre un avantage 
significatif en matière d’isolation des bâtiments industriels. 

ARCOPLUS® 344X est un système modulaire emboîtable idéal pour bardage et 
shed translucide. Ce  système, composé de panneaux en polycarbonate coextrudé 
d'une épaisseur de 40 mm à quadruple parois en X, ainsi que d'une série de 
profilés en aluminium, de chassis ouvrants de ventilation, de désenfumage et 
d’accessoires, offre une grande facilité de pose et un grand choix d'utilisation. 
Protection UV.

ARCOPLUS 347 est l’aboutissement de l’évolution du 344X. Tout en conservant 
ses atouts optiques et mécaniques, la nouvelle structure alvéolaire de 7 parois 
apporte un coefficient d’isolation thermique inégalé pour une plaque de 40 mm. 
A dimensions identiques, un bardage arcoPlus® 347 est presque deux fois plus 
isolant qu’un bardage en arcoPlus® 344X.

CARACTERISTIQUES
ArcoPlus 344x

Poids (kg/m2) : 3,5 
- T° d’utilisation (°C) : - 40 +120
- Protection UV : Coextrusion 1 face
- Classement feu Bs1 d0 (Ep. 40)  
- Avis technique CSTB

Acroplus 347
- Isolation thermique Uc : 

1,1 W/(m2.K)
- Isolation thermique Uw du 

bardage : 1,1 W/(m2.K)
- Isolation thermique Ug de la plaque : 

1,0 W/(m2.K)

Etude réalisée par le CSTB selon les  
règlementations thermiques en 
vigueur
- Affaiblissement acoustique : 22dB
- Protection aux rayons UV : face 

extérieure
- Réaction au feu : B-s1-d0
- Longueur de mise en oeuvre : 10ML 

selon Avis Technique CSTB

OFFRE
Plaques arcoplus 344x
6500x333 mm
5000x333 mm
Epaisseur 40 mm
Plaques arcoplus 347
Largeur 333 mm
Longeurs de 5000 à 6500 mm
Epaisseur 40 mm

Applications : 
Vitrage vertical, bardage, équipement sportif, shed...

résistance 
UV

transparence pose 
facile

résistance 
choc

classement 
feu

isolation
thermique
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ARCOPLUS 344X ET 347

€ ht
Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE ARCOPLUS 344X OPALE UV

B060008 6500X333 40 73,92

PLAQUE ARCOPLUS 344X INCOLORE UV

B060005 5000X333 40 71,76
B060006 6500X333 40 71,76

PLAQUE ARCOPLUS 347 INCOLORE UV 1 FACE

B060016 5000X333 40 82,10
B060015 6500X333 40 82,10

PLAQUE ARCOPLUS 347 OPALE UV 1 FACE

B060017 6500X333 40 84,60

A6
V1
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POLYCARBONATE 
PC Connectables

ARCOPLUS 626

ARCOPLUS® 626 est un procédé de couverture ou de bardage à partir de plaques 
multi-parois en polycarbonate coextrudé de 20 mm d’épaisseur. Son installation 
est facilitée par la mise en oeuvre de connecteurs en polycarbonate ou en 
aluminium. Ses possibilités architecturales et mécaniques font de ARCOPLUS® 
626 le système plébiscité des architectes et des poseurs.

Bardage
- Largeur des plaques de 600 mm pour une planéité parfaite de façade
- Traitement des angles en polycarbonate pour garantir l’esthétique de l’ensemble
- 16 m de hauteur possible sans reprise de bardage avec 2,8 m entre appui
- Mise en oeuvre par connecteurs alu s’emboîtant sur les relevés crantés de la 
 plaque

Couverture
- Mise en oeuvre par connecteurs alu ou polycarbonate s’emboîtant sur les relevés 

crantés de la plaque
- Rampants jusqu’à 32 m (2x16)
- Isolation HQE
- Planéité parfaite
- Inclinaison possible jusqu’à 5%
- Traitement UV. Autres traitements et couleurs sur demande

CARACTERISTIQUES
ArcoPlus 626
- Isolation thermique Uw de la 

couverture :  1,78 W/(m2.K)
- Etude réalisée par le CSTB selon les  

règlementations thermiques en 
vigueur

- Affaiblissement acoustique Rw : 
20dB (CFI Andrésy)

- Protection aux rayons UV : 
coextrusion 2 faces

- Réaction au feu : B-s1-d0
- Longueur de mise en oeuvre : 16ML 

selon Avis Technique CSTB

OFFRE
Plaques arcoplus 626
7000x600 mm
Epaisseur 20 mm
Connecteur 626
Longeur 6000 mm

 

Applications : 
Vitrage vertical, bardage, équipement sportif, shed...

résistance 
UV

transparence pose 
facile

résistance 
choc

classement 
feu

isolation
thermique
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POLYCARBONATE 
PC Connectable

ARCOPLUS 
626VT

ARCOPLUS® 626 VT est un système spécialement conçu pour l’habillage de 
bâtiments neufs et en réhabilitation. Cette enveloppe de polycarbonate permet 
de masquer astucieusement la façade béton ou l’isolant et de donner une nouvelle 
âme à l’édifice. L’intérêt de ce procédé de bardage est de réaliser une isolation 
thermique par l’extérieur en y associant généralement une isolant complémentaire 
derrière le revêtement (laine de roche, laine de verre, ...).

Le polycarbonate s’avère être un matériau idéal pour cette mise en oeuvre, car il 
offre des possibilités créatives intéressantes (couleurs variées, jeux de lumière 
artificielle ou naturelle). Il est aussi apprécié pour sa légèreté et sa résistance au 
choc et aux intempéries.

Exemples de couleurs réalisables (nous consulter).

Applications : 
Vitrage vertical, bardage, équipement sportif, shed...

résistance 
UV

transparence pose 
facile

résistance 
choc

classement 
feu

isolation
thermique
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POLYCARBONATE 
PC Ondulé

VIKUWAVE
PLAQUE

Les panneaux VIKUWAVE® présentent tous les avantages du polycarbonate :  
exceptionnelle résistance, large plage de températures (de -40°C à +130°C) et une 
transmission lumineuse de 90%. Ils constituent une solution économique de 
toiture et protection, en rénovation et en neuf, par leur facilité de mise en oeuvre.

OFFRE
Panneaux
2800x1850 mm
4100x1850 mm
Epaisseur 8 mm

CARACTERISTIQUES
- T° d'utilisation (°C) :  -40 +80
- TL : 85% / 90%
- Classement feu : M1

Applications : 
Auvent, acrotère, bardage et toiture industrielle et agricole, préau...

Onde 333/45 ”NERVESCO” Onde 250/40 “Cobacier”

Onde 333/39 “Haironville”Onde 177/51 ”ETERNIT”

Exemples de types d’onde VIKUWAVE : 

transparence résistance 
UV

classement 
feu

pose 
facile

légèreté résistance
choc

résistance
intempérie
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CARACTERISTIQUES
- Poids des panneaux (kg/m2) : 6,25 
- T° d’utilisation (°C) : - 40 +100
- Tenue aux UV : oui
- Coefficient K : de 1,8 W/m2 K 

- Montage usine à vos dimensions
- Luminosité et transparence
- Finition brute ou laquée
- Remplissage incolore ou opale 
- Ouvrant de ventilation sur 

demande
- Simplicité par emboîtement 

d’épine
- 300 m2 posés par jour par équipe  

de 2 personnes
- Autoporteur jusqu’à 3m
- Isolation thermique jusqu’à 

1,8 W / m2K

SUPPORT BAS SABLIERE 

SUPPORT MURAL HAUT FAITIERE

JOINT ET PORTE JOINT (SOLIN)

www.vink.fr

SYSTEME PRET A POSER
TOITURES

LUMIFIX

LUMIFIX est un système de panneaux modulaires pour toitures vitrées 
offrant un gain de temps de pose jusqu'à 70%  !  Chaque module LUMIFIX, 
composé d’un cadre en aluminium et d’une plaque polycarbonate, arrive sur vos 
chantiers à vos mesures et se monte par emboîtement simple. Le premier panneau 
est mis en place puis fixé aux quatre coins. Le panneau suivant est emboîté et fixé 
en extrémité et à la structure. Il en est de même pour tous les panneaux suivants.

Applications : 
Industrie - Collectivité - Particulier - Neuf et Rénovation

1 2 3 4 5

résistance 
UV

transparence pose 
facile

résistance 
choc

classement 
feu

isolation
thermique

légèreté

A8
V1
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PMMA COULE 
Incolore - Blanc

PERSPEX
PLAQUES
- incolore
- blanc diffusant
- fumé

PERSPEX fabriqué à base de polymétacrylate de méthyl est la matière plastique 
offrant la meilleure qualité optique associée à une résistance aux UV incomparable. 
Ses possibilités de transformation (usinage, formage à chaud, collage, sérigraphie...) 
en font un matériau facile à adapter aux exigences les plus créatives. En grade 
standard, la plaque a une surface extrêmement brillante. 

Du fait d’un poids moléculaire élevé, le PERSPEX est un PMMA coulé qui offre une 
stabilité thermique et une résistance chimique supérieure au PMMA extrudé. En 
effet, le mode de fabrication du PMMA coulé induit des tolérances d’épaisseurs 
supérieures à celles du PMMA extrudé.

CARACTERISTIQUES
- Densité (g/cm3) : 1,19
- T° d'utilisation (°C) :  -40 +80
- Fil incandescent : 650°C
- Tenue aux UV (garantie) : 10 ans
- Certificat alimentaire sur demande

OFFRE
Plaques incolores
1250x1200 mm
2530x1220 mm
3050 x 2030 mm
3000 x 2000 mm
Epaisseurs de 3 à 30mm
Plaques blanches diffusantes
2000x1200 mm
Epaisseurs de 130-300 mm
2050x2050 mm
Epaisseurs de 30-125 mm
3040x2040 mm
Epaisseurs de 30-300 mm
4020x2020 mm
Epaisseurs de 20-30 mm

Applications : 
Enseigne lumineuse, architecture intérieure et extérieure, mobilier urbain, 
agencement de magasin, vitrage, garde corps, PLV, présentoir, étagère.

transparence résistance 
UV

usinage 
facile

thermo
formage

impressioncollage
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PMMA COULE PERSPEX

€ ht
Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE PERSPEX COULE - TRANSPARENT
C010160 1250X1200 1 59,62
C010446 3050X2030 2 34,61
C010170 3050X2030 3 32,59
C010175 3050X2030 4 43,46
C010180 3050X2030 5 50,46
C010185 3050X2030 6 60,55
C010190 3050X2030 8 80,73
C010195 3050X2030 10 100,91
C010197 3050X2030 12 121,09
C010200 3050X2030 15 181,78
C010202 3050X2030 20 253,25
C010204 3050X2030 25 330,39
C010335 3000X2000 30 465,95

PLAQUE - BLANC OPAQUE 1212
C020499 3050X2030 3 39,31
C020501 3050X2030 4 52,51

Code article Couleurs Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE PERSPEX COULE - BLANC DIFFUSANT 
C010063 069 TL 9% 3050X2030 3 33,67
C010069 1T04 TL 32% 3050X2030 3 33,67
C010065 069 TL 7% 3050X2030 4 44,89
C010072 1T04 TL 32% 3050X2030 4 44,89
C010449 050 TL 29% 3050X2030 4 44,89
C010045 030 TL 70% 3050X2030 4 44,89
C010075 1T04 TL 32% 3050X2030 5 56,11
C010077 1T04 TL 32% 3050X2030 6 67,33
C010042 030 TL 70% 3050X2030 3 33,67
C020532 1T77 2000X1500 30 468,54

PLAQUE PERSPEX COULE - FUME 9T9A
C020518 3050X2030 5 71,75

PLAQUE PERSPEX COULE - FUME 9T13 
BRONZE

C020194 3050X2030 3 42,98
C020531 3050X2030 4 57,31
C020198 3050X2030 5 71,64
C020200 3050X2030 6 85,97
C020202 3050X2030 8 114,62

PLAQUE PERSPEX COULE - FUME 9T20 
NEUTRE

C020206 3050X2030 3 42,98

PLAQUE PERSPEX COULE - FUME 6T21 
VERRE

C020155 3050X2030 3 42,98
C020156 3050X2030 4 57,31
C020157 3050X2030 5 71,64
C020159 3050X2030 6 85,97
C020160 3050X2030 8 114,62
C020161 3050X2030 10 143,28

B1
V1
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PMMA COULE 
Couleur

PERSPEX
PLAQUES
- couleurs
- Frost
- Fluo

PERSPEX couleurs est la matière plastique proposant la meilleure qualité optique 
associée à une résistance aux UV incomparable. En grade standard, les plaques ont 
une surface extrêmement brillante. La gamme de couleurs et les différents aspects 
de surface offrent des solutions uniques pour décliner une identité visuelle 
attractive et donner de l'impact à votre communication. Ses possibilités de 
transformation (usinage, formage à chaud, collage, sérigraphie...) en font un 
matériau facile à adapter aux exigences les plus créatives. De poids moléculaire 
élevé, le PERSPEX est un PMMA coulé offrant une stabilité thermique et une 
résistance chimique supérieure au PMMA extrudé.

PERSPEX FROST est non réfléchissant, mat double face et à l’aspect verre dépoli. 
Ce rendu remplace des transformations coûteuses telles que sablage ou vernis. Il 
peut être formé ou galbé.

CARACTERISTIQUES
- Densité (g/cm3) : 1,19
- T° d'utilisation (°C) :  -40 +80
- Fil incandescent : 650°C
- Tenue aux UV (garantie) : 10 ans
- Certificat alimentaire sur demande

OFFRE
Plaques
3050x2030 mm
Epaisseurs de 3 à 10 mm

Applications : 
Enseigne lumineuse, architecture intérieure et extérieure, mobilier urbain, 
agencement de magasin, vitrage, garde corps, PLV, présentoir, étagère.

Nuancier Couleurs Nuancier Frost

Nuancier Fluo

transparence résistance 
UV

usinage 
facile

thermo
formage

impressioncollage
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PMMA COULE PERSPEX

€ ht

Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE PERSPEX COULE FROST 
CRYSTAL 000

C020524 3050X2030 3 48,59
C020470 3050X2030 4 64,78
C020119 3050X2030 5 80,98
C020562 3050X2030 6 97,20
C020428 3050X2030 8 129,57
C020429 3050X2030 10 164,16

Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE PERSPEX COULE FROST BLANC 
POLAR 030

C020120 3050X2030 3 51,02
C020121 3050X2030 5 85,03
C020523 3050X2030 6 102,03
C020431 3050X2030 8 136,04
C020432 3050X2030 10 170,04

Code article Couleurs Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE PERSPEX COULE - COULEURS
C020040 BLEU 7033 3050X2030 3 42,98
C020031 BLEU 727 3050X2030 3 42,98
C020033 BLEU 743 3050X2030 3 42,98
C020035 BLEU 744 3050X2030 3 42,98
C020331 FUSHIA 4415 3050X2030 3 42,98
C020244 IVOIRE 133 3050X2030 3 42,98
C020262 JAUNE 260 3050X2030 3 42,98
C020265 JAUNE 261 3050X2030 3 42,98
C020276 NOIR 962 3050X2030 3 42,98
C020278 NOIR 962 3050X2030 4 57,31
C020280 NOIR 962 3050X2030 5 71,64
C020297 ORANGE 363 3050X2030 3 42,98
C020319 ROUGE 431 3050X2030 3 42,98
C020321 ROUGE 433 3050X2030 3 42,98
C020323 ROUGE 440 3050X2030 3 45,13
C020325 ROUGE 4401 3050X2030 3 42,98
C020327 ROUGE 4403 3050X2030 3 42,98
C020533 VERT 6T81 3050X2030 3 42,98

Code article Couleurs Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE PERSPEX COULE - FROST COULEURS
C020439 BLEU ELECTRIC 7T69 3050X2030 5 93,18
C020122 BLEU ARTIC 7T77 3050X2030 5 93,18
C020490 MANDARIN 3T17 3050X2030 5 93,18
C020465 ROUGE 4T50 3050X2030 3 55,91
C020475 ROUGE 4T50 3050X2030 5 93,18
C020117 VERT S2 6T21 3050X2030 5 93,18
C020441    VIOLET S2 7T58 3050X2030 5 93,18

B2
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PMMA COULE 
Spécialités

PERSPEX
PLAQUES
- Perlescent
- Coral
- Duo

L’éclat attrayant et lumineux du PERSPEX PEARLESCENT permet des variations 
aussi somptueuses qu’insolites lors du pliage ou du galbage.  Son éclat nacré peut 
être mis en valeur en jouant avec les sources lumineuses.

S’inspirant de la nature, PERSPEX CORAL a une texture remarquable, évocatrice 
des récifs de corail des Tropiques. Ce nouveau design exceptionnel donne un effet 
de 3D profond, riche, textural, fin et plein de mystère. Eclairé, Perspex Coral prend 
un effet chatoyant et iridescent. Il peut être réalisé en couleurs spécifiques. En 
PMMA coulé, le Coral est particulièrement souple de mise en forme par simple 
thermoformage.

PERSPEX DUO est un PMMA coulé conçu spécialement pour être gravé. La 
gravure, en noir dans la masse, est mise en relief par la couche de pigment métal 
argenté ou doré inaltérable.

CARACTERISTIQUES
- Densité (g/cm3) : 1,19
- T° d'utilisation (°C) :  -40 +80
- Fil incandescent : 650°C
- Tenue aux UV (garantie) : 10 ans
- Certificat alimentaire sur demande

Applications :  
Enseigne lumineuse, architecture intérieure et extérieure, mobilier urbain, 
agencement de magasin...

Nuancier Perlescent

transparence résistance 
UV

usinage 
facile

thermo
formage

impressioncollage

B3
R

1 



22

TARIFS SUR DEMANDE

PMMA COULE
B3
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PMMA  COULE 
Signalitique

PERSPEX
PLAQUES
- Spectrum LED
- S-Lux
- Secret Sign

PERSPEX SPECTRUM LED permet aux professionnels de la signalitique, aux 
prescripteurs et au designers de jouir des atouts des LED et de créer des solutions 
élégantes, rentables et écologiques, tout en réhaussant l’intensité de la couleur. 
Conçu à base de couleurs vives et intenses de jour comme de nuit, il permet un 
éclairage homogène et une excellente capacité de diffusion. Il est optimisé pour 
les LED blanches. Il est aussi adapté aux autres sources lumineuses.

PERSPEX® S-LUX est un concept de plaques pour la réalisation de panneaux 
lumineux éclairés par la tranche : esthétique inégalée, faible encombrement (37 
mm maxi), éclairage particulièrement uniforme. Importantes économies d’énergie, 
lumière froide, mise en œuvre simple. Gamme de profilés spécialement adaptés.

PERSPEX SECRET SIGN est un PMMA coulé spécial enseignistes qui présente une 
face noire quand il est non-illuminé et blanche quand il est éclairé par l’arrière.

CARACTERISTIQUES
Spectrum LED
- Transmission lumineuse : 59%
- Classement Feu : M4
- Garantie : 10 ans

OFFRE
Plaques Spectrum LED
3050x2030 mm
Epaisseurs 3 à 20 mm 
2030x1230 mm
Epaisseur 30 mm

Applications : 
Enseigne lumineuse, architecture intérieure et extérieure, mobilier urbain, 
agencement de magasin, vitrage, garde corps, PLV, présentoir, étagère.

transparence résistance 
UV

usinage 
facile

thermo
formage
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PMMA COULE PERSPEX

€ ht

PLAQUE - SPECTRUM LED  BLANC 1TL1 TL 36%
C010472 3050X2030 3 50,55
C010450 3050X2030 4 67,41
C010451 3050X2030 5 84,26
C010474 3050X2030 6 101,10
C010473 3050X2030 8 134,82
C010457 3050X2030 10 168,54

PLAQUE - LED BLANC DIFFUSANT
C010456 2030X1230 30 468,54

Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE SPECTRUM LED BLANC 1TL2 TL 51%
C020514 3050X2030 3 50,55

Code article Couleurs Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE - SPECTRUM LED COULEURS
C020544 BLEU 7TL1 3050X2030 3 55,31
C020564 BLEU 7TL2 3050X2030 3 55,31
C020537 JAUNE 2TL1 3050X2030 3 55,31
C020536 JAUNE 2TL2 3050X2030 3 55,31
C020538 ORANGE 3TL1 3050X2030 3 55,31
C020541 ROUGE 4TL1 3050X2030 3 55,31
C020540 ROUGE 4TL2 3050X2030 3 55,31
C020539 ROUGE 4TL3 3050X2030 3 55,31
C020542 VERT 6TL1 3050X2030 3 55,31
C020543 VERT 6TL2 3050X2030 3 55,31

B4
V1
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PMMA COULE

PMMA COULE
JONCS & BARRES 
CARREES
- incolore

Les JONCS et BARRES CARREES sont obtenus par usinage de blocs PMMA coulé. 
Ils sont ainsi garants d'une excellente stabilité thermique et chimique, ainsi que 
d'une très bonne aptitude à un collage durable et résistant. Leur parfaite 
transparence en fait un accessoire de décoration de qualité.

CARACTERISTIQUES
- Densité (g/cm3): 1,19
- T° d'utilisation (°C) : - 20 +80
- Classement feu (M) : M4 gouttant
- Certificat alimentaire sur demande

OFFRE
Joncs
Longueur 2000 mm
avec diamètres de 8 à 50 mm
Longueur 1000 mm
avec diamètres de 60 à 100 mm
Barres carrées
Sur demande

Applications : 
Présentoir alimentaire, décoration architecturale intérieure et extérieure 
(fontaine...), stand, mobilier.

transparence résistance 
UV

usinage 
facile

collage contact
alimentaire

thermo
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B5
R

1 



26

€ ht
Code article Long. mm Diamètre. mm PU / PI

BATON PMMA - TRANSPARENT

C060073 2000 8 13,55
C060074 2000 10 17,35
C060075 2000 12 23,90
C060080 2000 20 49,10
C060082 2000 25 73,75
C060084 2000 30 101,75
C060086 2000 40 179,35
C060088 2000 50 262,05
C060090 1000 60 173,00
C060094 1000 80 288,75
C060098 1000 100 460,45

PMMA TUBES ET JONCS 
B5

V1
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PMMA EXTRUDE

PMMA XT
PLAQUES
- incolore
- anti-reflets
- blanc diffusant
- miroir

TUBES
- incolore

PMMA XT répond aux contraintes techniques et économiques des applications 
d’aujourd’hui : usinage facile, moins de perte, moins de casse. 
Il est est idéal pour la fabrication et les applications vitrage :
- transparent comme du cristal
- résistant au choc ( 5 fois plus que le verre)
- résistant aux intempéries, ne jaunit pas
- tolérance et épaisseurs disponibles sur commande
- forte masse moléculaire pour un thermoformage, un roulage et un polissage à la 
  flamme supérieurs

Le tube PMMA XT est de qualité extrudé. Il a un aspect et une résistance aux UV 
similaires au coulé, ainsi qu’une excellente tolérance d’épaisseur. Il permet un 
thermoformage plus facile. Il présente une surface extrêmement brillante associée 
à une excellente transparence.
La limite d'utilisation du TUBE PMMA EXTRUDÉ est liée à :
- un diamètre extérieur maximum de 250 mm
- une pression interne admissible relativement faible

CARACTERISTIQUES
- Densité (g/cm3) : 1,19
- Indice de Réfraction : 1,49
- Transmission lumineuse : 92%
- Haze : 2%
- orption d’eau : 0,4%
- Retrait <5%

OFFRE
Plaques incolores
3050x2030 mm
Epaisseurs de 1 à 25 mm
Plaques anti-reflets
3050x2030 mm
Epaisseurs de 2 à 3 mm
Plaques blanches diffusantes
3050x2030 mm
Epaisseurs de 2 à 5 mm
Plaques miroir
3050x2050 mm
2440x1220 mm
Epaisseurs de 2 à 3 mm
Tubes
Longueur 2000 mm
avec section de 4x8 à 34x40 mm
Longueur 2050 mm
avec section de 44x50 à 240x250 mm

Applications : 
Présentoir, PLV, protection d’affiche, enseigne lumineuse, mobilier urbain

transparence résistance 
UV

usinage 
facile

thermo
formage
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€ ht
Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE PMMA XT - TRANSPARENT

C030374 3050X2050 1,5 13,32
C030375 3050X2050 2,0 16,56
C030376 3050X2050 2,5 21,56
C030377 3050X2050 3,0 22,85
C030378 3050X2050 4,0 30,46
C030379 3050X2050 5,0 38,08
C030380 3050X2050 6,0 45,70
C030381 3050X2050 8,0 60,93
C030382 3050X2050 10,0 76,16
C030383 3050X2050 12,0 115,46
C030384 3050X2050 15,0 180,58
C030162 3050X2050 20,0 246,17
C030308 3050X2050 25,0 279,10

PLAQUE PMMA XT - BLANC OPAQUE

C030413 3050X2050 3,0 37,27
C030414 3050X2050 4,0 49,72

PLAQUE PMMA XT BLANC DIFFUSANT TL34 %

C030352 3050X2050 2,0 18,66
C030353 3050X2050 3,0 27,99
C030354 3050X2050 4,0 37,32
C030355 3050X2050 5,0 46,65

PLAQUE XT SILK - ANTI-REFLET

C030363 3050X2050 2,0 28,92
C030364 3050X2050 3,0 43,38

PLAQUE XT - NOIR OPAQUE

C030373 3050X2050 2,0 24,86
C030339 3050X2050 3,0 37,27
C030410 3050X2050 4,0 49,72
C030340 3050X2050 5,0 62,16

PLAQUE PMMA XT - MIROIR ARGENT

C030242 3050X2050 2,0 50,20
C030393 3050X2050 3,0 58,20

Code article Long. mm Section. mm PU / ml

TUBE PMMA XT - TRANSPARENT

C050013 2000 4X8 4,21
C050017 2000 6X10 3,59
C050022 2000 8X12 3,59
C050032 2000 10X14 4,21
C050047 2000 21X25 7,69
C050051 2000 26X30 8,16
C050063 2000 36X40 10,19
C050065 2000 34X40 14,34
C050073 2050 44X50 19,69
C050088 2050 64X70 27,22
C050098 2050 70X80 45,92
C050106 2000 94X100 39,12
C050108 2050 92X100 50,18
C050114 2050 100X110 63,89
C050116 2050 114X120 42,34
C050124 2050 144X150 52,78
C050134 2050 192X200 93,34
C050140 2050 240X250 154,99

PMMA EXTRUDE 
B6
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POLYESTER

PET 

PLAQUES
- incolore
- blanc diffusant
- anti-reflets

PETG 

PLAQUES
- incolore
- blanc diffusant

La plaque PET est compacte, d’une grande transparence et très résistante au choc. 
Son extrusion, à base d’une résine pure à 100%, lui confère une excellente inertie 
chimique permettant son utilisation dans des milieux agressifs (centre-ville, bord 
de mer), une bonne résistance au feu et une garantie aux intempéries (U.V. et choc 
thermique). Le PET offre une bonne résistance aux graffitis. Il est pliable à froid et 
apte au contact alimentaire. Sa grande résistance chimique impose des précautions 
particulières en terme de collage et d'impression.

PET-G présente les mêmes caractéristiques que le PET avec un comportement très 
amélioré au thermoformage pour une plus grande facilité de mise en oeuvre (pas 
d’étuvage nécessaire), une meilleure définition des pièces, une homogénéité de 
l’épaisseur de la pièce thermoformée, pas de risque de cristallisation. Il existe dans 
une large plage d'épaisseurs de 0,5 à 12 mm. 
Attention : Il est nécessaire de vérifier que les produits ne seront pas exposés à des 
températures supérieures à 65 °C en continu.

GARANTIE PET
incolore 5 ans - incolore UV 10 ans
(Certificats sur demande)

HOMOLOGATION
pour les industries agro-alimentaires.
Directives européennes : 95/105EEC,
89/128EEC, 94/62EEC, FDA et CEN.

CARACTERISTIQUES PET
- Densité (g/cm3) : 1,33
- T° d'utilisation (°C) : - 40 +65
- Classement fumée (F) : F1
- Classement feu (M) : M2
 Résistance au filament chauffant  
 selon IEC 695 = 960 °C

CARACTERISTIQUES PETG
- Densité (g/cm3) : 1,27
- T° d'utilisation (°C) : - 40 + 65
- Classement feu (M2) : 2 à 6 mm
 B-s1, d0 équivalent M1
- Classement fumée (F) : F1 
 (selon référence et épaisseur)
- Tenue aux UV : 10 ans pour les  
 plaques traitées UV (sur demande)

OFFRE
Plaques incolores 
2050x1250 mm
3050x2050 mm
Plaques autres coloris
2050x1250 mm
3050x2050 mm

Applications : 
PLV, présentoir, protection d’affiche, face avant de distributeur
automatique, voûte, affichage urbain, protection de machine.

transparence résistance 
UV
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€ ht
Code article Dim. mm Ep. mm PU / ml

PLAQUE PET - TRANSPARENT

C360133 2050X1250 0,8 10,08
C360117 2050X1250 1,0 9,51
C360164 3050X2050 1,0 9,51
C360159 2050X1250 1,5 14,26
C360120 3050X2050 1,5 14,26
C360160 2050X1250 2,0 19,02
C360051 3050X2050 2,0 19,02
C360161 2050X1250 3,0 28,53
C360053 3050X2050 3,0 28,53
C360162 3050X2050 4,0 42,06
C360057 3050X2050 5,0 52,60
C360058 3050X2050 6,0 63,10

Code article Dim. mm Ep. mm PU / ml

PLAQUE PET - TRANSPARENT ANTI-REFLET

C360149 2050X1250 1,00 13,10
C360150 2050X1250 1,50 19,65
C360151 2050X1250 2,00 26,20

PLAQUE PET - OPALE 494

C360147 2050X1250 1,00 12,97

PET 

Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE PETG - TRANSPARENT

C370094 2050X1250 0,5 7,73
C370095 2050X1250 0,7 10,53
C370002 2050X1250 1,0 12,67
C370073 3050X2050 1,0 12,67
C370003 2050X1250 1,5 19,01
C370005 3050X2050 1,5 19,01
C370061 2050X1250 2,0 25,36
C370008 3050X2050 2,0 25,36
C370011 3050X2050 3,0 38,02
C370013 3050X2050 4,0 50,70
C370015 3050X2050 5,0 63,37
C370093 3050X2050 6,0 76,05
C370019 3050X2050 8,0 101,40
C370021 3050X2050 10,0 122,96

Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE PETG - OPALE 497 UV 2F TL 40%

C370052 3050X2050 2,0 41,45
C370054 3050X2050 4,0 82,91

PLAQUE PETG - OPALE 2130 UV 2F TL 30%

C370099 3050X2050 3,0 62,18

PETG

C
1V

1 
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ALUMINIUM
Panneau composite 

VIKUBOND 

PLAQUES
- blanc
- couleurs
- Light
- Digital

ACP LITE

VIKUBOND est un Panneau Composite Aluminium (ACP) opaque composé de 2 
faces aluminium et d’un noyau en polyéthylène. Cette structure lui confère des 
qualités exceptionnelles de rigidité, légèreté et planéité. Le Vikubond bénéficie 
d'une excellente tenue aux UV. En outre, il offre une grande facilité d'usinage : 
mise en forme, cintrage, pliage et rainurage. Il est le support idéal pour la 
décoration par adhésivage. Il est décliné en plusieurs spécialités telles le Light, qui 
est d'un excellent rapport qualité/prix (entrée de gamme) ou le Digital qui est 
spécifique à l'impression numérique.

VIKUBOND Digital est d'une grande rigidité et planéité de surface. Il est conçu 
avec une laque de brillance 65%, spécialement préparée pour une accroche 
optimale des encres numériques et un film de protection à TAC bas pour garantir 
une ence de trace. Cintrable, rainurable, il supporte aussi tous les usinages 
classiques.

CARACTERISTIQUES
- Poids au m2 :  3 mm = 4,60Kg
  4 mm = 5,50Kg
- T° d'utilisation (°C) : -50 +80
- Tenue aux U.V. : excellente

OFFRE
Plaques blanc RAL 9016 
2500x1250 mm
3050x1500 mm 
4050x1500 mm
3050x2000 mm 
4050x2000 mm
Epaisseurs de 2 à 4 mm
Plaques Digital et Lite
3050x1500 mm
Epaisseur de 3 mm

Applications : Communication par adhésivage, sérigraphie, découpe de lettres, 
panneaux publicitaire plat et volume, agencement de magasin, impression 
numérique.

résistance 
UV

résistance 
chaleur

impressionusinage 
facile

pliage
facile

E1
R
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VIKUBOND - ACP LITE

€ ht
Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE VIKUBOND
BLANC 9016 BRILLANT/MAT
C300091 2500X1250 2 34,46
C300092 3050X1500 2 34,46
C300105 4050X1500 2 34,46
C300093 2500X1250 3 39,51
C300094 3050X1500 3 39,51
C300140 3050X2000 3 66,40
C300106 4050X1500 3 39,51
C300141 4050X2000 3 66,40
C300095 2500X1250 4 42,60
C300096 3050X1500 4 42,60
C300107 4050X1500 4 42,60

Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE VIKUBOND - BLANC DIGITAL MAT 2F

C300142 3050X1500 3 43,46
C300214 2500X1250 3 43,46

PLAQUE ACP LITE - BLANC MAT 2F

C300155 2500X1250 3 42,65
C300153 3050X1500 3 42,65
C300156 4050X1500 3 42,65

PLAQUE ACP LITE - 1F BLANC

C300145 3050X1500 3 36,60
C300157 4050X1500 3 36,60

Code article Description Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE - VIKUBOND COULEURS

C300125 BLEU 5002 BRILLANT/BLANC 3050X1500 3 43,89
C300136 ALU BROSSE 1F 3050X1500 3 48,84
C300139 METALIC SILVER 9006/BLANC 3050X1500 3 48,84
C300130 IVOIRE 1015 BRILLANT/BLANC 3050X1500 3 43,89
C300126 JAUNE 1023 BRILLANT/BLANC 3050X1500 3 43,89
C300127 NOIR 9005 BRILLANT/ BLANC 3050X1500 3 43,89
C300128 ROUGE 3020 BRILLANT/BLANC 3050X1500 3 43,89
C300129 VERT 6024 /BLANC 3050X1500 3 43,89

E1
V1
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ALUMINIUM
Panneau composite 

REYNOBOND 

PLAQUES
- blanc
- couleurs

REYNOLITE

REYNOBOND® est un panneau composite constitué de deux tôles d’aluminium 
prélaquées et thermo-collées de part et d’autre d’une âme polyéthylène. L’adhérence 
est réalisée par une double action chimique et mécanique conférant ainsi une 
extraordinaire résistance à la délamination. Grâce à son poids réduit par rapport aux 
panneaux PVC expansé et à l’aluminium plein, REYNOBOND® est d’un usinage 
particulièrement facile et représente le matériau idéal pour toute application créative.
Si son point fort est sa résistance aux intempéries et à la corrosion, il se caractérise 
aussi par un coefficient de dilatation thermique très faible et des techniques de 
façonnage simples. Il offre par ailleurs des propriétés mécaniques exceptionnelles 
comme par exemple une meilleure résistance au choc.

REYNOLITE® est un panneau composite spécial Communication. Il est constitué de 
deux peaux d’aluminium complexées à une âme en polyéthylène. Le complexage est 
réalisé par action chimique et mécanique qui assure une excellente intégrité.

CARACTERISTIQUES
- Poids au m2 :  3 mm = 4,69Kg
  4 mm = 5,61Kg
- T° d'utilisation (°C) : -50 +80
- Tenue aux U.V. : excellente
- Classement feu : M1

OFFRE
REYNOBOND 33
Plaques blanc 9003
2500x1250 mm
3050x1500 mm
4050x1500 mm
3050x2000 mm
4050x2000 mm
Epaisseurs de 2 à 4 mm
REYNOLITE
3050x1500 mm
Epaisseur de 3 mm

Applications : 
Impression numérique, PLV, Enseignes, Stand, Signalitique.

résistance 
UV

classement 
feu

usinage 
facile

impressionrésistance 
chaleur

pliage
facile

E2
R
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REYNOBOND - REYNOLITE

€ ht
Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE REYNOBOND 33
BLANC 9003 BRILLANT/MAT
C300165 2500X1250 2 57,28
C300166 3050X1500 2 57,28
C300171 3050X2000 2 59,52
C300167 2500X1250 3 62,59
C300168 3050X1500 3 62,59
C300172 3050X2000 3 66,34
C300169 4050X1500 3 62,59
C300173 4050X2000 3 66,34
C300170 3050X1500 4 69,72
C300174 3050X2000 4 73,00
C300175 4050X2000 4 73,00

PLAQUE REYNOLITE  - BLANC 9003 MAT/MAT

C300190 3050X1500 3 56,05

Code article Description Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE - REYNOBOND 33 COULEURS

C300188 ARGENT 9006  MAT/BLANC MAT 3050X1500 3 64,60
C300189 ARGENT 9006  MAT/BLANC MAT 3050X2000 3 69,16
C300182 BLEU 5002  BRILLANT/BLANC MAT 3050X1500 3 64,60
C300195 BLEU 5002  BRILLANT/MAT 3050X1500 3 69,12
C300183 BLEU 5002  BRILLANT/BLANC MAT 3050X2000 3 69,16
C300196 BLEU 5002  BRILLANT/MAT 3050X2000 3 74,00
C300193 ALU BROSSE/ARGENT9006S 3050X1500 3 73,88
C300176 IVOIRE 1015  BRILLANT/BLANC MAT 3050X1500 3 64,60
C300177 IVOIRE 1015  BRILLANT/BLANC MAT 3050X2000 3 69,16
C300208 IVOIRE 1015  BRILLANT/MAT 3050X2000 3 74,00
C300180 JAUNE 1023  BRILLANT/BLANC MAT 3050X1500 3 64,60
C300181 JAUNE 1023  BRILLANT/BLANC MAT 3050X2000 3 69,16
C300207 JAUNE 1023  BRILLANT/MAT 3050X2000 3 74,00
C300186 NOIR 9005  BRILLANT/BLANC MAT 3050X1500 3 64,60
C300197 NOIR 9005  BRILLANT/MAT 3050X1500 3 69,12
C300198 NOIR 9005  BRILLANT/MAT 3050X2000 3 74,00
C300178 ROUGE 3020  BRILLANT/BLANC MAT 3050X1500 3 64,60
C300199 ROUGE 3020  BRILLANT/MAT 3050X1500 3 69,12
C300179 ROUGE 3020  BRILLANT/BLANC MAT 3050X2000 3 69,16
C300200 ROUGE 3020  BRILLANT/MAT 3050X2000 3 74,00
C300184 VERT 6005  BRILLANT/BLANC MAT 3050X1500 3 64,60
C300185 VERT 6005  BRILLANT/BLANC MAT 3050X2000 3 69,16
C300194 MIROIR ARGENT INTERIEUR 3050X1250 3 105,68

E2
V1

 



35
www.vink.fr

ALUMINIUM
Panneau composite 

IPPON 

PLAQUES
- blanc
- couleurs

Panneau Composite Aluminium au top des dernières technologies de production, 
IPPON PANEL est un nouveau revêtement de façade accompagnant les 
nouvelles tendances architecturales. Il est composé de deux tôles d'aluminium       
de 0,5mm d'épaisseur avec noyau synthétque minéral résistant au feu en version 
FR ou noyau en polyéthylène en version PE. La face extérieure, thermolaquée en 
continu en pvdf  lui confère une grande résistance à la corrosion et au vieillissement. 
La face postérieure est recouverte d'une laque de protection. Le noyau et les deux 
tôles sont unis par un procédé chimique et mécanique offrant une adhérence et 
une durabilité exceptionnelle.
Performance : légèreté, rigidité, planémètrie permettant l'utilisation de grandes 
surfaces, extrême résistance aux agressions extérieures, atténuation des vibrations 
d'où une amélioration   des rendements acoustique et thermique, façonnage avec 
outillage courant, classement feu, produit recyclable, vaste gamme de formats et 
coloris.

CARACTERISTIQUES
- Poids au m2 :  
 4mm FR = 6,8 kg/m2

 4mm PE = 6,8 kg/m2

- Résistance cm3/m : 1,75
- Rigidité KNcm2/m : 2400
- Module d'élasticité N/mm2 : 70.000
- Charge à la rupture en traction 
 N/mm2 : Rm ≥ 130
- 0,2% limite élastique N/mm2 :  
 Rp0,2>90
- dilatation linéaire à 100% de ≠ 

thermique : 2,4mm/m
- Rés. thermique m2K/W : 0,0090
- Coef. transmisssion thermique 
 W/m2K : 5,59
- Res. aux écarts de T° = -50° + 80°
- Classement feu selon EN 13501: 
 FR B, s1-do
- GARANTIE : 20 ans
- Normes CE FR: 00804701

OFFRE
Plaque standard 
1250x2500 à 5500 mm
1500x2500 à 5500 mm
Epaisseur 4 mm
Plaque sur demande
1000x jusqu'à 8000 mm
1250x jusqu'à 8000 mm
15000x jusqu'à 8000 mm
Epaisseurs 3-4-6 mm
 

Applications :
habillage de façade et parement, construction neuve et réhabilitation, auvent, 
parapet, balcon, revêtement de palier, enseigne, signalisation, stand.

résistance 
UV

classement 
feu

usinage 
facile

impressionrésistance 
chaleur

pliage
facile

E3
R
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IPPON

TARIFS SUR DEMANDE

E3
V1
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PANNEAU SANDWICH
Pour menuiserie

FB1 PVC
PLAQUES
- blanc mat, brillant, 
rainuré

FB4 PP
PLAQUES

MOUSSE 
ADHESIVE
SKS
PLAQUES
- blanc

Le panneau sandwich de remplissage STADUR est composé d’une âme en 
polystyrène extrudé et de parois en :
- PVC (FB1)
- HPL renolite® (FB3) 
- aluminium (FB4) 
- composite (FB4PP) 
La variété des parements permet une grande diversité de finitions (lissé, rainuré, 
mat, brillant, aspects bois, couleurs...). L’âme en polystyrène confère au produit 
d’excellentes qualités d’isolation thermique. La technologie du sandwich 
composite offre un panneau d'une parfaite planéité et d'une grande rigidité.

CARACTERISTIQUES
FB1 / FB4 / FB4PP
-  Ep. (mm) 24-28
-  Parement  PVC ALU Composite
-  Poids kg/m2 5,04 /9,24 / 4,90

GARANTIES, Tenue aux UV
- 5 ans PVC (FBI)
- 10 ans ALU (FB4 et FB4PP)

HOMOLOGATIONS
DIN 18.164 avis tech. n°6/05-1589
-  Avis technique CSTB (pour FB1, 

FB4, FB4PP)
- Certification garde corps 

OFFRE
Plaques Isopan
Largeur 1500 mm
Longeur 3000 mm
Epaisseurs 16 à 30 mm selon 
les spécialités 

Applications : 
Panneau de porte, soubassement, panneau d’isolation, panneau de finition, 
cloison, garde corps.

résistance 
UV

esthétiqueusinage 
facile

légèreté résistance
intempérie

classement 
feu

F1
R

1 
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PANNEAU SANDWICH ISOPAN

€ ht
Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PANNEAU ISOPAN FB1 SL BLANC 9016 
BRILLANT 2F

B220152 3000X1500 24 35,17
B220154 3000X1500 28 38,70

PANNEAU ISOPAN FB1 SL BLANC 9016
MAT 2F

B220153 3000X1500 24 35,17

PANNEAU ISOPAN FB4 PP ALU BLANC 9010 
BRILLANT 2F

B220111 3000X1500 24 78,58

PANNEAU ISOPAN FB4 PP ALU BLANC 9016 
BRILLANT 2F

B220133 3000X1500 28 90,94

PANNEAU ISOPAN FB4 PP ALU BLANC 9016 
2F 80% BRILLANCE

B220122 3000X1500 24 90,94

PANNEAU ISOPAN FB1 PVC IVOIRE 1015 
BRILLANT 2F

B220083 3000X1500 24 51,21

PANNEAU ISOPAN FB1 PVC BLANC WA 640 
RAINURE 2F

B220076 2100X1000 24 93,98
B220032 3000X1500 24 94,03

PANNEAU ISOPAN FB1 PVC BLANC WA 640 
BRILLANT 2F

B220123 3000X1500 28 44,56
B220079 3000X1500 24 40,91

Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PANNEAU ISOPAN FB1 PVC BLANC 
WA 640 MAT 2F

B220118 3000X1500 24 42,09

PANNEAU ISOPAN FB1 PVC BLANC 
WA 643 BRILLANT 2F

B220120 3000X1500 24 38,70

PANNEAU ISOPAN FB3 HPL GOLDEN 
OAK 1F 2178/001

B220064 3050X1150 24 106,02

PANNEAU ISOPAN FB3 HPL GOLDEN 
OAK 2F 2178/001

B220065 3050X1150 24 139,79
B220034 3050X1150 28 143,39

PANNEAU ISOPAN FB4 PP ALU IVOIRE 1015 
80% BRILLANCE

B220131 3000X1500 24 90,94

PANNEAU ISOPAN FB4 PP ALU 
MARRON 1247 2F

B220135 3000X1500 24 90,94

MOUSSE ADHESIVE SKS 2F

B220005 3000X1500 16 25,90
B220006 3000X1500 21 27,67
B220067 3000X1500 25 30,91
B220081 3000X1500 30 33,85

F1
V1
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PANNEAU SANDWICH
Pour toiture

ISOTOP
PLAQUES
- blanc

ISOTOP PHON
PLAQUES
- blanc
- couleurs

ISOTOP PHON
SW SL
PLAQUES
- blanc
- couleurs

ISOTOP est un panneau sandwich pour toiture composé d’une âme en polystyrène 
extrudé haute densité et de deux parements extérieurs en aluminium laqué de 8/10e 
d’épaisseur. La technologie du sandwich lui confère une excellente planéité et rigidité, 
même en grande longueur. Il est fabriqué jusqu’à 7,50 m de longueur et de 16 à 85 mm 
en épaisseur. En standard, il assure l’atténuation phonique des bruits d’ambiance. Un 
choix de couleurs permet de s’adapter à toutes les contraintes du neuf et de la 
rénovation.  
Les qualités ISOTOP PHON et ISOTOP PHON SW neutralisent les bruits d’impact et les 
rendent indispensables pour une pièce à vivre. Le panneau d’épaisseur 55 mm est 
autoportant et peut se monter en parclose ou en rainuré (avec clef de jonction).
VINK et son partenaire STADUR vous accompagnent pour créer des panneaux 
adaptés à vos besoins : isolation phonique renforcée, structure multicouche, épaisseur 
spécifique, âme recyclable en fibre de chanvre, parement extérieur verre ou HPL pour 
utilisation en façade et rénovation, insert anti-effraction, impression numérique tuile 
ou ardoise pour s’intégrer à l’environnement.

CARACTERISTIQUES
- Capacité optimale de support 
 de charge
- Faible poids
- Résistance aux UV
- Bonne isolation phonique
- Montage en parclosé ou autoportant

GARANTIE
Garantie collage : 10 ans 
sauf SW ardoise

HOMOLOGATIONS
Norme DIN 18.164

OFFRE
Plaques Isotop
Largeur 1200 mm
Longeurs de 3000 à 7500 mm
Epaisseurs 16 à 32 mm
Plaques Isotop Phon
Largeur 1200 mm
Longeurs de 3000 à 7500 mm
Epaisseurs 32 à 55 mm
Plaques Isotop Phon SW
Largeur 1200 mm
Longeurs de 3000 à 7500 mm
Epaisseurs 32 à 55 mm

 

Applications : 
Véranda, marquise, auvent...

résistance 
UV

esthétiqueusinage 
facile

légèreté résistance
intempérie

F2
R
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ISOTOP

€ ht

Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PANNEAU TOITURE - PHON ARDOISE 7024
BLANC BRILLANT 2F

B200138 3000X1200 32 108,60
B200139 3500X1200 32 108,60
B200140 4000X1200 32 108,60
B200141 4500X1200 32 108,60
B200221 6000X1200 32 108,60
B200123 7500X1200 32 108,60

PANNEAU TOITURE - SW PHON ARDOISE 7024
BLANC BRILL 2F

B200684 3000X1200 32 97,71
B200685 3500X1200 32 97,71
B200672 7500X1200 32 97,71

PANNEAU TOITURE - SW PHON ARDOISE 7024
BLANC MAT 

B200797 3000X1200 32 97,71
B200641 3500X1200 32 97,71
B200640 4000X1200 32 97,71
B200639 4500X1200 32 97,71
B200638 6000X1200 32 97,71
B200637 7500X1200 32 97,71

PANNEAU TOITURE - BLANC 
9010 BRILLANT 2F

B200010 3000X1200 16 79,61
B200011 3500X1200 16 79,61
B200012 4000X1200 16 79,61
B200013 4500X1200 16 79,61
B200015 6000X1200 16 79,61
B200016 7500X1200 16 79,61

PANNEAU TOITURE - BLANC 
9010 BRILLANT 2F

B200018 3000X1200 32 81,97
B200019 3500X1200 32 81,97
B200020 4000X1200 32 81,97
B200021 4500X1200 32 81,97
B200023 6000X1200 32 81,97
B200165 7500X1200 32 81,97

PANNEAU TOITURE - SW PHON BLANC 
9010 BRILLANT 2F

B200677 3000X1200 32 94,62
B200678 3500X1200 32 94,62
B200679 4000X1200 32 94,62
B200680 4500X1200 32 94,62
B200682 6000X1200 32 94,62
B200671 7500X1200 32 94,62

PANNEAU TOITURE - PHON ROUSSILLON 
184B/BLANC BRILLANT 2F

B200132 3000X1200 32 105,66
B200133 3500X1200 32 105,66
B200134 4000X1200 32 105,66
B200584 4500X1200 32 105,66
B200185 6000X1200 32 105,66
B200603 7500X1200 32 105,66

PANNEAU TOITURE - SW PHON ROUSSILLON 
184B/BLANC BRILLANT 2F

B200733 3000X1200 32 97,71
B200732 3500X1200 32 97,71
B200731 4000X1200 32 97,71
B200730 4500X1200 32 97,71
B200729 6000X1200 32 97,71
B200673 7500X1200 32 97,71

Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PANNEAU TOITURE - SW PHON ROUSSILLON 
184B/BLANC BRILLANT 2F

B200743 3000X1200 55 107,12
B200742 3500X1200 55 107,12
B200741 4000X1200 55 107,12
B200740 4500X1200 55 107,12
B200739 6000X1200 55 107,12
B200676 7500X1200 55 107,12

PANNEAU TOITURE - PHON TUILE 
8004/BLANC BRILLANT

B200157 3000X1200 32 108,60
B200158 3500X1200 32 108,60
B200159 4000X1200 32 108,60
B200160 4500X1200 32 108,60
B200297 6000X1200 32 108,60
B200623 7500X1200 32 108,60

PANNEAU TOITURE - PHON ARDOISE 
7024/BLANC BRILLANT

B200144 3000X1200 55 119,63
B200233 3500X1200 55 119,66
B200146 4000X1200 55 119,63
B200147 4500X1200 55 119,63
B200624 6000X1200 55 119,63
B200277 7500X1200 55 119,63

PANNEAU TOITURE - PHON ARDOISE 
7024/BLANC BRILL 2F RAINURE

B200271 3500X1200 55 127,31
B200272 4000X1200 55 127,31
B200273 4500X1200 55 127,31
B200130 6000X1200 55 127,31

PANNEAU TOITURE - PHON BLANC 
9010 BRILLANT 2F

B200149 3000X1200 32 104,04
B200150 3500X1200 32 104,04
B200592 3500X1200 32 104,04
B200151 4000X1200 32 104,04
B200152 4500X1200 32 104,04
B200184 6000x1200 32 104,04
B200593 7500X1200 32 104,04
B200035 3000X1200 55 115,07
B200036 3500X1200 55 115,07
B200236 4000X1200 55 115,07
B200237 4500X1200 55 115,07
B200186 6000X1200 55 115,07
B200622 7500X1200 55 115,07

PANNEAU TOITURE - PHON BLANC 
9010 BRILLANT 2F RAINURE

B200288 3000X1200 55 122,72
B200259 3500X1200 55 122,72
B200269 4000X1200 55 122,72
B200270 4500X1200 55 122,72
B200666 6000X1200 55 122,72
B200618 7500X1200 55 122,72

PANNEAU TOITURE - SW PHON BLANC MAT 2F 

B200649 7500X1200 32 94,62
B200659 3500X1200 55 104,04
B200655 7500X1200 55 104,04

CLEF DE JONCTION PVC PLAQUE TOITURE

B210034 7500 mm 55 45,92

PROFIL DE RIVE BLANC 9010

B210004 7000 mm 55 99,84F2
V1
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HPL COMPACT
Panneau de façade

MAX 
EXTERIOR
PANNEAUX

SYSTÈMES
- ME 01
- ME 05
- CLINS

MAX DECORS ART
PERSONNALISE
PANNEAUX

MAX EXTERIOR est un panneau compact composé à son noyau de fibre papetière 
imprégnée de résine phénolique. Son papier décor est imprégné de résine mélamine 
et de résine polyuréthane acrylique pour une excellente application extérieure. 

Le système ME01 FR est composé de : Panneaux Max Exterior, pattes agrafes en 
aluminium AGS, inserts inox de fixation et profils rails horizontaux en aluminium AGS.

Le système ME05 FR est composé de modules Max Exterior ME05 FR et profils rails 
horizontaux en aluminium AGS spécifiques ME05 FR.

Le système CLINS MAX EXTERIOR présente l'avantage d'être simple et rapide à 
poser. Les lames de clins découpées dans de grands panneaux bénéficient des mêmes 
propriétés de résistance aux UV et aux imtempéries que les panneaux Max Extérior.

MAX DÉCORS ART & PERSONNALISÉS. «Vous fournissez le décor, nous 
réalisons le panneau ».
Les papiers bruts imprimés selon vos indications sont pressés sous un overlay et 
intégrés dans le stratifié. Le traitement digital permet d'individualiser les motifs et les 
couleurs de votre choix. Il est donc possible d'intégrer divers types et tailles de motifs 
et de couleurs sur les panneaux «Max Exterior décors personnalisés». 

CARACTERISTIQUES
- Densité (g/cm3) : 1,45
- T° d'utilisation (°C) :  -40 + 130
- Tenue aux UV : garantie 10 ans
- Tenue des couleurs : garantie 10 ans
- Resistant au choc
HOMOLOGATIONS
- Avis technique CTSB 
- Classement feu

OFFRE
Panneaux Max Exterior 
2800X1300  mm
2800X1854 mm
4100X1300  mm
4100X1854  mm
Epaisseur 8 mm

Applications : Revêtement de façade, auvent, remplissage de garde-corps, 
sous-face de toiture, faux-plafond, brise-soleil, claustra, volet, panneau sandwich, 
aires de jeux, aire de sport.

résistance 
UV

esthétiqueusinage 
facile

légèreté résistance
intempérie

classement 
feu

résistance 
pdts chimiques

G
1R
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MAX EXTERIOR

€ ht
Code article Description Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE MAX EXTERIOR - COLOUR

B260264 MAX EXTERIOR COLOUR 0085 NT White 2800X1854 8 136,90
B260266 MAX EXTERIOR COLOUR 0085 NT White 4100X1854 8 136,90
B260232 MAX EXTERIOR COLOUR 0066 NT Sand 2800X1854 8 136,90
B260234 MAX EXTERIOR COLOUR 0066 NT Sand 4100X1854 8 136,90
B260244 MAX EXTERIOR COLOUR 0074 NT Pastel Grey 2800X1854 8 136,90
B260246 MAX EXTERIOR COLOUR 0074 NT Pastel Grey 4100X1854 8 136,90
B260249 MAX EXTERIOR COLOUR 0075 NT Dark Grey 2800X1854 8 136,90
B260251 MAX EXTERIOR COLOUR 0075 NT Dark Grey 4100X1854 8 136,90
B260254 MAX EXTERIOR COLOUR 0077 NT Charcoal 2800X1854 8 136,90
B260256 MAX EXTERIOR COLOUR 0077 NT Charcoal 4100X1854 8 136,90
B260259 MAX EXTERIOR COLOUR 0080 NT Black 2800X1854 8 136,90
B260261 MAX EXTERIOR COLOUR 0080 NT Black 4100X1854 8 136,90
B260305 MAX EXTERIOR COLOUR 0631 NT Turquoise 2800X1854 8 136,90
B260307 MAX EXTERIOR COLOUR 0631 NT Turquoise 4100X1854 8 136,90
B260295 MAX EXTERIOR COLOUR 0623 NT Green 2800X1854 8 136,90
B260297 MAX EXTERIOR COLOUR 0623 NT Green 4100X1854 8 136,90
B260448 MAX EXTERIOR COLOUR 3003 NT Rubinus Red 2800X1854 8 136,90
B260450 MAX EXTERIOR COLOUR 3003 NT Rubinus Red 4100X1854 8 136,90
B260418 MAX EXTERIOR COLOUR 0742 NT Pebble Grey 2800X1854 8 136,90
B260420 MAX EXTERIOR COLOUR 0742 NT Pebble Grey 4100X1854 8 136,90
B260438 MAX EXTERIOR COLOUR 0776 NT Concrete Grey 2800X1854 8 136,90
B260440 MAX EXTERIOR COLOUR 0776 NT Concrete Grey 4100X1854 8 136,90

PLAQUE MAX EXTERIOR - NATURE

B260608 MAX EXTERIOR NATURE 0161 NT Light Afro 2800X1300 8 143,76
B260609 MAX EXTERIOR NATURE 0161 NT Light Afro 2800X1854 8 143,76
B260610 MAX EXTERIOR NATURE 0161 NT Light Afro 4100X1300 8 143,76
B260611 MAX EXTERIOR NATURE 0161 NT Light Afro 4100X1854 8 143,76
B260613 MAX EXTERIOR NATURE 0168 NT Akro Rust 2800X1300 8 143,76
B260614 MAX EXTERIOR NATURE 0168 NT Akro Rust 2800X1854 8 143,76
B260615 MAX EXTERIOR NATURE 0168 NT Akro Rust 4100X1300 8 143,76
B260616 MAX EXTERIOR NATURE 0168 NT Akro Rust 4100X1854 8 143,76
B260618 MAX EXTERIOR NATURE 0169 NT Akro Ruby 2800X1300 8 143,76
B260619 MAX EXTERIOR NATURE 0169 NT Akro Ruby 2800X1854 8 143,76
B260620 MAX EXTERIOR NATURE 0169 NT Akro Ruby 4100X1300 8 143,76
B260621 MAX EXTERIOR NATURE 0169 NT Akro Ruby 4100X1854 8 143,76
B260623 MAX EXTERIOR NATURE 0601 NT Sun Pear 2800X1300 8 143,76
B260624 MAX EXTERIOR NATURE 0601 NT Sun Pear 2800X1854 8 143,76
B260625 MAX EXTERIOR NATURE 0601 NT Sun Pear 4100X1300 8 143,76
B260626 MAX EXTERIOR NATURE 0601 NT Sun Pear 4100X1854 8 143,76
B260628 MAX EXTERIOR NATURE 0801 NT Fir Platinum 2800X1300 8 143,76
B260629 MAX EXTERIOR NATURE 0801 NT Fir Platinum 2800X1854 8 143,76
B260630 MAX EXTERIOR NATURE 0801 NT Fir Platinum 4100X1300 8 143,76
B260631 MAX EXTERIOR NATURE 0801 NT Fir Platinum 4100X1854 8 143,76

PLAQUE MAX EXTERIOR - MATERIAL

B260466 MAX EXTERIOR MATERIAL 0026 NT Prado Alu Grey 2800X1854 8 143,76
B260467 MAX EXTERIOR MATERIAL 0026 NT Prado Alu Grey 4100X1300 8 143,76
B260468 MAX EXTERIOR MATERIAL 0026 NT Prado Alu Grey 4100X1854 8 143,76
B260476 MAX EXTERIOR MATERIAL 0028 NT Prado Brown 2800X1854 8 143,76
B260477 MAX EXTERIOR MATERIAL 0028 NT Prado Brown 4100X1300 8 143,76
B260478 MAX EXTERIOR MATERIAL 0028 NT Prado Brown 4100X1854 8 143,76
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HPL COMPACT 
Panneau décoration

MAX 
COMPACT 
INTERIOR

PANNEAUX
- blanc
- couleur

Matériau moderne de faible épaisseur, le panneau HPL MAX COMPACT est 
particulièrement esthétique. Il peut être mis en œuvre en protection dans les 
environnements soumis à de fortes contraintes (bâtiments publics, hôpitaux, 
vestiaires) pour, par exemple, des garde-corps ou revêtements muraux. La gamme 
couleur est disponible dans les principaux formats et appuie la créativité 
esthétique de vos réalisations. 

VINK vous accompagne dans vos projets au travers de ses ateliers de découpe 
pour réaliser toutes les formes souhaitées.

CARACTERISTIQUES
- Densité (g/cm3) : 1,450
- T° d'utilisation (°C) :  -20 +180
- Classification feu selon EN 13501-1 :

Euroclass B-s2, d0  (CWTF) M2

OFFRE
Panneaux
2800x1850 mm
Epaisseurs de 6 à 10 mm

Applications : 
Décoration intérieure, mobilier et décor personnalisé, revêtement mural.

classement 
feu

esthétiquerésistance 
pdts chimiques

usinage
facile

résistance 
chaleur

nettoyage
facile

résistance
humidité

hygiène
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HPL COMPACT
Panneau décoration

MAX 
COMPACT 
INTERIOR

MAX
COMPACTFORMING
PANNEAUX

MAX
ALUCOMPACT
PANNEAUX

MAX
RESISTANCE
PANNEAUX

MAX COMPACTFORMING offre de nouvelles possibilités dans la création de 
meubles et l’aménagement intérieur. Il permet une très grande liberté de mise en 
forme sans compromis sur la stabilité des panneaux et  la réalisation d’innombrables 
variantes plus créatives les unes que les autres.

MAX ALUCOMPACT est un panneau compact avec un noyau à plusieurs couches 
d'aluminium. Cet aluminium sert à élever les propriétés mécaniques pour assurer une 
meilleure stabilité lorsque les conditions d'humidité et de température sur les faces 
avant et arrière des panneaux sont différentes. Ce produit peut également servir 
d'élément décoratif, par exemple, pour les bandes de chant des plateaux de table.

MAX RESISTANCE est un panneau compact intégrant une couche résistante au 
produits chimiques.  Idéal pour les laboratoires soumis à des exigences particulières, 
dans le domaine de l'hygiène, pour les centres de recherche, les hôpitaux ou les 
cabinets médicaux, les laboratoires photographiques, l'industrie alimentaire, et 
partout ou la propreté olue rend nécessaire une surface ultra-résistante.

CARACTERISTIQUES
- Densité (g/cm3) : 1,450
- T° d'utilisation (°C) : -20 +180
- Classification feu selon EN 13501-1 :

Euroclass B-s2, d0 pour les 
épaisseurs de 4 à 20 mm, et M1 
(difficilement inflammable) selon 
DIN 4102.

Applications : 
Décoration intérieure, mobilier et décor personnalisé, revêtement mural.

classement 
feu

résistance
humidité

nettoyage
facile

hygièneesthétique usinage 
facile

résistance 
pdts chimiques

résistance 
chaleur
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PVC EXPANSE
Plaque impression

VISCOM 

SIGN SF
PLAQUES
- blanc

VISCOM 
EASY 
PRINT
PLAQUES
- blanc

VISCOM 
EDGE
PROFIL
- blanc

VISCOM SIGN SF est une plaque innovante en mousse légère qui se compose de 
panneau PVC expansé 1 mm sur les deux faces, avec un film de protection 
également sur les deux faces.

VISCOM EASY PRINT est une plaque en mousse légère qui se compose de 
panneau en polypropylène d’environ 0,5 mm sur les deux faces, avec un film de 
protection sur les deux faces. Repliable aisément à la main après fraisage (rainure 
en V), différentes formes géométriques peuvent être réalisées.

VISCON EDGE est un profil auto-adhésif pour la protection des bords de plaque 
VISCOM.CARACTERISTIQUES

- Plaque extrêmement légère
- Grande rigidité
- Impression sérigraphie et 

impression numérique
- Applications intérieures et 

extérieures

OFFRE
Plaques VISCOM SIGN SF
2440x1220 mm
3050x1530 mm
Epaisseurs : 5 et 10 mm
Plaques VISCOM EASY PRINT
3050x1530 mm
3050x2030 mm
Epaisseurs : 5 et 10 mm

Applications :
Aménagement de magasin, décoration, enseigne, signalétique, PLV.

classement 
feu

usinage 
facile

thermo
formage

légèretéimpression

H
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VISCOM SIGN

€ ht
Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE VISCOM SIGN EASYPRINT - BLANC

C090015 3050X1530 5 24,49
C090017 3050X2030 5 24,49
C090019 3050X1530 10 27,24
C090020 3050X2030 10 27,24

PLAQUE - VISCOM SIGN SF - BLANC

C090013 3050X1530 10 25,41
C090009 3050X2030 10 25,41
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PVC EXPANSE
Procédé CELLUKA

VIKUPOR L
PLAQUES
- blanc

La plaque PVC expansé VIKUPOR L, extrudée selon le procédé CELLUKA est 
blanche, teintée dans la masse. Sa surface lisse, brillante et dure, associée aux 
qualités de légèreté et de rigidité, en fait un support idéal pour la communication 
peinte ou adhésivée.

Avec un classement feu M1, cette plaque est tout à fait recommandée pour une 
utilisation intérieure de type lieu public. Cependant sa tenue aux UV et son faible 
taux de reprise d'humidité (structure à cellule fermée) la destinent aussi à une 
utilisation extérieure. De fortes variations de température nécessitent l'adoption 
d'un mode de fixation permettant une dilatation suffisante.

CARACTERISTIQUES
- Densité (g/cm3) :
  Ep. 4 à 6 mm : 0,85
  Ep. 8 à 30 mm : 0,50 à 0,60
- T° d'utilisation (°C) : - 30 +60
- Tenue aux UV : Stabilisé
- Classement feu : M1

OFFRE
Plaques
3000x1000 mm
3000x1250 mm
3000x1560 mm
4000x1000 mm
4000x1250 mm
4000x1560 mm
Epaisseurs de 10 à 30 mm

Applications : 
Panneau de porte, stand de foire, exposition, aménagement de magasin, 
décoration de vitrine

résistance 
UV

classement 
feu

usinage 
facile

légèretéimpression
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VIKUPOR L

€ ht
Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE VIKUPOR  CELLUKA 
BLANC BRILLANT 2 FACES LISSES M1
C100079 2000X1000 10 31,41
C100080 3000X1000 10 31,41
C100081 3000X1250 10 31,41
C100191 3000X1560 10 31,41
C100082 4000X1000 10 31,41
C100083 4000X1250 10 31,41
C100194 4000X1560 10 31,41
C100084 3000X1250 13 53,26
C100085 3000X1250 19 64,37
C100192 3000X1560 19 64,37
C100195 4000X1560 19 64,37
C100086 3000X1250 24 101,43
C100087 3000X1250 30 125,54

I1
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PVC EXPANSE
Mousse libre

MOUSSE
LIBRE

VIKUPOR
PLAQUES
- blanc
- couleurs

La plaque PVC EXPANSÉ MOUSSE LIBRE VIKUPOR F est blanche ou de couleur 
teintée dans la masse. Elle se distingue des plaques fabriquées selon le procédé 
CELLUKA par une surface mate (grain fin) d'une grande homogénéité. La surface 
d'une plaque PVC mousse libre est moins dure que celle d'une plaque CELLUKA.
Sa large gamme d'épaisseurs, son classement feu M1 et sa stabilité aux UV 
permettent des utilisations en intérieur et en extérieur. En extérieur, les coloris 
autres que le blanc subissent un vieillissement plus rapide (altération des teintes), 
les couleurs foncées entraînent des dilatations thermiques plus importantes en 
exposition directe au soleil.

CARACTERISTIQUES
- Densité (g/cm3) :

VIKUPOR F blanc : 
1 et 2 mm : 0,70
3 à 10 mm : 0,60
VIKUPOR F couleur : 0,70

- T° d'utilisation (°C) : - 30 +60
- Classement feu (M) :
  de M1 à non classé
- Tenue aux UV : Stabilité

OFFRE
Plaques Vikupor F blanc
2440x1220 mm
3050x1560 mm
3050x1220 mm
3050x2050 mm
Epaisseurs de 1 à 20 mm
Plaques Vikupor F couleurs
3050x1560 mm
Epaisseur 3 mm

Applications : 
Aménagement de magasin, décoration, enseigne, signalitique, PLV.

classement 
feu

usinage 
facile

thermo
formage

légèretéimpression
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MOUSSE LIBRE - VIKUPOR 

€ ht
Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE VIKUPOR MOUSSE LIBRE 
BLANC MAT
C110183 2440X1220 1 6,31
C110171 3050X1220 1 5,53
C110108 3050x1560 1 6,31
C110035 2440X1220 2 8,90
C110036 3050X1220 2 8,90
C110037 3050X1560 2 8,90
C110038 3050X2050 2 8,90
C110039 2440X1220 3 10,21
C110040 3050X1220 3 10,21
C110041 3050X1560 3 10,21
C110042 3050X2050 3 10,21
C110043 2440X1220 4 13,61
C110044 3050X1220 4 13,61
C110045 3050X1560 4 13,61
C110046 3050X2050 4 13,61
C110047 2440X1220 5 17,01
C110048 3050X1220 5 17,01
C110049 3050X1560 5 17,01
C110050 3050X2050 5 17,01
C110051 3050X1220 6 20,41
C110052 3050X1560 6 20,41
C110053 3050X2050 6 20,41
C110054 3050X1220 8 27,22
C110167 3050X1560 8 27,22
C110055 3050X2050 8 27,22
C110056 3050X1220 10 28,07
C110107 3050X1560 10 28,07
C110057 3050X2050 10 28,07
C110165 3050X1220 13 46,77
C110166 3050X1560 13 46,77
C110164 3050X1220 19 68,83

Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE VIKUPOR MOUSSE LIBRE BLEU
C140042 3050X1560 3 16,74
C140062 3050X2050 3 16,74
C140050 3050X1560 5 27,90
C140067 3050X2050 5 27,90

PLAQUE VIKUPOR MOUSSE LIBRE GRIS
C140044 3050X1560 3 16,74
C140060 3050X2050 3 16,74
C140051 3050X1560 5 27,90
C140059 3050X2050 5 27,90

PLAQUE VIKUPOR MOUSSE LIBRE JAUNE
C140052 3050X1560 3 16,74
C140064 3050X2050 3 16,74
C140065 3050X2050 5 27,90

PLAQUE VIKUPOR MOUSSE LIBRE NOIRE
C140043 3050X1560 3 16,74
C140057 3050X2050 3 16,74
C140045 3050X1560 5 27,90
C140058 3050X2050 5 27,90

PLAQUE VIKUPOR MOUSSE LIBRE ROUGE
C140041 3050X1560 3 16,74
C140063 3050X2050 3 16,74
C140066 3050X2050 5 27,90

PLAQUE VIKUPOR MOUSSE LIBRE VERT

C140030 2440X1220 3 16,74
C140054 3050X1560 3 16,74

I2
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PVC EXPANSE
Mousse libre

MOUSSE
LIBRE

VIKUPOR
DIGITAL
FOAMALUX
PLAQUES
- blanc

VIKUPOR DIGITAL FOAMALUX est une plaque en PVC expansé rigide de la 
dernière génération, conçue pour être utilisée sur les nouvelles imprimantes 
numériques grand format. 
Son mélange finement équilibré de pigments procure une surface d’impression 
parfaitement régulière et constante. Il en résulte une finition d’impression bien 
plus éclatante et plus proche de la réalité, tout en obtenant la meilleure qualité et 
une clarté d’impression exceptionnelles. 
La recherche d'excellence nous a amené à la formulation d’un blanc plus éclatant 
sur toute la gamme Foamalux, optimisant les capacités de reproduction des 
images et la stabilité aux UV. CARACTERISTIQUES

- Densité (g/cm3) :
VIKUPOR F blanc : 
1 et 2 mm : 0,70
3 à 10 mm : 0,60
VIKUPOR F couleur : 0,70

- T° d'utilisation (°C) : - 30 + 60
- Classement feu (M) :
  de M1 à non classé
- Tenue aux UV : Stabilité

OFFRE
Plaques Foamalux
2440x1220 mm
3050x1560 mm
3050x1220 mm
3050x2050 mm
Epaisseurs de 1 à 19 mm

Applications : 
Aménagement de magasin, décoration, enseigne, signalitique, PLV.

classement 
feu

usinage 
facile

thermo
formage

légèretéimpression
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VIKUPOR DIGITAL FOAMALUX

€ ht
Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE FOAMALUX WHITE DIGITAL PRINT
C110211 2440X1220 1 7,21
C110198 2440X1220 2 8,24
C110214 3050X1220 2 8,24
C110207 3050X1560 2 8,24
C110227 3050X2050 2 8,24
C110199 2440X1220 3 11,16
C110216 3050X1220 3 11,16
C110200 3050X1560 3 11,16
C110218 2440X1220 4 15,96
C110221 3050X1220 4 15,96
C110213 3050X1560 4 15,96
C110202 3050X2050 4 15,96
C110208 2440X1220 5 18,88
C110217 3050X1220 5 18,88
C110203 3050X1560 5 18,88
C110204 3050X2050 5 18,88
C110219 2440X1220 6 23,33
C110222 3050X1220 6 23,33
C110225 3050X1560 6 23,33
C110228 3050X2050 6 23,33
C110220 2440X1220 8 30,90
C110223 3050X1220 8 30,90
C110226 3050X1560 8 30,90
C110205 3050X2050 8 30,90
C110212 2440X1220 10 38,11
C110224 3050X1220 10 33,98
C110209 3050X1560 10 38,11
C110206 3050X2050 10 38,11
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PVC RIGIDE

GRADUS 

PANNEAUX
& ACCESSOIRES
- couleurs

GRADUS propose un système complet de protections pour les murs, angles et 
portes fournissant des barrières efficaces contre les dommages créés par le 
passage piéton et le matériel roulant. Il optimise la réduction des coûts de 
maintenance, d’entretien et de rénovation. Il maintient l’aspect neuf et l’esthétique 
des locaux protégés en limitant les dégradations. Il a une forte résistance 
bactériologique et fongique. Il permet une meilleure visibilité et une facilité de 
circulation grâce à l’utilisation de contrastes de couleurs variés. 

La plaque en PVC rigide peut être utilisée pour une protection complète des murs, 
ou être découpée en différentes formes pour obtenir des bandes anti-éraflures ou 
des panneaux de protection des portes. Elle résiste aux marques et aux tâches. Elle 
est teintée dans la masse et grainée pour dissimuler les traces de choc et d’abrasion. 
La gamme de produits de protections intérieures a été conçue pour offrir un 
ensemble complet : mains courantes, cornières d’angles, pare-chocs...

COMPORTEMENT AU FEU
- Plaque Sanparrel : M1
 PV n°EO80344 du LNE, 
 du 29/09/2004
- Revêtement PVC : M1
 PV n°GO31322 du LNE, 
 du 16/05/2006

RESISTANCE CHIMIQUE
Norme BS2782, partie 8 : 
méthode 830A de 1986,  
ISO175-1981 - plastiques.
Résistance à la plupart des solutions
chimiques d’usage courant.

RESISTANCE BACTERIOLOGIQUE
Norme BS EN ISO 846-1997 - plastiques
Ne favorise pas la croissance 
bactérienne.

RESISTANCE FONGIQUE
Norme BS EN ISO 846-1997 - plastiques
Ne favorise pas la croissance 
fongique.

OFFRE
Panneaux 
2440x1220 mm
Accessoires
selon agence

Applications :
Revêtement mural, protection intérieure, signalitique, sonorisation, décoration 
intérieure.

classement 
feu

esthétique hygiènerésistance 
pdts chimiques

résistance 
humidité

nettoyage 
facile
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GRADUS

€ ht
Code article Description Dim. mm Ep. mm PU / m2

PANNEAU DE PROTECTION MURAL GRADUS

B120000 COLORI ARCTIC 2440x1220 1,5 80,40
B120001 COLORI DOLPHIN 2440x1220 1,5 80,40
B120002 COLORI LUPIN 2440x1220 1,5 80,40
B120003 COLORI MUSCLIN 2440x1220 1,5 80,40

Code article Description Dim. mm PU / Pièce

PROTECTION D'ANGLE EN PVC

B120007 COLORI DOLPHIN ANGLE 90° A ADHESIVER 50X50X2440 64,76
B120008 COLORI ARCTIC ANGLE 90° A ADHESIVER 50X50X2440 64,76

I4
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PVC / PC
Film

FILM PVC
FILMS
- transparent
- anti-reflets
- blanc

LEXAN PC
FILMS
- incolore
- blanc

Le FILM PVC, obtenu par calandrage, a une épaisseur inférieure à 1 mm. Il est 
imprimable sans pré-traitement avec des encres spéciales PVC, en sérigraphie, 
offset et numérique... Des caractéristiques qui sont à la base du succès de ce 
matériau dans le secteur des enseignes et présentoirs. 
Les feuilles en PVC rigide se laissent mettre en oeuvre aisément pour des 
découpages et estampages sans problème.
Le support le plus performant et économique en fine épaisseur :
-  Transparent, blanc mat, blanc brillant, opaque coloré et dans un type transparent 

anti-reflets
- Aucune orption d'humidité
- Excellentes qualités d'impression en sérigraphie, en offset et en numérique
- Excellente résistance aux graisses, huiles et agents chimiques
- Convient aux produits alimentaires
- Large programme de livraison

Le FILM POLYCARBONATE LEXAN est un produit extrudé, lisse ou texturé, 
transparent ou teinté et d’épaisseur inférieure à 1 mm. Il est particulièrement 
adapté à de nombreuses applications graphiques. Le film Lexan est un support 
idéal pour l’impression en raison de ses excellentes propriétés d’adhérence des 
encres en sérigraphie.
Sa stabilité thermique autorise d’étroites tolérances de repérage même à la suite 
de séchages répétés. Sa résistance au choc et à la perforation garantit sa durabilité.

CARACTERISTIQUES
- Densité (g/cm3) : 1,2
- T° d'utilisation (°C) : -20 +120
- Classement feu Lexan : UL94 VO à V2
- Classement feu PVC mat : M1
- Tenue aux UV : résine stabilisée UV
 sauf gamme FR

OFFRE
Films PVC
selon agence 
Films Lexan
selon agence 

Applications : 
PLV, mobilier urbain, plan de ville, face avant d’électroménager, étiquette...

transparence classement 
feu

résistance 
choc

thermo
formage

impression résistance 
chaleur
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€ ht

FILM PVC / PC

Code article Description Dim. mm Ep. mm PU / Pièce

FILM PVC BRILLANT

C180052 TRANSPARENT Brill/Brill 0015 1400X1000  0,300 4,25
C180054 TRANSPARENT Bril/Anti-Ref GROB1 1000X 700  0,300 2,16
C180057 TRANSPARENT Bril/Anti-Ref GROB1 1400X1000  0,400 5,78

FILM PVC BLANC MAT

C180144 BLANC 1522 Mat/Mat 1400X1000  0,300 4,44
C180040 BLANC 1522 Mat/Mat 1400X1000  0,500 7,47

FILM PVC ANTI-REFLET

C180125 TRANSPARENT ANTI REFLET 1400X1000  0,500 7,14

FILM PC LEXAN 

8010 MC 112 sur demande
8B35 E 112 sur demande
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PVC
Porte souple à lanières

LUMILAN
RouleauxPVC 
souple 

LUMILAN, un concept exclusif de porte souple à lanières, en kit, sur mesure, 
prêt à poser : 
- Fabrication à vos mesures sous 8 jours 
- Pose ultra rapide, vous n’avez plus qu’a fixer le rail et à accrocher les lanières 
- Système d’accroche INOX
- S’adapte à toutes les dimensions

CARACTERISTIQUES
- Bonne isolation thermique et  

phonique
- Préservation de la lumière
- Cloisonnement facile des postes de 

travail
- Visibilité assurée lors du 

franchissement de la porte

OFFRE
Rouleaux PVC souple
Largeurs de 200 à 1500 mm
Epaisseurs de 2 à 5 mm

Applications : 
Porte de garage, porte de hangar...

anti 
poussière

pose 
facile

isolation
thermique

Fixation
sous linteau

Fixation
contre linteau

I6
R

1 



58

PORTES SOUPLES A LANIERES LUMILAN 

€ ht
Code article Description Larg.xEp. mm PU / ml

LANIERE PVC SOUPLE LUMILAN - TRANSPARENT

B280023 Rouleau 50ML 200X2 214,40
B280029 Rouleau 50ML 300X3 446,69

LANIERE PVC SOUPLE LUMILAN TRANSPARENT (par 4ml)

B280027 Rouleau 20ML 1500X2 44,87
B280033 Rouleau 20ML 1500X3 63,71
B280039 Rouleau 20ML 1500X4 83,16
B280040 Rouleau 20ML 1500X5 104,25

LANIERES 200 X Ep. 2 mm

RECOUVREMENT 97%

RECOUVREMENT 36%

RECOUVREMENT 77%

LANIERES 300 X Ep. 3 mm

RECOUVREMENT 90%

RECOUVREMENT 36%

RECOUVREMENT 63%

LANIERES 400 X Ep. 4 mm

RECOUVREMENT 97%

RECOUVREMENT 56%

RECOUVREMENT 77%

I6
V1
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KYDEX
PLAQUES
- blanc 

KYDEX : LES FEUILLES OPAQUES «NÉES» POUR LE THERMOFORMAGE  

KYDEX® est plus résistant à beaucoup de produits chimiques corrosifs et produits 
d'entretien. Kydex est disponible dans de nombreux décors. Il est conforme aux 
normes feu les plus exigeantes UL 94 V-0.

- Remarquable comportement au thermoformage
- Excellente résistance au choc et aux produits chimiques
- Facilité de façonnage
- Résistant à l'impact 

CARACTERISTIQUES
C’est la feuille thermoplastique avec la 
plus grande résistance au choc, aux 
rayures et aux éraflures. 
Selon la qualité, la résistance au choc, 
Izod avec entaille, va jusqu’à 960j/m. 

RESISTANCE CHIMIQUE
Les alliages PVC / acrylique sont plus 
résistants aux produits chimiques 
concentrés que la plupart des 
thermoplastiques; comme à l’acide 
sulfurique, au liquide de frein et 
conformes aux normes les plus 
strictes de résistance chimique pour 
des matériaux thermo-plastiques 
selon les standards des tests 
ASTMCD-1784 / classe 12454-C-PVC 
rigide. 
Cette résistance aux produits 
chimiques permet le nettoyage du 
KYDEX avec les détergents forts. 

THERMOFORMAGE
- De par sa faible orption d’humidité,  
l’étuvage du KYDEX avant 
thermoformage n’est pas nécessaire.
- La malléabilité du KYDEX lors du 
thermoformage autorise de très 
grandes profondeurs de déformation 
et de précision de définition.
- La répartition parfaite de la matière 
dans toutes les parties du moule 
permet de diminuer l’épaisseur de la 
feuille mère.  

OFFRE
Plaques 
Largeur 1220 mm
Longeur 2440 mm

Applications : 
Médical, Orthopédie, Industrie.

résistance 
choc

thermo
formage

résistance 
pdts chimiques

collage

KYDEX 
J1

R
1 
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KYDEX

€ ht Code article Description Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE KYDEX T P3

I800002 T P3 BLANC POLAIRE 62000 2440X1220 3 69,99
I800003 T P3 BLANC POLAIRE 62000 2440X1220 4 88,61
I800004 T P3 NOIR 52114 2440X1220 3 69,99
I800005 T P3 NOIR 52114 2440X1220 4 88,61

J1
V1
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POLYPROPYLENE
Alvéolaire

PP
ALVEOLAIRE
PLAQUES
- blanc
- jaune

AKYLITE
PLAQUES
- blanc

AKYPRINT
PLAQUES

PP ALVEOLAIRE est particulièrement résistant. Il peut être cintré, plié et supporter 
« l’effet charnière » répétitif sans se déchirer. Il est résistant à l’humidité et stable 
aux UV. Utilisable de -20 à +120°C, la plaque supporte la vapeur, est stérilisable, et 
peut être utilisée lors de processus de congélation. Elle se découpe facilement et 
peut être décorée par sérigraphie ou adhésivage de film.

AKYLITE est d'une grande légéreté de par sa structure à bulles. Grâce à ses 
avantages de structure, d’aspect de surface, de poids et de manipulation, il répond 
de manière optimale aux exigences de l’impression numérique et sérigraphique. Il 
est 100 % recyclable, résistant à la déchirure et offre une facilité de découpe et 
rainage. Structure isotrope / pas de directionnalité = 1 seul format à stocker.

AKYPRINT® est une plaque polypropylène à bulles formé de 3 couches. La couche 
centrale est thermoformée et les deux faces externes sont massives.
- Une forte densité de bulles pour créer une rigidité homogène
- De larges bulles pour assurer légèreté et planéité
- Un aspect sablé pour améliorer l’imprimabilité

CARACTERISTIQUES
PP ALVÉOLAIRE
- Poids au m2 : 
 3 mm = 450 g / 3,5 mm = 680 g
 8 mm = 1,5 Kg / 10 mm = 1,8 Kg
- T° d'utilisation (°C) : -20 +90
- Traitement corona
- Tenue aux UV : 18 mois
- Léger

AKYLITE
- Poids au m2 : 
 2,6 mm = 450 g / 2,9 mm = 600 g
- T° d'utilisation (°C)  : -20 +90

AKYPRINT
- Poids au m2 :  
 3 mm = 900 g / 5 mm = 1600 g
- T° d'utilisation (°C)  : -20 +90

OFFRE
Plaques PP Alvéolaire
800x1200 mm
1200x1600 mm
Epaisseurs de 3 à 3,5 mm
3000x2000 mm
Epaisseurs de 8 à 10 mm
Plaques Akylite
1200x800 mm
Epaisseurs de 2 à 3 mm
Plaques Akyprint
1200x2000 mm
Epaisseurs de 3 et 5 mm
intérieur ou extérieur
en 900 ou 1600g / m2

Applications : 
Support publicitaire intérieur & extérieur, display, panneau de chantier.

légèreté impression économie

K1
R

1 
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€ ht
Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE - PP ALVEOLAIRE BLANC LIGHT

C350030 1200X800 3 2,53
C350029 800X1200 3 2,53
C350049 1200X1600 3 2,53
C350048 1600X1200 3 2,53

PLAQUE - PP ALVEOLAIRE BLANC MEDIUM

C350035 1200X1600 3,5 3,59
C350034 1200X800 3,5 3,59
C350036 1600X1200 3,5 3,59
C350033 800X1200 3,5 3,59

PLAQUE - PP ALVEOLAIRE BLANC 
MEDIUM 1500g/m2

C350001 3000X2000 8 11,50

PLAQUE - PP ALVEOLAIRE BLANC 
MEDIUM 1800g/m2

C350002 3000X2000 10 13,79

PLAQUE - PP ALVEOLAIRE JAUNE MEDIUM

C350038 1200X800 3,5 4,20
C350037 800X1200 3,5 4,20

PLAQUE - AKYLITE BLANC 450 gr/m2

C350054 1200X1600 2,5 3,28
C350053 800X1200 2,5 3,28

PLAQUE - AKYPRINT BLANC INTERIEUR M1

C350057 1200X2000 3,3 9,96

PLAQUE - AKYPRINT BLANC INTERIEUR M2

C350058 1200X2000 5,4 17,94

AKYPRINT - AKYLITE - PP ALVEOLAIRE
K1

V1
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TOILES POUR 
IMPRESSION NUMERIQUE

BACHE

VIKULIT 
FRONTLIT
BSMART

VIKULIT FRONTLIT est une toile robuste d’un poids de 510g/m2.
C’est le support idéal pour l’habillage de grandes surfaces. Cette toile est utilisable 
aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. Elle permet une belle qualité d'impression :
- Prise d’encre rapide 
- Excellent rendu des couleurs 
- Rendu parfait sur site
- Pas d’effet de curling
- Excellente tenue

CARACTERISTIQUES
- Poids : 510g/m2  ±20g
- T° d’utilisation(°C): -30 +70
- Conditionnement : individuel en 

boites carton - Mandrin 3 pouces
- Résistant à la déchirure 
- Classement feu

Applications : 
Habillage de façade, banderole, kakémono, stand, agencement de magasin et lieu 
public.

résistance 
UV

impression

L1
R
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classement 
feu
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€ ht

Code article Dimensions g / m2 € / m2

BACHE VIKULIT FRONTLIT

C210041 Larg 110cm X 50ml 510 3,96
C210042 Larg 137cm X 50ml 510 3,96
C210044 Larg 160cm X 50ml 510 3,96
C210045 Larg 250cm X 50ml 510 3,96
C210046 Larg 320cm X 50ml 510 3,96

BACHE
L1

V1
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TOILES POUR 
IMPRESSION NUMERIQUE

BACHE

VIKUMESH
BSMART

La grille VIKUMESH est un textile qui convient parfaitement aux habillages 
d’échafaudages ou au pavoisement.
Sa très grande résistance et sa faible prise au vent dues à sa structure, permettent 
la réalisation de grandes surfaces. Elle est idéale pour les décorations de vitrines, 
sa structure permettant de voir à travers le support.
Son procédé de tissage homogène lui donne l’aspect d’un textile très régulier.

CARACTERISTIQUES
- Poids : 270g/m2 ± 20g
- T° d’utilisation (°C) : -30 +70 

Conditionnement : individuel en 
boites carton - Mandrin 3 pouces

- Poids total avec liner : 360g ± 15g

Applications : 
Habillage d’échafaudage, décoration de vitrine,de stand, pavoisement, 
aménagement de point de vente, protection solaire.

résistance 
UV

impression

L2
R

1 
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€ ht Code article Dimensions g / m2 € / m2

BACHE MESH AVEC LINER

C210047 Larg 137cm X 50ml 270 3,72
C210049 Larg 160cm X 50ml 270 3,72
C210050 Larg 250cm X 50ml 270 3,72
C210051 Larg 320cm X 50ml 270 3,72

BACHE MESH SANS LINER

C210052 Larg 320cm X 50ml 270 3,32

GRILLE
L2

V1
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POLYETHYLENE
Polypropylène

PE-HD 
PLAQUES 
EXTRUDEES
- noir
- naturel

FIL À SOUDER 
- noir 
- rond / triangulaire

TUBES PE 
- noir 
- 100 PN 16 / PN 10  

ACCESSOIRES
- profilés u noir
- poignées noir 
- charnières noir

Le POLYETHYLENE PE-HD est insensible aux attaques de la plupart des acides, 
des lessives alcalines, de nombreux solvants organiques et de l’eau chaude, grâce 
à sa bonne résistance chimique. C’est un bon isolateur électrique et il peut être 
soudé facilement. La température d’utilisation en continu est comprise entre 
-50°C et env. +90°C.

Le Polyéthylène peut également se décliner en spécialités telles que le PE-EL 
PE-HD qui est un très bon conducteur d'électricité, idéal dans les applications où 
les charges électrostatiques sont à éviter. Sa résistance de surface est < 109 N.

CARACTERISTIQUES
- Densité (g/cm3) : 0,95
- T° de service (°C) : -50 +80
- Résistance (N/mm2) : 22
- Allongement à la rupture (%) : >50
- Dureté Shore (Shore D) : 63
- Coefficient de dilatation thermique

(1/K x 10-6) : 150 à 230
- Rigidité diélectrique (KV/mm) : 45
- Rés. superficielle (Ohms) : >1012
- Faible densité
- Forte ténacité (même au froid)
- Bon allongement à la rupture
- Très bonnes propriétés d’isolation
 électrique et diélectrique
- Très faible orption d’eau
- Faible perméabilité à la vapeur d’eau
- Grande stabilité chimique
- Bonne résistance à la formation de
 fissuration sous contrainte
- Innocuité physiologique
- Surface tendre (rigidité peu élevée)
- Non soudable à HF
- Les coloris naturels ne résistent pas
 aux intempéries

Applications : Bac de manutention, pièce de pompe et de clapet, pièce pour la 
construction de cuve, composant pour application médicale, joint, profilé de glissière, 
composant pour l’industrie des denrées alimentaires.

usinage 
facile

résistance 
UV

légèreté contact
alimentaire

soudabilitéglissement

M
1R

1 
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JONC PE 300 NOIR EXTRUDE
I120001 2000 10 1,37
I120002 2000 15 2,83
I120003 2000 20 4,56
I120004 2000 25 6,98
I120005 2000 30 10,10
I120006 2000 35 13,41
I120007 2000 40 17,78
I120008 2000 45 23,26
I120009 2000 50 28,32
I120010 2000 60 40,90
I120068 2000 70 54,58
I120012 2000 80 72,78
I120013 2000 90 91,25
I120014 2000 100 110,67
I120015 2000 110 135,71
I120016 2000 120 160,06
I120019 2000 140 213,41
I120020 2000 150 253,76
I120065 2000 160 286,60
I120066 2000 180 362,25
I120022 2000 200 452,53
I120067 2000 225 895,44

JONC PE 300 NATUREL EXTRUDE
I120025 2000 10 1,37
I120027 2000 15 2,83
I120028 2000 20 4,56
I120029 2000 25 6,98
I120030 2000 30 10,10
I120031 2000 35 13,41
I120032 2000 40 17,78
I120034 2000 50 28,32
I120035 2000 60 40,90
I120037 2000 70 54,58
I120039 2000 80 72,78
I120041 2000 90 91,25
I120042 2000 100 110,67
I120043 2000 110 135,71
I120044 2000 120 160,06
I120045 2000 125 172,92
I120046 2000 130 187,94
I120047 2000 140 213,41
I120048 2000 150 253,76
I120059 2000 160 286,60
I120056 2000 180 362,25
I120050 2000 200 452,53
I120057 2000 225 561,97
I120051 2000 250 895,44
I120060 2000 300 1236,15

Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE  PE 300 NOIR
I100088 2000X1000 1 8,76
I100124 2000X1000 2 12,40
I100125 3000X1500 2 12,40
I100126 2000X1000 3 18,60
I100127 3000X1500 3 18,60
I100128 2000X1000 4 24,80
I100129 3000X1500 4 24,80
I100131 2000X1000 5 31,00
I100132 3000X1500 5 31,00
I100134 2000X1000 6 37,20
I100135 3000X1500 6 37,20
I100136 4000X2000 6 37,20
I100137 2000X1000 8 49,60
I100138 3000X1500 8 49,60
I100139 4000X2000 8 49,60
I100140 2000X1000 10 62,00
I100141 3000X1500 10 62,00
I100142 4000X2000 10 62,00
I100143 2000X1000 12 74,40
I100144 3000X1500 12 74,40
I100145 4000X2000 12 74,40
I100146 2000X1000 15 93,00
I100147 3000X1500 15 93,00
I100148 4000X2000 15 93,00
I100150 2000X1000 20 124,00
I100151 3000X1500 20 124,00
I100152 4000X2000 20 124,00
I100154 2000X1000 25 155,00
I100155 3000X1500 25 155,00
I100156 4000X2000 25 155,00
I100158 2000X1000 30 186,00
I100159 3000X1500 30 186,00

 PLAQUE PE 300 NATUREL
I100214 2000X1000 1 8,76
I100186 2000X1000 2 12,40
I100187 3000X1500 2 12,40
I100188 2000X1000 3 18,60
I100189 3000X1500 3 18,60
I100190 2000X1000 4 24,80
I100191 3000X1500 4 24,80
I100192 2000X1000 5 31,00
I100193 3000X1500 5 31,00
I100194 2000X1000 6 37,20
I100195 3000X1500 6 37,20
I100196 2000X1000 8 49,60
I100197 3000X1500 8 49,60
I100198 2000X1000 10 62,00
I100199 3000X1500 10 62,00
I100200 2000X1000 12 74,40
I100201 3000X1500 12 74,40
I100202 2000X1000 15 93,00
I100203 3000X1500 15 93,00
I100205 2000X1000 20 124,00
I100206 3000X1500 20 124,00
I100208 2000X1000 25 155,00
I100209 3000X1500 25 155,00
I100211 2000X1000 30 186,00
I100212 3000X1500 30 186,00

Code article Description Ø  mm PU / Kg

SOUDURE PE TRIANGULAIRE
I110019 PE NOIR TA 80 5x3,5 21,96
I110020 PE NOIR TA 80 6x4,5 21,96

SOUDURE PE RONDE
I110017 PE NOIR 3 21,96
I110018 PE NOIR 4 21,96
I110030 PE NATUREL 4 21,96

Code article Long. mm Ø mm PU / ml

PE-HD
M

1V
1 

€ ht
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POLYETHYLENE
Polypropylène

PE-HD 
PLAQUES 
EXTRUDEES
- noir
- naturel

FIL A SOUDER 
- noir 
- rond / triangulaire

TUBES PE 
- noir 
- 100 PN 16 / PN 10  

ACCESSOIRES
- profilés u noir
- poignées noir 
- charnières noir

Le POLYETHYLENE PE-HD est insensible aux attaques de la plupart des acides, 
des lessives alcalines, de nombreux solvants organiques et de l’eau chaude, grâce 
à sa bonne résistance chimique. C’est un bon isolateur électrique et il peut être 
soudé facilement. La température d’utilisation en continu est comprise entre 
-50°C et env. +90°C.

Le Polyéthylène peut également se décliner en spécialités telles que le PE-EL 
PE-HD qui est un très bon conducteur d'électricité, idéal dans les applications où 
les charges électrostatiques sont à éviter. Sa résistance de surface est < 109 N.

CARACTERISTIQUES
- Densité (g/cm3) : 0,95
- T° de service (°C) : -50 +80
- Résistance (N/mm2) : 22
- Allongement à la rupture (%) : >50
- Dureté Shore (Shore D) : 63
- Coefficient de dilatation thermique

(1/K x 10-6) : 150 à 230
- Rigidité diélectrique (KV/mm) : 45
- Rés. superficielle (Ohms) : >1012
- Faible densité
- Forte ténacité (même au froid)
- Bon allongement à la rupture
- Très bonnes propriétés d’isolation
 électrique et diélectrique
- Très faible orption d’eau
- Faible perméabilité à la vapeur d’eau
- Grande stabilité chimique
- Bonne résistance à la formation de
 fissuration sous contrainte
- Innocuité physiologique
- Surface tendre (rigidité peu élevée)
- Non soudable à HF
- Les coloris naturels ne résistent pas
 aux intempéries

Applications : Bac de manutention, pièce de pompe et de clapet, pièce pour la 
construction de cuve, composant pour application médicale, joint, profilé de glissière, 
composant pour l’industrie des denrées alimentaires.

usinage 
facile

résistance 
UV

légèreté contact
alimentaire

soudabilitéglissement

M
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JONC PE 300 NOIR EXTRUDE
I120001 2000 10 1,37
I120002 2000 15 2,83
I120003 2000 20 4,56
I120004 2000 25 6,98
I120005 2000 30 10,10
I120006 2000 35 13,41
I120007 2000 40 17,78
I120008 2000 45 23,26
I120009 2000 50 28,32
I120010 2000 60 40,90
I120068 2000 70 54,58
I120012 2000 80 72,78
I120013 2000 90 91,25
I120014 2000 100 110,67
I120015 2000 110 135,71
I120016 2000 120 160,06
I120019 2000 140 213,41
I120020 2000 150 253,76
I120065 2000 160 286,60
I120066 2000 180 362,25
I120022 2000 200 452,53
I120067 2000 225 895,44

JONC PE 300 NATUREL EXTRUDE
I120025 2000 10 1,37
I120027 2000 15 2,83
I120028 2000 20 4,56
I120029 2000 25 6,98
I120030 2000 30 10,10
I120031 2000 35 13,41
I120032 2000 40 17,78
I120034 2000 50 28,32
I120035 2000 60 40,90
I120037 2000 70 54,58
I120039 2000 80 72,78
I120041 2000 90 91,25
I120042 2000 100 110,67
I120043 2000 110 135,71
I120044 2000 120 160,06
I120045 2000 125 172,92
I120046 2000 130 187,94
I120047 2000 140 213,41
I120048 2000 150 253,76
I120059 2000 160 286,60
I120056 2000 180 362,25
I120050 2000 200 452,53
I120057 2000 225 561,97
I120051 2000 250 895,44
I120060 2000 300 1236,15

Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE  PE NOIR HWU
I100391 2000X1000 1 8,76
I100090 2000X1000 2 12,40
I100091 3000X1500 2 12,40
I100092 2000X1000 3 18,60
I100093 3000X1500 3 18,60
I100094 2000X1000 4 24,80
I100095 3000X1500 4 24,80
I100096 2000X1000 5 31,00
I100097 3000X1500 5 31,00
I100098 2000X1000 6 37,20
I100099 3000X1500 6 37,20
I100100 4000X2000 6 37,20
I100101 2000X1000 8 49,60
I100102 3000X1500 8 49,60
I100103 4000X2000 8 49,60
I100104 2000X1000 10 62,00
I100105 3000X1500 10 62,00
I100106 4000X2000 10 62,00
I100107 2000X1000 12 74,40
I100108 3000X1500 12 74,40
I100109 4000X2000 12 74,40
I100110 2000X1000 15 93,00
I100111 3000X1500 15 93,00
I100112 4000X2000 15 93,00
I100113 2000X1000 20 124,00
I100114 3000X1500 20 124,00
I100115 4000X2000 20 124,00
I100116 2000X1000 25 155,00
I100117 3000X1500 25 155,00
I100435 4000X2000 25 155,00
I100119 2000X1000 30 186,00
I100120 3000X1500 30 186,00

 PLAQUE PE NATUREL HWST
I100246 2000X1000 1 8,76
I100248 2000X1000 2 12,40
I100249 3000X1500 2 12,40
I100250 2000X1000 3 18,60
I100251 3000X1500 3 18,60
I100252 2000X1000 4 24,80
I100253 3000X1500 4 24,80
I100254 2000X1000 5 31,00
I100255 3000X1500 5 31,00
I100256 2000X1000 6 37,20
I100257 3000X1500 6 37,20
I100258 2000X1000 8 49,60
I100259 3000X1500 8 49,60
I100260 2000X1000 10 62,00
I100261 3000X1500 10 62,00
I100262 2000X1000 12 74,40
I100263 3000X1500 12 74,40
I100264 2000X1000 15 93,00
I100265 3000X1500 15 93,00
I100266 2000X1000 20 124,00
I100267 3000X1500 20 124,00
I100268 2000X1000 25 155,00
I100327 3000X1500 25 155,00
I100269 2000X1000 30 186,00
I100328 3000X1500 30 186,00

Code article Description Ø  mm PU / Kg

SOUDURE PE TRIANGULAIRE
I110019 PE NOIR TA 80 5x3,5 21,96
I110020 PE NOIR TA 80 6x4,5 21,96

SOUDURE PE RONDE
I110017 PE NOIR 3 21,96
I110018 PE NOIR 4 21,96
I110030 PE NATUREL 4 21,96

Code article Long. mm Ø mm PU / ml

PE-HD

€ ht

M
1V

b1
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POLYETHYLENE
Polypropylène

ORTHOVINK
PLAQUES 
EXTRUDEES
PE-HD 
ORTHOVINK®

- Naturel

PLAQUES 
EXTRUDEES
PE-BD 
ORTHOVINK®

- Naturel

PLAQUES 
EXTRUDEES
PP ORTHOVINK®

- Naturel

ORTHOVINK PE est un polyéthylène spécialement conçu pour le secteur de 
l’orthopédie.

Le PE-HD ORTHOVINK® est un polyéthylène à haute résistance à la chaleur, avec 
un comportement au rétrécissement et retrait optimisé pour les techniques 
d'emboutissage. 

Le PE-BD ORTHOVINK®  est un polyéthylène basse densité. C'est un matériau mou 
mais tenace, parfaitement adapté aux applications dans le domaine de l'orthopédie.

CARACTERISTIQUES
- Densité (g/cm3) : ISO 1183 : 0,947 
- Résistance au seuil de fluage, 
 DIN EN ISO 527 : 21 MPa, 
- T° d’utilisation (°C) : -50 +80
- Allongement à la rupture, 
 DIN EN ISO 527 : 500%
- Module E à la traction,  
 DIN EN ISO 527 : 800 MPa  
- Résistance sur éprouvette entaillée, 
 DIN EN ISO 179 : 13 kj/m2

Applications : 
Corset thermoformé, orthèse, minerve, prothèse, tablette orthopédique.

usinage 
facile

formagerésistance 
pdts chimiques

soudabilité

L0
02

v1
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PP-H
PLAQUES 
EXTRUDEES
- gris 7032
- Naturel
- Blanc

FIL A SOUDER 
- gris 7032
- rond / triangulaire

BARRES PLEINES 
RONDES 
- gris 7032

TUBES PP
- gris 7032
- 100 PN 6 / PN 10  
- ventilation

ACCESSOIRES
- profilés u Gris 

Le POLYPROPYLENE se distingue par sa rigidité, sa dureté et sa solidité, ainsi que 
par sa haute résistance au choc et sa capacité à résister aux températures de service 
élevées. Ces caractéristiques, combinées à sa résistance chimique exceptionnelle, 
en font un matériau massivement utilisé dans l’industrie chimique.

Spécialités :
PPS - Polypropylène auto-extingible
Haute résistance au choc et aux températures de service élevées.
PP-SEL PP conducteur d’electricité auto-extingible
Idéal dans les applications où les charges électrostatiques doivent être évitées. 
Résistance de surface < 3.5. 103 Ω.

CARACTERISTIQUES
- Densité (g/cm3) : 0,91
- T° de service (°C) : 0 +100
- Résistance (N/mm2) : 32
- Allongement à la rupture (%) : >50
- Dureté Shore (Shore D) : 72
- Coefficient de dilatation thermique
  (1/K x 10-6) : 120 à 190
- Rigidité diélectrique (KV/mm) : 45
- Rés. superficielle (Ohms) : >1014
- Rigidité élevée, grande dureté de la 
 surface
- Fragile au froid
- Non soudable à HF
- Coloris naturels non résistants
   aux intempéries

Applications : 
Pièce de pompe et de soupape, joint, support dans l’industrie d’enduction, pièce 
d’écartement en galvanoplastie, composant de jouet.

POLYETHYLENE
Polypropylène

résistance 
chaleur

résistance 
pdts chimiques

abrasionlégèreté soudabilité contact
alimentaire
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PP-H

€ ht
Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE EXTRUDEES GRIS 7032

I200252 2000X1000 1 5,95
I200254 2000X1000 2 12,40
I200255 3000X1500 2 12,40
I200257 2000X1000 3 18,60
I200259 3000X1500 3 18,60
I200260 2000X1000 4 24,80
I200261 3000X1500 4 24,80
I200263 2000X1000 5 31,00
I200264 3000X1500 5 31,00
I200266 4000X2000 5 31,00
I200267 2000X1000 6 37,20
I200268 3000X1500 6 37,20
I200270 4000X2000 6 37,20
I200271 2000X1000 8 49,60
I200272 3000X1500 8 49,60
I200274 4000X2000 8 49,60
I200275 2000X1000 10 62,00
I200278 3000X1500 10 62,00
I200279 4000X2000 10 62,00
I200488 2000X1000 12 74,40
I200281 3000X1500 12 74,40
I200283 4000X2000 12 74,40
I200284 2000X1000 15 93,00
I200286 3000X1500 15 93,00
I200288 4000X2000 15 93,00
I200290 2000X1000 20 124,00
I200292 3000X1500 20 124,00
I200294 4000X2000 20 124,00
I200296 2000X1000 25 155,00
I200297 3000X1500 25 155,00
I200299 2000X1000 30 186,00
I200300 3000X1500 30 186,00
I200487 2000X1000 40 253,18

PLAQUE EXTRUDEES 
GRIS ENTOILE POLYESTER

I200302 3000X1500 4 45,13
I200303 3000X1500 5 56,42
I200304 3000X1500 6 67,69

PLAQUE EXTRUDEES
BLANC 9010 2F PROTEGEE

I200002 3000X1500 3 20,46
I200003 3000X1500 4 27,28
I200004 3000X1500 5 34,10
I200005 3000X1500 6 40,92
I200006 3000X1500 8 54,56
I200007 3000X1500 10 68,19
I200008 3000X1500 12 81,83
I200009 3000X1500 15 102,29
I200010 3000X1500 20 136,39

Code article Description Ø. mm PU / Kg

SOUDURE PP TRIANGULAIRE

I210032 PP GRIS 7032 TA 80 5x3,5 21,96
I210072 PP GRIS 7032 TA 80 6x4,5 21,96

SOUDURE PE RONDE

I210067  PP BLANC 3 23,06
I210030 PP GRIS 7032 3 21,96
I210031 PP GRIS 7032 4 21,96

Code article Long. mm Ø. mm PU / ml

JONC GRIS 7032 EXTRUDE

I220034 2000 10 1,21
I220035 2000 12 1,69
I220036 2000 15 2,28
I220038 2000 20 4,09
I220039 2000 25 6,26
I220040 2000 30 9,07
I220041 2000 35 12,00
I220042 2000 40 16,35
I220043 2000 45 20,82
I220044 2000 50 22,60
I220045 2000 55 30,01
I220046 2000 60 36,65
I220047 2000 65 43,16
I220048 2000 70 48,91
I220049 2000 75 59,38
I220050 2000 80 65,13
I220051 2000 90 81,22
I220052 2000 100 98,97
I220053 2000 110 121,45
I220054 2000 120 144,31
I220055 2000 125 154,78
I220056 2000 130 169,46
I220057 2000 140 190,92
I220058 2000 150 226,93
I220059 2000 160 252,85
I220062 2000 180 324,11
I220064 2000 200 404,95
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PP-H
PLAQUES 
EXTRUDEES
- gris 7032
- Naturel
- Blanc

FIL A SOUDER 
- gris 7032
- rond / triangulaire

BARRES PLEINES 
RONDES 
- gris 7032

TUBES PP
- gris 7032
- 100 PN 6 / PN 10  
- ventilation

ACCESSOIRES
- profilés u Gris 

Le POLYPROPYLENE se distingue par sa rigidité, sa dureté et sa solidité, ainsi que 
par sa haute résistance au choc et sa capacité à résister aux températures de service 
élevées. Ces caractéristiques, combinées à sa résistance chimique exceptionnelle, 
en font un matériau massivement utilisé dans l’industrie chimique.

Spécialités :
PPS - Polypropylène auto-extingible
Haute résistance au choc et aux températures de service élevées.
PP-SEL PP conducteur d’electricité auto-extingible
Idéal dans les applications où les charges électrostatiques doivent être évitées. 
Résistance de surface < 3.5. 103 Ω.

CARACTERISTIQUES
- Densité (g/cm3) : 0,91
- T° de service (°C) : 0 +100
- Résistance (N/mm2) : 32
- Allongement à la rupture (%) : >50
- Dureté Shore (Shore D) : 72
- Coefficient de dilatation thermique
  (1/K x 10-6) : 120 à 190
- Rigidité diélectrique (KV/mm) : 45
- Rés. superficielle (Ohms) : >1014
- Rigidité élevée, grande dureté de la 
 surface
- Fragile au froid
- Non soudable à HF
- Coloris naturels non résistants
   aux intempéries

Applications : 
Pièce de pompe et de soupape, joint, support dans l’industrie d’enduction, pièce 
d’écartement en galvanoplastie, composant de jouet.

POLYETHYLENE
Polypropylène

résistance 
chaleur

résistance 
pdts chimiques

abrasionlégèreté soudabilité contact
alimentaire
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PP-H

€ ht
Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE PP GRIS 7032 DWU ALPHAPLUS

I200144 2000X1000 2 12,40
I200145 3000X1500 2 12,40
I200498 2000X1000 3 18,60
I200147 3000X1500 3 18,60
I200148 2000X1000 4 24,80
I200149 3000X1500 4 24,80
I200499 2000X1000 5 31,00
I200151 3000X1500 5 31,00
I200500 4000X2000 5 31,00
I200152 2000X1000 6 37,20
I200501 4000X2000 6 37,20
I200153 3000X1500 6 37,20
I200502 2000X1000 8 49,60
I200156 3000X1500 8 49,60
I200157 4000X2000 8 49,60
I200158 2000X1000 10 62,00
I200159 3000X1500 10 62,00
I200160 4000X2000 10 62,00
I200162 3000X1500 12 74,40
I200163 4000X2000 12 74,40
I200164 2000X1000 15 93,00
I200165 3000X1500 15 93,00
I200166 4000X2000 15 93,00
I200167 2000X1000 20 124,00
I200168 3000X1500 20 124,00
I200169 4000X2000 20 124,00
I200503 2000X1000 25 155,00
I200504 3000X1500 25 155,00
I200173 2000X1000 30 186,00
I200505 3000X1500 30 186,00

PLAQUE EXTRUDEES 
GRIS ENTOILE POLYESTER

I200302 3000X1500 4 45,13
I200303 3000X1500 5 56,42
I200304 3000X1500 6 67,69

PLAQUE EXTRUDEES
BLANC 9002 2F PROTEGEE

I200495 3000X1500 3 20,46
I200496 3000X1500 4 27,28
I200494 3000X1500 5 34,10
I200477 3000X1500 6 52,93
I200483 3000X1500 8 70,58
I200478 3000X1500 10 88,22
I200497 3000X1500 12 81,83
I200479 3000X1500 15 102,29
I200493 3000X1500 20 136,39

Code article Description Ø. mm PU / Kg

SOUDURE PP TRIANGULAIRE

I210032 PP GRIS 7032 TA 80 5x3,5 21,96
I210072 PP GRIS 7032 TA 80 6x4,5 21,96

SOUDURE PE RONDE

I210067 PP BLANC 3 23,06
I210030 PP GRIS 7032 3 21,96
I210031 PP GRIS 7032 4 21,96

Code article Long. mm Ø. mm PU / ml

JONC GRIS 7032 EXTRUDE

I220034 2000 10 1,21
I220035 2000 12 1,69
I220036 2000 15 2,28
I220038 2000 20 4,09
I220039 2000 25 6,26
I220040 2000 30 9,07
I220041 2000 35 12,00
I220042 2000 40 16,35
I220043 2000 45 20,82
I220044 2000 50 22,60
I220045 2000 55 30,01
I220046 2000 60 36,65
I220047 2000 65 43,16
I220048 2000 70 48,91
I220049 2000 75 59,38
I220050 2000 80 65,13
I220051 2000 90 81,22
I220052 2000 100 98,97
I220053 2000 110 121,45
I220054 2000 120 144,31
I220055 2000 125 154,78
I220056 2000 130 169,46
I220057 2000 140 190,92
I220058 2000 150 226,93
I220059 2000 160 252,85
I220062 2000 180 324,11
I220064 2000 200 404,95
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FLUORE
Polyfluorure de vinylidène

PVDF
PLAQUES 
- une face entoilée  
 polyester naturel
- extrudées naturel
- pressées naturel

FIL A SOUDER 
- naturel
- rond / triangulaire

BARRES PLEINES 
RONDES 
- naturel

TUBES 
- naturel
- 100 PN 16

Le FLUORURE DE POLYVINYLIDENE (PVDF) présente une rigidité et une 
résistance à la pression plus élevées que le PTFE du même type. Néanmoins, les 
comportements au glissement et à l’isolation électrique sont inférieurs. 

Autres qualités du PVDF 
- Solidité et ténacité élevées, même à de basses températures
- Auto-extinguible 
- Résistance élevée au chlore, au brome 
- Résistance aux rayons à haute énergie

CARACTERISTIQUES
- Densité (g/cm3) : 1,78
- T° de service (°C) : 0 +140
- Résistance (N/mm2) : 55
- Allongement à la rupture (%) : >60
- Dureté Shore (Shore D) : 77
- Coefficient de dilatation thermique
  (1/K x 10-6) : 100 à 140
- Rigidité diélectrique (KV/mm) : 20
- Rés. superficielle (Ohms) : >1014
- Haute résistance mécanique et à la 
 fatigue
- Excellente résistance chimique
 et à l’hydrolyse
- Grande solidité
- Haute stabilité dimensionnelle
- Excellente stabilité aux UV et aux 
 intempéries
- Résistance aux rayonnements  
 énergétiques
- Très faible orption d’eau
- Bonnes propriétés de glissement
   et résistance à l’abrasion
- Auto-extinguible
- Risque de dégagement de  
 constituants à teneur en fluor en cas 
 d’incendie
- Peut être collé sous certaines 
 conditions
- Coefficient de dilatation
  longitudinale relativement élevé

Applications : 
Joint, pièce de pompe, disque rotatif, vanne, clapet anti-retour, centrifugeuse 
d’extraction, roue dentée, garniture, glissière.

résistance 
aux UV

résistance 
pdts chimiques

Température
haute et basse

résistance 
aux intemperies

alimentaireabrasionrésistance
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PVDF

€ ht
Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE PVDF NATUREL EXTRUDE

I300014 2000X1000 3 278,91
I300015 3000X1500 3 278,91
I300016 2000X1000 4 371,85
I300017 3000X1500 4 371,85
I300018 2000X1000 5 464,79
I300065 3000X1500 5 464,79
I300019 2000X1000 6 557,71
I300054 3000X1500 6 557,71
I300020 2000X1000 8 743,72
I300021 2000X1000 10 929,59
I300068 2000X1000 12 1115,43

PLAQUE PVDF ENTOILE POLYESTER

I300041 3000X1500 3 355,60
I300060 3000X1500 4 474,13
I300064 3000X1500 5 592,66

Code article Long. mm Ø. mm Ep. mm PU / m2

TUBES PVDF NATUREL SDR 21 PN 16 

T070001 5000 16 1,5 8,23
T070002 5000 20 1,9 12,32
T070003 5000 25 1,9 15,87
T070004 5000 32 2,4 25,86
T070005 5000 40 2,4 32,41
T070006 5000 50 3,0 50,07
T070007 5000 63 3,0 64,18
T070008 5000 75 3,6 91,26
T070009 5000 90 4,3 130,69
T070010 5000 110 5,3 195,39
T070011 5000 125 6,0 249,47
T070012 5000 140 6,7 312,4
T070013 5000 160 7,7 409,54
T070014 5000 180 8,6 514,21
T070015 5000 225 10,8 804,3
T070016 5000 250 11,9 984,42

Code article Kg/m Ø. mm PU / ml

BARRES PLEINES RONDES PVDF NATUREL 
LONGUEUR DE 1M OU 3M

I320018 0,22 12 15,52
I320020 0,60 20 41,41
I320021 0,94 25 64,88
I320022 1,34 30 92,49
I320023 2,38 40 164,27
I320024 3,71 50 256,06
I320025 5,35 60 369,26
I320026 7,24 70 499,70
I320027 9,49 80 655,00
I320028 12,01 90 828,93
I320029 14,84 100 1024,26
I320030 18,01 110 1243,05
I320031 23,27 125 1606,10
I320033 33,51 150 2312,86
I320035 48,25 180 3330,22
I320036 59,54 200 4109,45

Code article Kg Ø. mm PU / Kg

FIL A SOUDER ROND NATUREL

I310007 2 3 118,52
I310008 2 4 118,52
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POLYESTER
Caillebotis de sécurité

CAILLEBOTIS 
VIKUGRATE VERT
RESINE 
ISOPHTALIQUE
- surface convexe ou 
surface silice

PROFILES ET 
ACCESSOIRES
DE MONTAGE 
- profilés garde corps
- profilés plats
- barre pleine
- tube
- cornière L
- profilés I et H
- tube carré

Le caillebotis VIKUGRATE de sécurité est constitué de fibres de verre (35%) et de 
résine (65%). Grâce à sa structure carrée, la portée s’applique dans les deux 
directions. Il apporte à ses utilisateurs confort et sécurité : 
- Résistance chimique et résistance exceptionnelle à la corrosion
- Excellentes caractéristiques mécaniques et stabilité thermique
- Non conducteur de l’électricité
- Anti-dérapant efficace et résistant à l’usure, classe R13 (selon DIN 51130)
- Disponible en 2 types de résines performantes en résistance chimique et               
 anti-corrosion : isophtalique et à base de vinylester
- Autoextinguible selon M2/F1 avec certificat, M1/F1 sur demande 
- Barres portantes avec haute densité de fibres de verre afin de garantir une         
 sécurité maximale anti-rupture
- Ouverture maille inférieure à 20 mm : moins de risque en cas de chute d’objet

LES DIFFERENTES SURFACES 

Surface à grains de silice  Vous 
garantit l'antidérapage  en milieu 
humide ainsi qu’en présence de 
gelée ou de graisse.

Surface concave : pour certaines 
applications où la présence de silice 
est moins importante. (p.e. en zones 
avec peu de passage). 

Surface fermée - panneau sandwich 
Panneaux avec surface pleine (une 
plaque de 3 mm ou 5 mm) présentant 
une surface anti-dérapante à grains 
de silice.

légèreté résistance 
pdts chimiques

pose 
facile

résistance
intempéries

résistance 
humidité

résistance
aux choc
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CAILLEBOTIS VIKUGRATE

€ ht
Code article Description Dim. mm Hauteur 

mm PU / m2

PLAQUE CAILLEBOTIS VIKUGRATE

I550063 Plaque - 38 x 38 Isophtalique Vert Concave 2440X1220 25 103,75
I550001 Plaque - 19 x 19 Isophtalique Vert Micr Silice 3000X1000 30 147,51
I550002 Plaque - 38 x 38 Isophtalique Vert Silice 3000X1000 30 126,86
I550113 Plaque - PLEIN Isophtalique Vert Silice 3000X1000 30 + 3,2 116,64
I550062 Plaque - 38 x 38 Isophtalique Vert Concave 3006X1006 30 103,58
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PVC RIGIDE 
Plastique de construction

PVC
PLAQUES 
EXTRUDEES
- blanc RAL 182
- 2 faces satinées 
 ivoire RAL 195
- 2 faces satinées 
 gris foncé RAL 7011
- stabilisée aux UV
 blanc 669
- transparentes
- Incolore
BARRES PLEINES 
RONDES 
- gris 7011

TUBES Pression
- gris foncé
- transparent  
TUBES Ventilation
- gris 7011

Le PVC rigide est un matériau solide et stable qui possède d’excellentes 
caractéristiques chimiques et électriques. Pouvant être utilisé à des températures 
de -15° à 60°C, le PVC rigide est amplement utilisé dans tous les secteurs de 
l’industrie.

- Les plaques sont réalisées en PVC rigide et clair. Les exigences (dimensions) des 
conditions de livraison techniques selon DIN 16927 sont respectées. Les plaques 
sont extrudées sans charge et à partir de masses à mouler sans plastifiant selon 
DIN 7748. Le matériau répond aux exigences ASTM-D 1784-78, type 1, Grade 3 
(11552-B) 
- Le soudage à air chaud et le soudage par élément chauffant sont utilisés sans 
problème. Les plaques peuvent être thermoformées ou pliées
- Les plaques peuvent être découpées avec une scie à ruban, une scie égoïne, une 
scie à disque, ou d’autres outils de découpe. Elles peuvent être percées en utilisant 
des pièces en acier HSS

CARACTERISTIQUES
- Densité (g/cm3) : 1,44
- UL 94 : V0
- Résistance (N/mm2) : 50
- Coefficient de dilatation thermique  
(1/K x 10-6) : 60 à 80
- Rés. superficielle (Ohms) : >1012
 Thermiques
 T° de service (°C) : -20 +60
 Conduct. thermique W/(m*K): 0,16
 Mécaniques
 Résistance sur éprouvette entaillée
 (charpy)mJ/mm2: 4
- Dureté Shore (Shore D) : 80
- Allongement à la rupture (%) : >20

- Exempt de plastifiants
- Résilience normale aux chocs
- Conforme à RoHS
- Haute résistance aux acides,
  lessives caustiques et solutions 
 salines
- Surface mate
- Apte à l’emboutissage
- Bonne soudabilité, bonne collabilité
- Transparence élevée
- Difficilement inflammable
- Transformation sans problème
- Imprimable / sérigraphie
- Thermoformable
- Classement Feu M1 pour ép. 3 mm

Applications : 
Construction d’appareils et réservoirs, construction mécanique.

classement 
feu

collage résistance 
pdts chimiques

soudabilité

P1
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€ ht
Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE  PVC GRIS 7011 EC

I010178 2000X1000 1 10,95
I010180 2000X1000 2 16,53
I010181 3000X1500 2 16,53
I010182 2000X1000 3 24,80
I010183 3000X1500 3 24,80
I010184 2000X1000 4 33,06
I010185 3000X1500 4 33,06
I010186 2000X1000 5 41,33
I010187 3000X1500 5 41,33
I010188 2000X1000 6 49,59
I010189 3000X1500 6 49,59
I010191 2000X1000 8 66,12
I010192 3000X1500 8 66,12
I010193 2000X1000 10 82,65
I010194 3000X1500 10 82,65
I010195 2000X1000 12 99,18
I010196 3000X1500 12 99,18
I010197 2000X1000 15 123,98
I010198 3000X1500 15 123,98
I010199 2000X1000 20 165,30
I010294 3000X1500 20 165,30
I010200 2000X1000 25 206,63
I010296 3000X1500 25 206,63
I010201 2000X1000 30 247,95
I010440 3000X1500 30 247,95

PLAQUE  PVC 
TRANSPARENT ET PROTEGEE 2F

I010068 2000X1000 2 24,65
I010069 3000X1500 2 24,65
I010070 2000X1000 3 36,98
I010071 3000X1500 3 36,98
I010072 2000X1000 4 49,32
I010073 3000X1500 4 49,32
I010074 2000X1000 5 61,63
I010075 3000X1500 5 61,63
I010076 2000X1000 6 73,98
I010077 3000X1500 6 73,98
I010080 2000X1000 8 98,64
I010081 3000X1500 8 98,64

PLAQUE PVC BLANC 182 TR PROTEGEE 1F

I010448 3000X1500 3 27,37
I010449 3000X1500 4 36,49
I010450 3000X1500 5 45,61
I010041 3000X1500 6 57,24
I010042 3000X1500 8 76,31
I010043 3000X1500 10 95,39

Code article Poid Kg Ø. mm PU / Kg

SOUDURE PVC RONDE BLANC

I080109 3 20,50

SOUDURE PVC RONDE GRIS 7011

I080067 3 20,50
I080108 4 20,50

Code article Poid Kg Dim. mm PU / Kg vente

SOUDURE PVC TRAPEZOIDALE GRIS 7011

I080075 5,5X2,5 20,50
I080076 7X3 20,50

SOUDURE PVC TRIANGULAIRE GRIS 7011 TA 80
I080077 4,3X3X3 20,50
I080069 6X4X4 20,50
I080080 7X5X5 20,50

Code article Longueur. mm Ø. mm PU / ml

JONC PVC GRIS FONCE EXTRUDE

I040195 2000 6 0,51
I040196 2000 8 0,92
I040197 2000 10 1,42
I040198 2000 12 2,03
I040199 2000 15 3,14
I040200 2000 16 3,55
I040201 2000 18 4,49
I040379 2000 20 3,70
I040203 2000 25 5,90
I040204 2000 30 8,40
I040205 2000 35 11,47
I040206 2000 40 14,91
I040207 2000 45 18,84
I040208 2000 50 23,35
I040209 2000 55 27,84
I040210 2000 60 33,59
I040211 2000 65 38,98
I040212 2000 70 44,98
I040213 2000 75 51,70
I040214 2000 80 63,74
I040216 2000 90 75,54
I040217 2000 100 92,01
I040218 2000 110 111,36
I040219 2000 120 132,48
I040220 2000 130 157,64
I040221 2000 140 177,47
I040222 2000 150 209,76
I040223 2000 160 226,70
I040224 2000 180 302,27
I040225 1000 200 376,25
I040226 1000 225 678,35
I040227 1000 250 941,16
I040376 300 1399,20

PVC RIGIDE 
P1

R
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PVC RIGIDE 
Plastique de construction

PVC
PLAQUES 
EXTRUDEES
- blanc RAL 182
- 2 faces satinées 
 ivoire RAL 195
- 2 faces satinées 
 gris foncé RAL 7011
- stabilisée aux UV
 blanc 669
- transparentes
- Incolore
BARRES PLEINES 
RONDES 
- gris 7011

TUBES Pression
- gris foncé
- transparent  
TUBES Ventilation
- gris 7011 

Le PVC rigide est un matériau solide et stable qui possède d’excellentes 
caractéristiques chimiques et électriques. Pouvant être utilisé à des températures 
de -15° à 60°C, le PVC rigide est amplement utilisé dans tous les secteurs de 
l’industrie.

- Les plaques sont réalisées en PVC rigide et clair. Les exigences (dimensions) des 
conditions de livraison techniques selon DIN 16927 sont respectées. Les plaques 
sont extrudées sans charge et à partir de masses à mouler sans plastifiant selon 
DIN 7748. Le matériau répond aux exigences ASTM-D 1784-78, type 1, Grade 3 
(11552-B). 
- Le soudage à air chaud et le soudage par élément chauffant sont utilisés sans 
problème. Les plaques peuvent être thermoformées ou pliées
- Les plaques peuvent être découpées avec une scie à ruban, une scie égoïne, une 
scie à disque, ou d’autres outils de découpe. Elles peuvent être percées en utilisant 
des pièces en acier HSS.

CARACTERISTIQUES
- Densité (g/cm3) : 1,44
- UL 94 : V0
- Résistance (N/mm2) : 50
- Coefficient de dilatation thermique  
(1/K x 10-6) : 60 à 80
- Rés. superficielle (Ohms) : >1012
 Thermiques
 T° de service (°C) : -20 +60
 Conduct. thermique W/(m*K): 0,16
 Mécaniques
 Résistance sur éprouvette entaillée
 (charpy)mJ/mm2: 4
- Dureté Shore (Shore D) : 80
- Allongement à la rupture (%) : >20

- Exempt de plastifiants
- Résilience normale aux chocs
- Conforme à RoHS
- Haute résistance aux acides,
  lessives caustiques et solutions 
 salines
- Surface mate
- Apte à l’emboutissage
- Bonne soudabilité, bonne collabilité
- Transparence élevée
- Difficilement inflammable
- Transformation sans problème
- Imprimable / sérigraphie
- Thermoformable
- Classement Feu M1 pour ép. 3 mm

Applications : 
Construction d’appareils et réservoirs, construction mécanique.

classement 
feu

collage résistance 
pdts chimiques

soudabilité
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€ ht
Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE  PVC GRIS 7011 CAW

I010226 2000X1000 1 12,05
I010229 2000X1000 2 16,53
I010230 3000X1500 2 16,53
I010231 2000X1000 3 24,80
I010232 3000X1500 3 24,80
I010233 2000X1000 4 33,06
I010234 3000X1500 4 33,06
I010235 2000X1000 5 41,33
I010236 3000X1500 5 41,33
I010237 2000X1000 6 49,59
I010238 3000X1500 6 49,59
I010241 2000X1000 8 66,12
I010242 3000X1500 8 66,12
I010244 2000X1000 10 82,65
I010245 3000X1500 10 82,65
I010246 2000X1000 12 99,18
I010247 3000X1500 12 99,18
I010249 2000X1000 15 123,98
I010250 3000X1500 15 123,98
I010253 2000X1000 20 165,30
I010254 3000X1500 20 165,30
I010257 2000X1000 25 206,63
I010258 3000X1500 25 206,63
I010261 2000X1000 30 247,95
I010262 3000X1500 30 247,95

PLAQUE  PVC TRANSPARENT GLAS 
PROTEGEE 2F

I010052 2000X1000 2 29,04
I010053 3000X1500 2 29,04
I010054 2000X1000 3 43,56
I010055 3000X1500 3 43,57
I010474 2000X1000 4 49,32
I010475 3000X1500 4 49,32
I010058 2000X1000 5 72,61
I010059 3000X1500 5 72,60
I010060 2000X1000 6 87,14
I010061 3000X1500 6 87,11
I010062 2000X1000 8 98,64
I010063 3000X1500 8 116,17

PLAQUE PVC BLANC CAW PROTEGEE 1F

I010009 3000X1500 3 26,86
I010012 3000X1500 4 35,82
I010015 3000X1500 5 46,66
I010424 3000X1500 6 53,73
I010021 3000X1500 8 74,65
I010024 3000X1500 10 89,53
I010425 3000X1500 15 134,34

Code article Poid Kg Ø. mm PU / Kg

SOUDURE PVC RONDE BLANC

I080109 3 20,50

SOUDURE PVC RONDE GRIS 7011

I080067 3 20,50
I080108 4 20,50

Code article Poid Kg Dim. mm PU / Kg vente

SOUDURE PVC TRAPEZOIDALE GRIS 7011

I080075 5,5X2,5 20,50
I080076 7X3 20,50

SOUDURE PVC TRIANGULAIRE GRIS 7011 TA 80
I080077 4,3X3X3 20,50
I080069 6X4X4 20,50
I080080 7X5X5 20,50

Code article Longueur. mm Ø. mm PU / ml

JONC PVC GRIS FONCE EXTRUDE

I040195 2000 6 0,51
I040196 2000 8 0,92
I040197 2000 10 1,42
I040198 2000 12 2,03
I040199 2000 15 3,14
I040200 2000 16 3,55
I040201 2000 18 4,49
I040379 2000 20 3,70
I040203 2000 25 5,90
I040204 2000 30 8,40
I040205 2000 35 11,47
I040206 2000 40 14,91
I040207 2000 45 18,84
I040208 2000 50 23,35
I040209 2000 55 27,84
I040210 2000 60 33,59
I040211 2000 65 38,98
I040212 2000 70 44,98
I040213 2000 75 51,70
I040214 2000 80 63,74
I040216 2000 90 75,54
I040217 2000 100 92,01
I040218 2000 110 111,36
I040219 2000 120 132,48
I040220 2000 130 157,64
I040221 2000 140 177,47
I040222 2000 150 209,76
I040223 2000 160 226,70
I040224 2000 180 302,27
I040225 1000 200 376,25
I040226 1000 225 678,35
I040227 1000 250 941,16
I040376 300 1399,20

PVC RIGIDE 
P1

Vb
1 
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POLYETHYLENE HD
Plastiques techniques

PE 500
PLAQUES 
PRESSEES ET 
RABOTEES
- blanc naturel

PLAQUES 
PRESSEES ET 
REGENEREES
- noir

PE 1000
PLAQUES 
RABOTEES
- naturel

PLAQUES PELEES
- naturel

BARRES
PLEINES RONDES
- naturel

Le POLYETHYLENE HD (à teneur moléculaire ultra-haute) possède une grande 
résistance à l’abrasion (très bonnes propriétés au glissement) accompagnée d’une 
grande ténacité. La stabilité chimique et la formation de fissures sous contrainte 
sont optimisées par rapport au PE-HD standard. 
La température d’utilisation en continu du PE-UHMW est comprise entre -150°C et
+90°C.

Propriétés : faible densité, grande tenacité (même au froid), bon allongement à la rupture, très 
bonne propriété d'isolation électrique et diéléctrique, très faible orption d’eau, faible 
perméabilité à la vapeur d’eau, grande stabilité chimique, bonne résistance à la formation de 
fissures sous contrainte, innocuité physiologique, surface tendre (faible rigidité), non soudable 
à HF, le coloris naturel ne résiste pas aux intempéries.

Le PE UHM 1000, un polyéthylène autolubrifiant à ultra haut poids moléculaire, 
qui, grâce à son excellente résistance à l’abrasion et à l’usure, voire à son faible 
coefficient de friction, est souvent utilisé dans les processus industriels 
d’automatisation. Il est relativement flexible. Sa température de service admissible 
en continu est de 80°C, avec de brèves pointes pouvant aller jusqu’à 130°C.  Il 
convient pour un contact direct avec les aliments.

CARACTERISTIQUES
- Densité (g/cm3) : 

PE500 : 0,96
PE1000 : 0,93 

- T° de service (°C) : -40 +110
- Résistance (Mpa) : 

PE500 : 27
PE1000 : 20

- Coefficient de dilatation thermique
   (1/K x 10-6) : 150 à 230
- Rigidité diélectrique (KV/mm) : 45
- Rés. superficielle (Ohms) : >1014
- Inflamabilité (UL94  3 mm) :  HB
- Couleur : naturel, rouge-brun.
- Transparence : DIN 5036 - 0%
- . d’eau à saturation dans 

l’air,23°C, 50%HR : ISO 62 <0,01%
- . d’eau à saturation dans l'eau 

23°C :  ISO 62 < 0,01%
- Contact pdts alimentaires(2) :  oui 
 90/128/EEC

Applications : pièce de pompe et de clapet, joint, profilé de glissière, composant pour 
l’industrie des denrées alimentaires, bandes de glissement, chaîne d'embouteillage, 
étoiles de distribution.

résistance 
pdts chimiques

contact
alimentaire

anti
adhésif

auto 
lubrifiant

résistance
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PE 500

€ ht
Code article Dim. mm Ep. mm PU / m2

PLAQUE PE 500 NATUREL EXTRUDE

I130174 2000X1000 4 49,10
I130175 2000X1000 5 61,38
I130176 2000X1000 6 73,65
I130177 2000X1000 8 120,86

PLAQUE PE 500 NATUREL PRESSE

I130182 2000X1000 10 85,30
I130184 2000X1000 12 102,36
I130186 2000X1000 15 127,95
I130288 3000X1250 15 127,95
I130188 2000X1000 20 149,00
I130289 3000X1250 20 149,00
I130190 2000X1000 25 186,25
I130291 3000X1250 25 186,25
I130192 2000X1000 30 223,50
I130290 3000X1250 30 223,50
I130196 2000X1000 40 298,00
I130308 3000X1250 40 298,00
I130198 2000X1000 50 372,50
I130306 3000X1250 50 372,50
I130201 2000X1000 60 471,78
I130307 3000X1250 60 471,78
I130203 2000X1000 70 654,50
I130206 2000X1000 80 748,00
I130208 2000X1000 90 979,20
I130211 2000X1000 100 1088,00

PE 1000

Code article Long. mm Ø. mm PU / ml

PLAQUE PE 1000 NATUREL PRESSE

I130113 2000X1000 10 156,67
I130120 2000X1000 12 188,04
I130127 2000X1000 15 198,45
I130142 2000X1000 25 330,83
I130149 2000X1000 30 396,9
I130157 2000X1000 40 529,2
I130310 2000X1000 50 661,5
I130169 2000X1000 60 793,8
I130171 2000X1000 70 999,58
I130311 2000X1000 80 1141,91

Code article Long. mm Ø. mm PU / ml

JONC PE 1000 NATUREL EXTRUDE

I140059 1000 20 5,45
I140060 1000 25 7,37
I140061 1000 30 11,71
I140062 1000 35 15,72
I140063 1000 40 20,85
I140064 1000 50 33,20
I140065 1000 60 47,96
I140066 1000 70 63,99
I140067 1000 80 85,33
I140068 1000 90 105,77
I140069 1000 100 129,76
I140070 1000 110 158,14
I140071 1000 120 187,67
I140083 1000 130 212,85
I140073 1000 140 229,69
I140084 1000 150 284,39
I140075 1000 180 379,67
I140076 1000 200 525,31
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POLYAMIDE 
Plastiques techniques

PA6
JONCS EXTRUDEES 
RECUITS

PLAQUES ET 
FEUILLES 
PA-6 XT

PA6.6
PLAQUES (DIN 16980) 

JONCS

PA6.6 GF30
JONCS (DIN 16980) 

Le PA est un matériau très solide ayant une bonne stabilité chimique, une bonne 
isolation électrique et résistance au choc. Le polyamide doit sa longévité 
exceptionnelle à un coefficient de friction remarquablement bas. Il est fabriqué de 
deux manières, par extrusion ou par coulage. 

Le PA6 est un matériau plastique de haute qualité offrant une bonne résistance à 
l’usure. 

Le coulé appelé PA-6G est plus dur et résistant à l’usure que PA-6 extrudé. Il est 
exempt de tension et orbe moins l’humidité. 

L'extrudé appelé PA-6 XT est un matériau très tenace, même au froid, d'une 
grande dureté.

Le PA 6.6 est un polyamide doté d’un maximum de dureté, rigidité, résistance à 
l’abrasion et résistance aux déformations à la chaleur.

Le PA 6.6  GF30 est un PA 6.6 renforcé à 30% aux fibres de verre. Il possède une 
stabilité dimensionnelle accrue, une très grande rigidité et une résistance élevée 
aux déformations à la chaleur.

CARACTERISTIQUES
- Couleur : naturel, noir
- Transparence : DIN 5036 - 0%
- Densité (g/cm3) : ISO 1183 : 1,15
- . d’eau à saturation dans l’air, 23°C, 

50%HR : ISO 62 : 2,5%
- . d’eau à saturation dans l’eau, 23°C : 

ISO 62 : 6,5%
- Contact pdts alimentaires(2) : oui
   90/128/EEC

Propriétés 
- Innocuité physiologique
- Tenir compte de modifications         
 dimensionnelles par l’orption
 d’humidité
- Propriétés mécaniques et          
 électriques influencées par
 l’orption d’eau

Applications : palier, (bonne propriété au glissement), roue dentée, pièce de pompe, 
glissière, galet de roulement, (réduction du niveau sonore), ferrure, usinage, 
engrenage.

résistance 
chaleur

résistance 
pdts chimiques

glissementcontact
alimentaire

résistance abrasion amortissementrésistance
au choc

résistance
au froid

faible sensibilité
électrostatique
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PA-6

€ ht
Code article Larg. mm Ep. mm PU / ml

PLAQUE PA6 NATUREL EXTRUDE

I410208 1000 1 21,05
I410209 1000 1,5 31,16
I410210 1000 2 41,74
I410212 1000 3 62,70
I410213 1000 4 83,48
I410215 1000 5 104,44
I410216 1000 6 125,40
I410304 620 8 100,25
I410219 620 10 123,80
I410221  620 12 151,33
I410225 620 16 198,27
I410227 620 20 245,20
I410229 620 25 303,90
I410231 620 30 369,63
I410305 620 35 428,33
I410306 620 40 492,80
I410307 620 50 610,13
I410308 620 60 727,57

PLAQUE PA6 MOS2 NOIR EXTRUDE

I410195 620 8 112,86
I410196 620 10 139,38
I410197 620 12 156,17
I410198 620 16 204,62
I410199 620 20 253,06
I410200 620 25 313,66
I410201 620 30 381,48
I410202 620 40 508,59
I410204 620 50 629,62

Code article Long. mm Ø. mm PU / ml

JONC PA6 NATUREL EXTRUDE

I410120 3000 5 0,47
I410121 3000 6 0,62
I410122 3000 8 0,93
I410123 3000 10 1,55
I410124 3000 12 1,99
I410125 3000 15 3,13
I410126 3000 16 3,56
I410127 3000 18 4,42
I410128 3000 20 5,56
I410129 3000 22 6,70
I410130 3000 25 8,55
I410131 3000 30 12,25
I410133 3000 35 16,67
I410135 3000 40 21,65
I410136 3000 45 27,49
I410137 3000 50 33,98
I410138 3000 55 41,49
I410139 3000 60 48,87
I410141 3000 70 66,08
I410143 3000 80 86,62
I410144 3000 85 98,05
I410145 3000 90 109,61
I410146 3000 100 135,48

Code article Long. mm Ø. mm PU / ml

JONC PA6 NATUREL EXTRUDE

I410147 3000 110 164,13
I410148 3000 120 195,94
I410150 3000 130 233,53
I410151 3000 140 270,96
I410152 3000 150 310,28
I410157 3000 180 446,83
I410159 3000 200 551,25

JONC PA6 NOIR EXTRUDE

I410035 3000 8 0,97
I410036 3000 10 1,62
I410037 3000 12 2,37
I410038 3000 15 3,45
I410041 3000 20 5,78
I410043 3000 25 8,89
I410044 3000 30 12,75
I410045 3000 35 17,34
I410047 3000 40 22,53
I410048 3000 45 28,61
I410049 3000 50 35,49
I410050 3000 55 42,81
I410051 3000 60 51,01
I410053 3000 75 79,77
I410054 3000 80 90,67
I410055 3000 90 114,66
I410056 3000 100 141,83
I410309 3000 125 219,81
I410058 3000 130 240,82
I410060 3000 150 319,99

Code article Long. mm Ø. mm PU / ml

JONC PA-6.6 NATUREL EXTRUDE

I420042 3000 8 2,77
I420043 3000 10 4,59
I420044 3000 12 3,70
I420045 3000 15 5,82
I420046 3000 16 5,62
I420048 3000 20 8,76
I420049 3000 22 10,56
I420050 3000 25 13,71
I420052 3000 30 19,55
I420054 3000 36 26,52
I420055 3000 40 34,61
I420056 3000 50 53,94

Code article Larg. mm Ep. mm PU / ml

PLAQUE PA-6.6 NATUREL EXTRUDE

I420102 620 10 282,07
I420104 620 16 443,18
I420105 620 20 548,23
I420106 620 30 822,97
I420107 620 40 1088,49
I420108 620 50 1350,79
I420109 620 60 1626,20

PA-6.6
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PA-6.6

PA6G
COULE
PLAQUES ET 
FEUILLES 
COULEES 
- naturel
- noir

BARRES COULEES 
PLEINES RONDES 
RECUITES
- naturel
- noir

Le PA 6G est un PA6 hautement moléculaire et à très faibles contraintes.                     
C'est un polyamide 6 coulé, mais non chargé.  Comparé au PA 6 XT,  il possède des 
caractéristiques améliorées du point de vue mécanique, thermique, dimensionnel, 
de la résistance à l’usure et de l’usinage. Sa température de service en continue est 
de 90°C, avec la possibilité de résister à des pointes de courte durée allant jusqu’à 
170°C. La plage des températures pour son utilisation mécanique s'étend jusqu’à 
80°C. Le PA 6 G convient pour un contact direct avec les aliments (1).

Le PA 6 G-Oil présente une structure finement cristalline aux propriétés 
autolubrifiantes et hautement résistante à l’usure. La grande résistance à l’usure et 
le pouvoir de glissement hors du commun sont renforcés de manière ciblée par 
l’adjonction d’huile, de lubrifiants solides et de stabilisateurs.

 (1) Des informations complémentaires concernant le contact direct avec les aliments sont disponibles sur demande.

CARACTERISTIQUES
- Densité (g/cm3) : 1,15
- T° de service (°C) : -40 +110
- Résistance (Mpa) : 75
- Rés. au choc (Charpy KJ/m2) : ≥ 3,0
- Dureté à la bille (MPa) : 180
- Coefficient de dilatation thermique
  (1/K x 10-6) : 80
- Rigidité diélectrique (KV/mm) : 20
- Rés. superficielle (Ohms) : >1014
- Inflamabilité (UL94  3 mm) :  HB
- Innocuité physiologique
- Tenir compte de modifications
 dimensionnelles par l’orption 
 d’humidité
- Propriétés mécaniques et 
 électriques influencées par 
 l’orption d’eau

Applications: 
usinage, engrenage.

POLYAMIDE
Plastiques techniques

résistance 
chaleur

résistance 
pdts chimiques

glissementcontact
alimentaire

résistancerésistance
au choc

résistance
au froid

faible sensibilité
électrostatique

abrasion amortissement
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PA-6G

€ ht
Code article Long. mm Ø. mm PU / ml

JONC PA-6G NATUREL COULE

I430048 3000 50 33,29
I430134 3000 55 52,18
I430049 3000 60 48,55
I430147 3000 65 72,73
I430050 3000 70 83,55
I430051 3000 80 86,01
I430148 3000 85 97,10
I430052 3000 90 108,20
I430200 3000 95 120,69
I430053 3000 100 134,56
I430054 3000 110 162,30
I430055 3000 120 192,82
I430056 3000 130 210,77
I430125 3000 140 244,19
I430126 3000 150 280,17
I430025 3000 160 299,45
I430026 3000 170 359,86
I430027 3000 180 403,55
I430028 3000 190 448,53
I430135 3000 200 497,37
I430157 3000 210 548,78
I430156 3000 220 601,47
I430136 3000 230 658,02
I430159 3000 250 777,55
I430162 3000 280 975,47
I430164 3000 300 1119,41

JONC PA-6G NOIR COULE

I430137 3000 50 44,24
I430059 3000 60 50,34
I430061 3000 70 87,06
I430138 3000 80 89,17
I430195 3000 90 112,18
I430197 3000 100 139,51
I430141 3000 110 168,27
I430206 3000 120 199,91
I430143 3000 130 219,14
I430210 3000 140 253,88
I430212 3000 150 291,29
I430214 3000 160 331,38
I430144 3000 180 419,57
I430216 3000 190 466,33
I430217 3000 200 517,11
I430219 3000 220 635,34
I430222 3000 250 808,40
I430227 3000 300 1163,83

Code article Dim. mm Ep. mm PU / ml

PLAQUE PA-6G NATUREL COULE

I430237 2000X1000 10 201,82
I430127 2000X1000 12 239,14
I430128 2000X1000 16 313,02
I430129 2000X1000 20 357,37
I430248 2000X1000 25 445,13
I430249 2000X1000 30 534,30
I430170 2000X1000 35 623,46
I430250 2000X1000 40 712,63
I430251 2000X1000 50 890,96
I430172 2000 x 1000 60 1069,30
I430231 2000 x 1000 70 1246,93
I430232 2000 x 1000 80 1425,26

Code article Largeur. mm Ø. mm PU / ml

PLAQUE PA-6G MOS2 NOIR COULE

I430235 1000 10 208,58
I430236 1000 12 247,15
I430175 1000 16 325,50
I430176 1000 20 370,35
I430177 1000 25 461,30
I430178 1000 30 553,70
I430238 1000 35 646,11
I430179 1000 40 738,51
I430239 1000 45 830,92
I430180 1000 50 923,32
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POM-C
PLAQUES 
EXTRUDEES 
RECUITES
suivant DIN 16986 
- naturel et noir

BARRES PLEINES 
RONDES EXTRUDEES 
RECUITES
- naturel et noir

FILM EN ROULEAU 
suivant DIN 16977
- naturel

Le POM C est un co-polymère de polyacétal non chargé. En raison de sa bonne 
résistance chimique, il est souvent retenu pour des applications industrielles.
Par rapport à l’homopolymère, le POM C offre une résistance plus élevée à 
l’hydrolyse, aux bases et alcalins, voire à une plus haute température de service 
admissible en continu. Cette dernière est de 100°C, avec de brèves pointes 
pouvant aller jusqu’à 140°C. La plage des températures acceptables pour 
l’utilisation mécanique de ce matériau s’étale jusqu’à 105°C (1). Le POM C convient 
pour un contact direct avec les aliments(2).

Spécialités 
- Le POM-C + PTFE posséde une résistance chimique exceptionnelle, une stabilité 
thermique extrêmement élevée (jusqu’à 260°C) et un coefficient de friction bas. Il 
est anti-adhésif et ininflammable. Il est disponible à l’état pur, mais aussi avec 
adjonction de matériaux comme le verre, le bronze et le graphite.
- Le POM-LX est un copolymère de polyoxyméthylène à lubrifiants secs. Cette 
variante du polyacétal contient un faible pourcentage de PE qui améliore ses 
caractéristiques de glissement et lui procure un coefficient de friction encore plus 
faible.

(1) En matière de température d’utilisation mécanique, la température de service maximal est basée sur la température de fléchissement 
sous charge selon la méthode A. (2) Des informations complémentaires concernant le contact direct avec les aliments sont disponibles 
sur demande.

CARACTERISTIQUES
- Densité (g/cm3) : 1,41
- T° de service (°C) : -50 +100
- Résistance (Mpa) : 68
- Rés. au choc (Charpy KJ/m2) : 8,0
- Dureté à la bille (MPa) : 150
- Coef. de dilatation thermique (1/K x 

10-6) : 110
- Rigidité diélectrique (KV/mm) : 40
- Rés. superficielle (Ohms) : >1013
- Inflamabilité (UL94  3 mm) :  HB
- Couleur : naturel, noir.
- Transparence : DIN 5036 - 0%
- . d’eau à saturation dans l’air, 23°C 
 50%HR : ISO 62 : 0,2%
- . d’eau à saturation dans l’eau, 23°C 
 ISO 62 : 0,85%
- Contact produits alimentaires : oui
   90/128/EEC Données spécifiques
   
DONNEES SPECIFIQUES 
Thermiques
Résistance aux températures
- Basse : -50°C
- Haute (20.000h) : 100°C    
- Haute (5.000h) : 115°C    
- Haute (<5h) : 140°C 

Autres
- Bonne solidité mécanique
- Grande élasticité
- Bonne résistance rampante
- Bonne résistance aux chocs
- Bonne stabilité de dimensions
- Bonnes caractéristiques glissantes
- Bonne résistance à l’usure
- Inerte physiologiquement

Applications : 
usinage, engrenage.

POLYACETAL
Plastiques techniques

résistance 
chaleur

résistance 
à l'eau

contact
alimentaire

température
haute et basse

stabilité
dimensionnelle
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POM-C

€ ht
Code article Long. mm Ø. mm PU / ml

JONC POM-C NATUREL EXTRUDE

I460037 3000 6 0,73
I460038 3000 8 1,45
I460039 3000 10 2,18
I460040 3000 12 3,23
I460041 3000 15 3,88
I460042 3000 16 4,46
I460043 3000 18 5,61
I460044 3000 20 6,90
I460045 3000 22 8,34
I460046 3000 25 10,64
I460048 3000 30 15,24
I460050 3000 35 20,85
I460051 3000 40 27,04
I460052 3000 45 34,37
I460053 3000 50 42,28
I460054 3000 55 51,06
I460055 3000 60 60,98
I460056 3000 65 71,33
I460057 3000 70 82,55
I460058 3000 75 95,21
I460059 3000 80 108,15
I460062 3000 100 169,13
I460063 3000 110 205,09
I460064 3000 120 244,64
I460066 3000 130 287,21
I460363 3000 140 332,22
I460068 3000 150 381,84
I460069 3000 160 434,62
I460071 3000 180 549,68
I460072 3000 200 678,40
I460075 3000 250 1160,88
I460076 3000 280 1465,24
I460077 3000 300 1731,25

Code article Long. mm Ø. mm PU / ml

JONC POM-C NOIR EXTRUDE

I460001 3000 6 0,83
I460002 3000 8 1,49
I460003 3000 10 2,21
I460004 3000 12 3,33
I460005 3000 15 4,12
I460006 3000 16 4,73
I460008 3000 20 7,33
I460010 3000 25 11,30
I460011 3000 30 16,18
I460013 3000 35 22,14
I460014 3000 40 28,70
I460015 3000 45 36,49
I460016 3000 50 44,88
I460017 3000 55 54,19
I460018 3000 60 64,73
I460019 3000 65 75,72
I460020 3000 70 87,63
I460021 3000 75 101,06
I460022 3000 80 114,80
I460024 3000 90 145,18
I460025 3000 100 179,53
I460026 3000 110 217,69
I460027 3000 120 259,67
I460029 3000 130 304,86
I460385 3000 140 352,64
I460031 3000 150 405,31
I460386 3000 160 461,34
I460389 3000 180 583,47
I460034 3000 200 720,10

Code article Larg. mm Ep. mm PU /ml

PLAQUE POM-C NATUREL EXTRUDE

I460240 1000 1 39,33
I460242 1000 2 78,41
I460244 1000 3 117,74
I460245 1000 4 156,82
I460246 1000 5 196,15
I460247 1000 6 235,22
I460248 620 8 120,02
I460250 620 10 148,27
I460253 620 12 181,37
I460256 620 16 241,62
I460258 620 20 293,55
I460260 620 25 364,00
I460262 620 30 442,44
I460264 620 35 513,05
I460266 620 40 583,33
I460268 620 50 722,97
I460270 620 60 873,90
I460358 620 80 1173,25

Code article Larg. mm Ep. mm PU /ml

PLAQUE POM-C NOIR EXTRUDE

I460218 620 8 127,40
I460220 620 10 157,38
I460222 620 12 192,52
I460224 620 16 256,47
I460226 620 20 311,59
I460228 620 25 386,37
I460230 620 30 469,64
I460232 620 40 619,19
I460234 620 50 767,41
I460236 620 60 927,62
I460361 620 80 1359,03
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PETP
PLAQUES 
CALANDREES
- naturel

PLAQUES 
RECUITES
- naturel
- noir

BARRES PLEINES 
RONDES 
- naturel

Le PETP est un téréphtalate de polyéthylène semi-cristallin et non chargé. Sa 
température de service admissible en continu est de 100°C, avec de brèves pointes 
pouvant aller jusqu’à 160°C. De plus, la plage des températures acceptables pour 
son utilisation mécanique s’étale jusqu’à 75°C (1). Le PETP convient pour un contact 
direct avec les aliments (2).

(1) En matière de température d’utilisation mécanique, la température de service maximal est basée sur la température de fléchissement 
sous charge selon la méthode A. (2) Des informations complémentaires concernant le choix judicieux du matériau pour un contact 
direct avec les aliments sont disponibles sur demande.

CARACTERISTIQUES
- Densité (g/cm3) : 1,38
- T° de service (°C) : -20 +115
- Résistance (Mpa) : 85
- Rés. au choc (Charpy KJ/m2) : 3,5
- Dureté à la bille (MPa) : 170
- Coef. de dilatation thermique 
 (1/K x 10-6) : 60
- Rigidité diélectrique (KV/mm) : 20
- Rés. superficielle (Ohms) : >1016
- Inflamabilité (UL94  3 mm) :  HB
- Couleur : naturel
- Transparence : DIN 5036 - 0%
- . d’eau à saturation dans l’air, 23°C,
   50%HR : ISO 62 : 0,25%
- . d’eau à saturation dans l’eau, 23°C
   ISO 62 : 0,50%
- Contact produits alimentaires :  oui      
 90/128/EEC

DONNEES SPECIFIQUES 
Thermiques
- Résistance aux températures :
   - Basse : -20°C
   - Haute (20.000h) : 100°C
   - Haute (5.000h) : 115°C
   - Haute (<5h) : 160°C
- Stabilité des formes à la chaleur :    

HDT/A (1,8 MPa) : ISO 75 : 75°C

APPLICATIONS : 
USINAGE, ENGRENAGE.

POLYETHYLETEREPHTALATE
Plastiques techniques

résistance 
chaleur

résistance 
électrique

résistance 
pdts chimiques

faible reprise
d'humidité 

contact
alimentaire

stabilité
dimensionnelle
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PETP

€ ht
Code article Long. mm Ø. mm PU / ml

JONC PETP NATUREL EXTRUDE

I470057 3000 12 2,89
I470058 3000 16 5,17
I470059 3000 20 7,96
I470060 3000 25 12,36
I470061 3000 30 17,55
I470062 3000 40 31,22
I470064 3000 50 48,77
I470065 3000 60 70,23
I470067 3000 70 94,29
I470068 3000 75 109,60
I470069 3000 80 124,55
I470070 3000 90 158,20
I470071 3000 100 194,93
I470344 3000 120 276,55
I470345 3000 130 324,64
I470363 3000 140 365,83
I470074 3000 160 586,69
I470075 3000 200 916,47

Code article Larg. mm Ep. mm PU / ml

PLAQUE PETP NATUREL EXTRUDE

I470107 620 8 99,56
I470109 620 10 122,81
I470111 620 12 150,25
I470114 620 16 196,86
I470116 620 20 243,36
I470118 620 25 301,63
I470379 620 30 352,62
I470122 620 40 483,35
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PC
PLAQUES 
EXTRUDEES
- transparent

BARRES PLEINES 
EXTRUDEES
- naturel

Le POLYCARBONATE utilisé en barres et en plaques de qualité usinage garde les 
propriétés de résistance au choc de tous les PC. Il perd légèrement en transmission 
lumineuse.

CARACTERISTIQUES
- Densité (g/cm3) : 1,20
- T° de service (°C) : -40 +115
- Résistance (Mpa) : 65
- Résistance au choc (Charpy KJ/m2) : 

20,0
- Dureté à la bille (MPa) : 130
- Coefficient de dilatation thermique
  (1/K x 10-6) : 70
- Rigidité diélectrique (KV/mm) : 30
- Résistance superficielle (Ohms) : 

>1016
- Inflamabilité (UL94  3 mm) :  HB

APPLICATIONS : 
USINAGE, ENGRENAGE.

POLYCARBONATE 
Plastiques techniques

transparence usinage 
facile

résistance 
chaleur

résistance 
au choc

classement 
feu

thermo
formage
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POLYCARBONATE PC

€ ht
Code article Long. mm Ø. mm PU / ml

JONC PC NATUREL EXTRUDE

I480020 3000 10 5,45
I480021 3000 12 8,18
I480022 3000 16 10,27
I480024 3000 25 24,31
I480025 3000 30 34,58
I480027 3000 40 61,55
I480028 3000 50 96,49
I480029 3000 60 139,02
I480030 3000 70 188,00
I480031 3000 80 246,14
I480033 3000 100 384,72
I480036 3000 150 867,16
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PEEK
PLAQUES 
EXTRUDEES

BARRES PLEINES 
- naturel

Les POLYETHERETHERCETONES offrent une combinaison unique d’excellentes 
caractéristiques en matière de résistance chimique, de résistance élevée à la 
température et de capacité de charges mécaniques. La température de service 
admissible en continu est de 250°C, avec la possibilité de brèves pointes allant 
jusqu’à 310°C.

CARACTERISTIQUES
- Densité (g/cm3) : 1,31
- T° de service (°C) : -60 +250
- Résistance (Mpa) : 110
- Rés. au choc (Charpy KJ/m2) : 5,0
- Dureté à la bille (MPa) : 230
- Coefficient de dilatation thermique
  (1/K x 10-6) : 50
- Rigidité diélectrique (KV/mm) : 20
- Rés. superficielle (Ohms) : >1016
- Inflamabilité (UL94  3 mm) :  VO

- T° de service maxi très élevée      
 (250°C continu, 290°C brièvement)
- Haute résistance mécanique et 
 grande rigidité, faible fluage
- Excellente résistance aux produits         
 chimiques et à l’hydrolyse
- Excellente résistance au glissement 
 et àl’usure
- Très bonne stabilité dimensionnelle
- Matériau autoextinguible
- Bonnes caractéristiques  
 diélectriques et en matière  
 d’isolation électrique
- Résistance unique au rayonnement
 énergétique

Applications : 
usinage, engrenage.

 POLYETHERETHERCETONES
Plastiques techniques

résistance 
chaleur

résistance 
pdts chimiques

résistance 
électrique

faible reprise
d'humidité 

stabilité
dimensionnelle
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POLYETHERETHERCETONES PEEK

€ ht
Code article Long. mm Ø. mm PU / ml

JONC PEEK NATUREL EXTRUDE

I530564 3000 6 14,44
I530565 3000 8 25,27
I530566 3000 10 39,70
I530567 3000 12 61,36
I530569 3000 16 104,68
I530570 3000 18 129,94
I530571 3000 20 158,80
I530584 3000 22 194,89
I530573 3000 25 249,05
I530575 3000 30 360,92
I530585 3000 32 404,24
I530577 3000 35 483,62
I530578 3000 40 624,39
I530579 3000 45 808,45
I530580 3000 50 981,67
I530586 3000 55 1212,69
I530587 3000 60 1429,20
I530588 3000 70 1941,78
I530589 3000 80 2504,78
I530590 3000 90 3212,15
I530591 3000 100 3919,58
I530594 3000 150 8719,87
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PTFE
BARRES PLEINES
RONDES
EXTRUDEE 
- blanc naturel

Le PTFE est un matériau plastique possédant une résistance chimique 
exceptionnelle et une stabilité thermique extrêmement élevée (jusqu’à 260°C). Il 
a un coefficient de friction bas. Il est anti-adhésif et ininflammable. Il est disponible 
chez Vink à l’état pur, mais aussi avec adjonction de matériaux comme le verre, le 
bronze et le graphite.

CARACTERISTIQUES
- Densité (g/cm3): 1,20
- T° d’utilisation (°C) : -30 +120
- Tenue aux UV : oui
- Pente mini : 5°

HOMOLOGATION :  
Avis CSTB n°6/05 - 1594

APPLICATIONS : 
USINAGE, ENGRENAGE.

PTFE 
Plastiques techniques

résistance 
chaleur

résistance 
pdts chimiques

contact
alimentaire

résistance 
électrique

faible reprise
d'humidité 

stabilité
dimensionnelle

température
haute et basse

glissement
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€ ht
Code article Long. mm Ø. mm PU / ml

JONC PTFE VIERGE BLANC EXTRUDE

I490066 3000 5 1,98
I490067 3000 6 2,86
I490068 3000 8 5,11
I490069 3000 10 8,02
I490070 3000 12 11,54
I490072 3000 15 18,02
I490073 3000 16 20,49
I490074 3000 18 25,95
I490075 3000 20 32,03
I490076 3000 22 38,78
I490077 3000 25 50,06
I490078 3000 30 72,09
I490079 3000 35 98,13
I490080 3000 40 128,14
I490082 3000 50 200,23
I490083 1000 60 288,35
I490084 1000 65 338,41
I490085 1000 70 392,48
I490087 1000 80 512,64
I490088 1000 90 648,80
I490089 1000 100 801,00
I490090 1000 120 1300,59
I490091 1000 130 1445,23

PTFE
Q

8V
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Vink est le principal fournisseur de
semi produit plastique en Europe
avec 65 sites dans 12 pays. 

Vink commercialise une très large
gamme de produits dans les secteurs
de l’industrie, du bâtiment et de la
communication.

CONTACTEZ VOTRE AGENCE RÉGIONALE

CONSULTEZ NOTRE OFFRE SUR www.vink.fr

BORDEAUX

LILLE

LE MANS

LYON

NANTES

PARIS

ROUEN

TOULOUSE

1 Allée des Peupliers
33270 FLOIRAC 

ZI Bonnel - Rue Galibot
59167 LALLAING

17-19 rue François Monnier 
72100 LE MANS

Z.A. de Corbas Montmartin
20 rue Louis Pradel - 69960 CORBAS

ZAC de la Haute Forêt - 25 Rue Vega
44470 CARQUEFOU 

Z.I. de la Briqueterie - Avenue de la Gare 
95380 LOUVRES

8 Rue Nicéphore Nièpce
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN

ZI Montaudran - 5 chemin Carrosse 
31400 TOULOUSE 

Tél. 05 56 29 15 15
Fax 05 56 29 16 16 

Tél. 03 27 71 37 10 
Fax 03 27 97 33 84

Tél. 02 43 18 54 00 
Fax 02 43 18 54 05

Tél. 04 72 28 10 41 
Fax 04 78 21 39 59

Tél. 02 51 89 67 80 
Fax 02 40 68 90 03

Tél. 01 34 47 75 40
Fax 01 34 72 61 00 

Tél. 05 61 40 96 40
Fax 05 61 76 59 46 
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Tél. 02 35 62 97 95
Fax 02 35 62 98 11 




